DK 621.882.249.4 : 621.882.3

DEUTSCHE NORMEN

September 1965

Einschraubmuttern

(Schraubdiibel)

Screwed inserts

Diese Einschraubmuttern sind
vorzugsweise zum Einschrauben
in Holz oder holzdhnliche
Werkstoffe geeignet.
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E Bezeichnung einer Einschraubmutter mit Gewinde d; = M6 und Lénge 4 = 15mm, aus St:
s Einschraubmutter M 6 15 DIN 7965 — St
g Gewinde d, M3 M4 M5 M6 M8 MI10 | M12 M16 | M20
g d, 6 8 10 12 16 18,5 22 25 29
o
z dy 4,5 55 7,5 9,5 12,5 15 18 20,5 24
o
ki d, 35 4,5 6 75 10 12 15 17,5 21
a ds 5 6,5 8,5 10,5 14,5 1V4 20 22,5 26
5 h 2 2,5 35 4 5 5 5 5 5
=
s I 5 6 7 9 H 13 16 16 20
£ n 1 1.2 1,6 2 25 5
8 f 2 2 3 3 4 6
g z 0,6 0,6 08 i 1 1,6 1,6 1,6 1,6
; Lange {
e 8 X
) 10 X
; H 12 X
] 15 X
o
3 18 X
i 20
E 25 P
30 X X X
40
50
X = Yorzugsgrofien
Zvuordnung der Bohrungen
Werkstoff (bei Bestellung angeben): P m @ : + (T .
St = Stahl =g —] ! —
Ms = Messing l
|
1

Al-leg. = Aluminiumlegierung

Ausfihrung: mg nach DIN 267

Arbeitsausschufl Schrauben im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Vorgebohrtes Loch

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 15 und Kéin

9.65

Full document details: DIN 7965:1965-09
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