Anderung November 1970:

Gewindeauswahl mit DIN 934 abgestimmt. Hartewerte
und Hinweis auf galvanischen Oberflachenschutz nach

DIN 267 Blatt 9 aufgenommen. Inhalt redaktionell

Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben: 8.54, 10.63

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

DK 621.882.55

DEUTSCHE NORMEN

November 1970

Sicherungsmuttern

Self locking counter nuts

MaRe in mm

Fur Metrisches Gewinde
Reihe 1 (6 Sperrzahne)

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Fir Metrisches Feingewinde

Reihe 2 und 3 {9 Sperrzihne)

s = m
Bezeichnung einer Sicherungsmutter fir Gewinde M 12, aus Federstahl, verzinkt:
Sicherungsmutter M 12 DIN 7967 — verzinkt
Bezeichnung einer Sicherungsmutter fiir Gewinde M 12 x 1,5, aus Federstahl, verzinkt:
Sicherungsmutter M 12 x 1,5 DIN 7967 — verzinkt
& t Gewicht
(7,85 kg/dm?3)
Fiir Gewinde fiir Gewinde el mys fir Gewinde u L kg/1000 Stiick
Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3 Reihe 1 |Reihe 2| Reihe 3| =~ h13 |Reihe 1| Reihe 2|Reihe 3| min. | min. {Reihe 1 lReihe 2! Reihe 3

M 4 - — 35 — - 8,1 26 7| 03 - - 25| 57| 017 | — —
M 5 — — 45 — — 92| 25 8| 04 - — 25| 65| 028 | — -
M 6 _ _ 53 — — 115 ] 3 10 | 04 - — 3 |8 04 — —
M 8 |M 8x1 — 69 71 - 115 35} 13 | 05 04 — 36010 09 0,7 -
M10 [M10x1,25[Mi10x1 8,6 9 93 [196 | 4 17| 05 05 0,5 4 [12 14 1,4 1,4
M 12 M12x15 |M12x1,25] 104 10,7 1" 21,9 45! 19 0.6 0,6 0,6 45[14,5 1,9 1,9 1,9
M14 [M14x15 - 12 12,7 — (254 5 [ 22| 06 06 -~ 5 |16 2,5 2,5 -
M16 [M16x1,5 = 14,1 | 148 — 12771 5 |24 | 07 0.7 - 5 118 34 3,4 —
M18 [M18x2 [M18x15 | 155 | 162 | 168 |312]| 55| 27 | 07 0,7 07 55(205] 4,1 4,1 4,1
M20 [M20x2 imM20x15 {176 (183 [ 188 [346 | 6 |30 | 08 08 07 6 |22 58 58 | 5,1
M 22 M22x2 M22x1,5 19,6 20,3 20,8 (36,9 6 32 0,8 0,8 0,7 6 |24 6.4 6,4 5,6
M 24 M24 x 2 M24x15 | 21 225 22,8 (41,6 7 36 09 0.9 0,7 7_126 9,5 9.5 7,4
M27 [M27x2 - 242 | 255 ~ 74131 7 a1 | 1 1 — 7 |29 113 13 —
M 30 M30x2 - 26,6 28,5 - 53,1 8 46 11 1 —_ 8 |32 175 16 —
M 33 M33x2 - 298 | 315 — 57,7 8 50 1,2 1 _ 8 |34 22 18.6 —
M36 |M36x3 — 32,2 | 336 — [635] 9 lses ] 1.3 1.3 - 9 |38 |29 29 -
M 39 M39x3 — 35,2 36,6 — 69,3 9 60 1,3 1,3 — 9 (40 32 32 —
M 42 M42x3 - 376 | 398 — 75 11 65 1,4 1,4 — 11 |45 45 45 —
M45 [M45x3 — 40,9 | 428 — 18812 |70 15 15 — 12 148 |64 64 —
Ma48 [M48x3 - 43,9 | 458 — 865 {14 75 | 1.6 1,5 - 14 |52 |80 75 -
M52 [M52x3 — 482 [ 498 — [924 116 |80 | 17 1,5 — 16 |58 |95 80 —

Werkstoff: Federstahl
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Anwendungsbeispiel siehe Seite 2

nach DIN 17 222 (Vornorm)

Ausfiihrung: gehartet auf HV = 350 bis 425 kp/mm?2
Kanten gratfrei

Oberflachenschutz, z. B.: verzinkt, verzinkt und chromatiert, verkadmet, verkupfert, verbleit
Soweit galvanischer Oberflachenschutz gewiinscht wird, werden die Kurzzeichen nach DIN 267 Blatt 9 empfohlen.

Bei galvanisch-oberflichengeschiitzten Sicherungsmuttern mul durch geeignete Behandlungsverfahren sichergestellt
sein, daB keine Wasserstoffversprodung eintritt.

Arbeitsausschufl Schrauben im Deutschen Normenausschuff (DNA)

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 7967
Anwendungsbeispiel Anziehen der Sicherungsmutter .

Sicherungsmutter handfest aufschrauben, dann mit einem Schrauben-
schliissel 1/a bis 1/2 Umdrehung anziehen.

Losen der Sicherungsmuttern:

Sechskantmutter kraftig anziehen, damit die Federwirkung der Sperr-

zahne aufgehoben wird. Die Sicherungsmutter 1aBt sich dann leicht
Sechskantmutter nach DIN 934 16sen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 7967:1970-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-7967-1970-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-7967-1970-11

