DK 621.886.7

Februar 1977

Kegelstifte

mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlangen
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1 MalRe und Bezeichnung

Taper pins with thread and constant threaded part
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Ansatzkuppe nach DIN 78
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Kegel 1:50
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Stift DIN 7977 — 10 X 85 — St

Zusammenhang mit Normungsarbeiten der International Organization for Standardization (1SO) siehe Erlauterungen.

Bezeichnung eines Kegelstiftes mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlange, von Nenndurchmesser d; = 10 mm,
Lange | = 85 mm, aus 9 SMnPb 28 K (St):

Tabelle 1.
dyno | 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50
b *3F| 14 18 22 24 27 30 35 35 40 46 58 70
a max.| 2,4 3 4 45 | 53 6 6 6 7,5 9 105 | 12
dy M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36
ry o~ 03 | 04 | 04 | o5 | 06 | 06 | 08 | 08 1 1 1,2 1,6
ry = 06 | 06 | 06 1 1 1 16 | 1.6 | 1.6 | 25 | 25 4
I js1s Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
40 5,9
[ 45 6,9 9,6 B
50 79 | 109
55 12,2 | 20,2 -
60 136 | 22,7 '
65 252 | 368
75 30,1 | 445
85 52,2 | 74,0 | 93,0
et
100 638 | 90,7 | 114 154
120 113 | 144 191 | 270
140 137 | 176 230 | 328 | 490
160 272 | 386 | 582 | 795
190 485 | 720 | 990 | 1620
220 870 | 1190 | 1950 | 2800
250 1020 | 1400 | 2300 | 3370
280 1620 | 2650 | 3900
[ 320 i 3150 | 4630 |
360 5400

Léngen iber 360 mm sind von 40 zu 40 mm zu stufen.
Die handelsiiblichen Langen liegen zwischen den Stufenlinien.
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Seite 2 DIN 7977

2 Werkstoff
St =9 SMnPb 28 K nach DIN 1651

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

3 Ausfiihrung

Zulassige Abweichungen fir MaRe ohne Toleranzangaben: D mittel DIN 7168

Fir den Kegel gelten die Toleranzen nach DIN 7178 Teil 1, und zwar:
Kegelwinkeltoleranz: AT 10

4 Anforderungen
Fur allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Teil 1

5 Priifung
5.1 Priifung auf MaRhaltigkeit und Ausfiilhrung

Fiir die Prifung auf MaRhaltigkeit und Ausfiihrung gelten die Festlegungen in DIN 267 Teil 5 sinngemaR. Fir Haupt- und
Nebenmerkmale gilt Tabelle 2; fir die annehmbare Qualitatsgrenzlage gilt Tabelle 3.

Tabelle 2. Haupt- und Nebenmerkmale

Hauptmerkmal Nebenmerkmal z. B.
Kegeldurchmesser d4 Nennlangen [
Kegelwinkel Gewindelangen b
Gewindegrenzmale Oberflachen

Tabelle 3. AQL-Werte

i Annehmbare Qualitatsgrenzlage (AQL)
des Merrlzmales fiir Priifung fiir Priifung auf
auf Merkmale fehlerhafte Teile
Hauptmerkmal 1 15
Nebenmerkmal 1,5 4

5.2 Priifung der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffe

Fur die Prifung der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffe gelten die Festlegungen von DIN 267 Teil 5 sinngemaR.
In Zweifelsfallen entscheidet die Harteprifung nach Brinell.
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