DK 621.886.1 Februar 1977

Zylinderstifte DIN
mit Innengewinde 7 979

Paralle! pins with internal thread

Zusammenhang mit Normungsarbeiten der International Organization for Standardization (1SO) siehe Erlauterungen.

1 MaBe und Bezeichnung MaRe in mm
Form C ungehirtet Form D gehirtet
Toleranzfeld mﬁ\/_gfffm’”e” Lq.ci-— » Toleranzfeld m6 1) Einzeireit X
4 /V ,-‘ ¥ =
7722 P 7722
6L #7777, M1 W vz, N
W ar a; 1St Q TJ
= e == Abflachung =
| f; oder Langsrille ——C;l=—
SEETE h Wah! d ;
f2 zzfsfeﬁe,.s e ! ibrige MaRe und
! re=d, Angaben wie Form C
Bezeichnung eines Zylinderstiftes Form C, von Nenndurchmesserd; = 10 mm und Lange [ = 40 mm, aus
9 SMnPb 28 K (St): Stift DIN 7979 — C 10 X 40 — St
Tabelle 1.
dy mel) 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50 60 70 80
a; = 1.2 1,6 2 2,5 25 3 358 4 5 6.3 8 10 12 14
ay = 0,8 1 1.2 1.6 18 2 25 3 4 5 6,3 8 10 12
e = 06 | 08 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3 4 5 6 7 8
cg = 2,1 2,6 3 38 4 4,7 6 6 7 8 10 | 12 14 16
do M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 M10 M16|{M20 | M20 |M24 M30 | M36 | M42
dg 43 | 53 | 64 [ 64 | 84 | 84 |105 | 17 21 21 25 31 37 43
ty 6 8 10 10 12 12 16 24 30 30 36 40 54 63
to  min. 10 12 16 16 20 20 25 34 42 42 50 56 71 82
ts 1 1,2 1,2 1.2 1,2 15 15 2 2 25 | 25 | 32 4 5
I js15 Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
16 2,79
20 3,67 6,40
24 4,55 798 | 12,2
28 5,43 956 | 14,7 19,5 28,2
32 6,31 | 10,3 17,2 231 33,0 394
36 7,19 | 119 19,7 26,7 378 | 45,7 67,8
40 8,07 | 136 22,2 30,3 | 426 52,0 | 80,2
45 9,17 | 1556 253 35,1 48,7 699 | 926 131
50 10,3 17,5 28,4 39,9 54,7 67,8 | 105 150
55 11,4 19,5 315 44,7 60,7 75,7 | 117 169 237
60 12,5 21,5 346 49,5 66,8 | 828 | 130 188 265
70 25,5 40,8 59,1 789 | 985 | 155 226 320
80 29,5 47,0 68,7 91,0 115 180 264 376
90 53,2 78,3 | 103 131 205 303 431 754
100 59,4 879 | 115 147 230 341 487 852
110 97,5 | 127 163 255 380 542 951 | 1570
120 107 139 180 280 418 598 | 1050 | 1720
130 151 196 305 457 653 | 1150 | 1870 | 2620
140 163 212 330 495 709 | 1250 | 2030 | 2840
150 228 355 534 764 | 1350 | 2180 | 3060 | 4080
160 244 380 572 820 | 1440 | 2340 | 3280 | 4380
170 405 611 875 | 1540 | 2490 | 3510 | 4680 | 6010
180 430 649 931 1640 | 2650 | 3730 | 4980 | 6410
190 455 688 986 | 1740 | 2800 | 3950 | 5280 | 6800
200 480 | 726 1040 | 1840 | 2950 | 4170 | 5580 | 7200
1) Hinweis: Andere Toleranzfelder fir Form D, z. B. d6, h8, k6, nach Vereinbarung. Das gewiinschte Toleranzfeld
ist in der Bezeichnung anzugeben, z. B.: Stift DIN 7979 — D 10 k6 X 40 — St
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Zwischenlangen sind maglichst zu vermeiden.
Langen iiber 200 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.
Die handelsiiblichen Langen liegen zwischen den Stufenlinien.

2 Werkstoff
Form C: St = 9 SMnPb 28 K nach DIN 1651

Form D: St = Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 600 N/mm?2
gehartet auf 60 + 2 HRC

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

3 Ausfiihrung
Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangabe: C mittel DIN 7168

4 Anforderungen
Fir allgemeine Angaben gilt DIN 267 Teil 1

5 Priifung

5.1 Prifung auf Ma3haltigkeit und Ausfiihrung

Fir die Prifung auf MaRhaltigkeit und Ausfiilhrung gelten die Festlegungen in DIN 267 Teil 5 sinngemaR, Fir Haupt- und
Nebenmerkmale gilt Tabelle 2; fir die annehmbare Qualitatsgrenzlage gilt Tabelle 3.

Tabelle 2. Haupt- und Nebenmerkmale

Hauptmerkmal Nebenmerkmal z. B.

Nennlangen !
Nenndurchmesser d ¥

Gewindeldngen ¢
Gewindegrenzmalle ¥ %

AuRermittigkeit

Tabelle 3. AQL-Werte

Annehmbare Qualitatsgrenzlage (AQL)
des M?rrl:males fir Priifung fir Prifung auf

auf Merkmale fehlerhafte Teile
Hauptmerkmal 1 1,6
Nebenmerkmal 15 4

5.2 Priifung der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffe

Fir die Prifung der mechanischen Eigenschaften und Werkstoffe gelten die Festlegungen von DIN 267 Teil b sinngemalR.
In Zweifelsfallen entscheidet die Harteprifung nach Brinell bzw. Rockwell.

Anmerkung: Zum Losen der Zylinderstifte sind Schrauben mit einer Festigkeitsklasse von mindestens 10.9 not-
wendig. Bei Zylinderstiften mit Langen iber etwa 6 X dy besteht auch bei der Festigkeitsklasse 10.9 die Gefahr, dali die
aufzuwendenden Ldsekréfte die Streckgrenze dieser Festigkeitsklasse iiberschreiten.
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