DK 621.882.54:621.882.215.1 Oktober 1987

Federringe DIN
fur Zylinderschrauban 7980
Spring lock washers for screws with cylindrical heads Ersatz hir Ausgabe 12.72

Rendalles slasliques sans becs pour vis & léle cylindrique

Es ist beabsichtigt, diese Morm zum 01.04.1992 rurckruziehen, da Federringe nach
dieser Norm fiir die heute bel Zylinderschrauben dblichen Festigkeitskiassen 0.8 bis 12.9
nicht geeignet sind.

MaBe In mm

1 Anwendungsbereich

Federinge nach dieser Morm sind krafschlissige, mitverspennie Fedarelemente 1l
Varbindunges mit Schrasben dar Festigkeitsklassan < B8 nach DIN IS0 828 Tail 1. Sie salen
pinem Logkern der Schraubenverbindungen, das 28 durch Setzbetrige hervorgarufen
werdan kann, entgegenwirken (siena DIN 267 Tell 26). Sie bleten keine wirksame Sicharung
pegen Losdretwvorgdnge unter wechselnder Querbeiastung und sind deshalb nur bed
Uberwiegend astal belasteten, kurgen Schrauben anzuwendan,

2 MaBe

Ringquearsshnin
[wergraBerl dargesteit)

Dargesteil ist en Fadernng (ur Zylinderschrauben mit Rechlsgewinde; 1ur Zylinderschrauben
mil Linksgewinde gilt eine seitenverkehrie Ausfuhrung.

Fartsatzung Seile 2 und 3

Mormenausschul Mechanische Verbindungselamarite [FMV) im DIN Deutschas Instifag *ir mﬂﬂﬁuments
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Seite 2 DIN 7280

Gewicht Fiir
Nann- d, de 5 b r | (7.85 kgtdm?) | Gewinde-
grofe kg je Menn-
Grenz- 1000 Stiick durch-
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Y} Fir diese Menngréfien sind noch keine Prilwerte flir die Federkraftprifung nach DiN 267 Teil W«#‘
%) Fir diese NenngroBen sind noch keine Prifwerte fur die Setzprifung nach DIN 267 Tel 73 fes ;uments
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