DK 62-218 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

DIN

Fundamentklotze 799
Teil 1
Foundation blocks Ersatz fiir Ausgabe 06 .42
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt Festlegungen von Fundamentkl6tzen, die zum Befestigen von Maschinen und Geraten auf ein
Fundament verwendet werden.

2 MalRe, Bezeichnung

Die Fundamentkldtze brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind ein-
zuhalten.

Form A ohne Nocken Form B mit Nocken fiir Gewindestift

MaRe entsprechend Form B
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Bezeichnung eines Fundamentklotzes Form B, mit Gewinde d; = M 16 und Léange /; = 180 mm:

Fundamentklotz DIN 799 — B — M 16 x 180

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5 3 Gewicht 3
Form dl ll 3 d2 d3 d4 d5 ) 12 13 my mo r S t u v ) (7,2kg/dm
kg/Stiick
80 40 6 150 6 0.5
M 10 125 20 36 56 | 20 M 8 35| 20 8 15 12 35 500 90 0.6
80 45 8 150 0,8
A M 12 150 22 20 72| 22 40 | 22 10 20 14 50 290 8 110 13
100 50 10 170 11
u;d M 16 180 25 45 85| 25 M12 50 | 25 12 20 14 62 250 10 120 16
100 60 12 170 1,5
M 20 200 28 50 100 | 28 56 | 28 14 20 14 73 270 10 140 2.5
120 70 16 190 3,2
M 24 250 36 64 125 | 36 M 16 70 | 36 18 25 20 80 330 10 170 a4
M 30 | 280 | 40 72 | 140 | 40 79 | 40 20 30 25 100 | 360 | 15 180 8.0
M36 | 340 | 50 90 | 180 { 60 100 | 50 25 450 [ 15 220 12,6
A M42 | 425 | 60 112 ] 225 | 60 - 120 | 60 28 - - - 530 | 15 280 21,5
M48 | 475 | 64 125 | 250 | 64 129 | 64 30 600 | 15 300 30,0
2) Gewindeldcher fiir Gewindestifte nach DIN 914 mit Spitze (zum Ausrichten) 3) Rund oder viereckig

GuRfreimaRtoleranz nach DIN 1686 —GTB 18

") R, nach DIN 4768 Teil 1 Fortsetzung Seite 2

NormenausschufR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Form B mit Nocken und Gewindestift

Gewindestift
nach DIN 914

Die Fundamentklotze sind ohne Anstrich zu verwenden.

Form A ohne Nocken

DIN 1691 — GG — 20
Fundamentki6tze sind mit den Zahlenwerten fiir Gewinde dy — gegebenenfalls zusatzlich fir die Lange [, —

Seite 2 DIN 799 Teil 1
zu kennzeichen.

3 Werkstoff

4 Kennzeichnung
5 Ausfiihrung

6 Einbaubeispiel
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den Maschinenfull mit mindestens 2 Fundamentkldtzen zu verstiften

(Kegelstifte nach DIN 258 oder Zylinderstifte nach DIN 7979)
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Ermittlung der RauheitsmeBgréRen R,, R,, Rn.x mitelektrischen Tastschnittgerdten; Grundlagen

GuRrohteile aus GuRReisen mit Lamellengraphit; FreimaRtoleranzen
Zylinderstifte mit Innengewinde

Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Kegellangen
GuReisen mit Lamellengraphit (GrauguB)

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
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te Normen

V-HV—F Hohe des vorbereiteten Fundamentes

V}-ﬂ Hohe des fertigen Fundamentes
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N 1686 Teil 1
N 1691
N 4768 Teil 1

DIN 7979

ier

4) Zur Arretierung wird empfohlen

DIN 258

b4
D
D
D
D

ing Hub

N

PoLkments

2nen

M 10 bis M 30 wurde zusatzliche eine Form B mit einem Nocken mit Gewindebohrung vorges

10.28x; DIN 799 : 04.24, 04.27

DIN 799 Teil 1: 06.42x

Anderungen

det werden kann. Fir GréBen ab M 36 ist eine solche Ausfiihrung nicht vorgesehen, weil hici ir ailgenieinameine Shar

Verbindung mit einem Gewindestift zum Ausrichten von Motoren, Getriebe und anderen Maschirghe!
Gewindebohrung im GehausefuR des entsprechenden Maschinenelements vorgesehen ist.

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1942x wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Ausfiihrung B aufgenommen; redaktionell iberarbeitet

Friihere Ausgaben
Erlauterungen

Fir dl

DIN 793 :
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