DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Sechskantschrauben DIN
mit Sechskantmutter -_—
fur Stahlkonstruktionen 7990
ICS 21.060.10 Ersatz fur Ausgabe 1989-10

Hexagon head bolts with hexagon nut for steel structures
Vis a téte hexagonale avec écrou hexagonal pour constructions
métalliques
Vorwort
Diese Norm wurde vom FMV-3.7 "Schraubenverbindungen fir den Stahlbau" er-
arbeitet.
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bei NenngréRe M12 Schlisselweite 19 mm gestrichen.
b) NenngréRe M22 gestrichen.

¢) Zugehorige Mutter nach DIN EN 24034 oder DIN EN 24032 (nicht mehr nach
DIN 555) festgelegt.

d) Symbol &' durch k,, ersetzt.

e) Fur das Gewindeende gilt E DIN EN ISO 4753.

Friihere Ausgaben

DIN 1050 Beiblatt 2: 1943-12; DIN 7990: 1956-10, 1963-03, 1971-01, 1989-10

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenausschul® Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen an Mafe und technische Lieferbedingungen fiir Sechskantschrauben fiir
Stahlkonstruktionen mit Gewinde M12 bis M30 in Produktklasse C fest.

Sie legt auRerdem fest, welche Muttern und flache Scheiben fur Schraubenverbindungen mit diesen Schrauben zu
verwenden sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthéalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-12
Metrisches ISO-Gewinde — Regel- und Feingewinde von 1 bis 300 mm Durchmesser — Auswahl fur Durchmesser
und Steigungen

DIN 13-15
Metrisches ISO-Gewinde — Grundabmalie und Toleranzen fir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267-10
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Teil 10: Feuerverzinkte Teile

DIN 4000-2
Sachmerkmal-Leisten fur Schrauben und Muttern

DIN 7989
Scheiben flr Stahlkonstruktionen

DIN EN I1SO 898-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —
Teil 1: Schrauben (ISO 898-1 : 1999); Deutsche Fassung EN ISO 898-1 : 1999

DIN EN 24032
Sechskantmuttern, Typ 1, Produktklassen A und B (ISO 4032 : 1986); Deutsche Fassung EN 24032 : 1991

DIN EN 24034
Sechskantmuttern, Produktklasse C (ISO 4034 : 1986); Deutsche Fassung EN 24034 : 1991

E DIN EN ISO 3269
Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprifung, (ISO/DIS 3269 : 1998); Deutsche Fassung
prEN 1SO 3269 : 1998

DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanische Uberziige (ISO 4042 : 1999); Deutsche Fassung ISO 4042 : 1999

E DIN EN ISO 4753
Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischen 1SO-Gewinde (ISO/DIS 4753 : 1997); Deutsche
Fassung prEN I1SO 4753 : 1997

E DIN EN ISO 4759-1
Toleranzen fir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern, Produktklassen A, B und C
(ISO/DIS 4759-1 : 1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1 : 1997

E DIN EN ISO 10683
Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniberzige, (ISO/DIS 10683 : 1999);
Deutsche Fassung prEN ISO 10683 : 1999

DIN ISO 8992
Verbindungselemente — Aligemeine Anforderungen fir Schrauben und Muttern; Identisch mit ISO 8992 : 1986
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1 Sechskantmutter nach DIN EN 24034 oder DIN EN 24032 nach Wahl des Herstellers

@ Gewindeende CH nach E DIN EN ISO 4753
® Unvollstandiges Gewinde u < 2 P

¢ Bezugslinie fur d,

Bild 1: MaRe
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