DK 621.887.6 DEUTSCHE NORMEN April 1970

Runddraht-Sprengringe und -Sprengringnuten DIN
for Wellen und Bohrungen 7993
Snap rings and snap ring grooves for shafts and bores
Form A fiir Wellen Mafle in mm
) Bezeichnung eines Runddraht-Sprengringes Form A
fur Wellendurchmesser d; = 20 mm:
< .
¥ Sprengring A 20 DIN 7993
z_; Tabelle 1
3 Wellen- Ablése-
:3 durchmesser d, d; dY) e r drehzahl ?)
< d zul. Abw. zul. Abw. = U/min
8 4 31 32 08 1 0,5 175 000
g 5 41 -3, 4.2 +0,05 08 1 05 112 000
2 6 51 ’ 5,2 08 1 0.5 77 000
% 7 6,1 6.2 08 2 0.5 57 000
g 8 7.1 33 7.2 +0,05 038 2 0.5 44000
£ 10 9.1 9.2 08 2 0,5 28 000
£ 12 108 N 1 3 0.6 24000
2 14 12,8 0 13 £0,05 1 3 06 17 800
H 16 14,2 —04 14,4 1.6 3 09 22 000
8 18 162 | 164 +0,05 16 3 0,9 17 300
H 20 177 0 18 101 2 3 11 17500
e 22 19,7 —05 20 = 2 3 1,1 14 500
3 24 21,7 | 22 2 3 1,1 12200
-3 25 27 S 5 23 £0,1 2 3 1.1 11.000
E) 26 237 24 2 3 1.1 10 300
£ 28 257 0 26 2 3 11 8900
2 30 277 —05 28 £0,1 2 3 1,1 7800
8 32 29,1 29.5 25 4 14 8 500
z 35 32,1 0 325 | 2,5 4 1.4 7200
5 38 35,1 =06 355 +0,1 25 4 14 6100
e 40 371 375 2,5 4 14 5500
3 42 39 395 2,5 4 1.4 5000
¢ 45 42 s 42,5 0,1 25 4 14 4300
] 48 45 ’ 455 2,5 4 1,4 3800
] 50 4 475 £0,] 2,5 4 14 3500
8 55 51,1 0 51,8 2015 32 4 18 3700
] 60 56,1 —0.8 56,8 - 3.2 4 1.8 3100
° 65 61,1 61,8 32 4 18 2650
) 70 66 0 66,8 £0,15 32 5 18 2300
b 75 71 -1 718 32 5 18 2000
é 80 76 768 3.2 5 1.8 1750
85 81 0 81,8 +0,15 3.2 5 1.8 1550
90 86 -1 86,8 32 5 1.8 1380
95 91 91.8 3.2 5 18 1240
100 958 0 96,8 £0,15 3.2 5 18 1120
105 100,8 —-12 1018 32 5 1.8 1.030
110 105,8 106,8 3.2 5 1.8 930
115 1108 0 111.8 32 5 18 850
120 1158 -12 1168 0,15 32 5 18 780
125 120,8 121,8 3.2 5 1.8 720
1) Zulassige Abweichungen fir d; nach MaBBigenavigkeitsklasse B DIN 2076
2) Siehe auch Erléuterungen
Fortsetzung Seite 2
ErlGuterungen Seite 3
Arbeitsausschu3 Schrauben im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 7993

Form B fir Bohrungen

=

,Ofo
= Bezeichnung eines Runddraht-Sprengringes Form B
* fir Bohrungsdurchmesser d; = 20 mm:
&/ A Sprengring B 20 DIN 7993
fr—o d5 —
Tabelle 2
Bohrungs-
durchmesser d,) ds d, e r
d zul. Abw. zul. Abw. =~
7 0.8 7.9 78 ‘ 4 0.5
8 0.8 8,9 + 8,3 88 +0,05 4 0,5
10 0.8 10,9 10,8 4 0,5
12 1 13,2 13 6 0,6
14 1 15.2 + 314 15 £0,05 6 0,6
16 16 17.8 17.6 8 0,9
18 1,6 198 +04 19.6 +0,05 8 09
20 2 22,3 +05 2 L0 10 11
22 2 243 0 24 T 10 1.1
24 2 263 2 10 11
25 2 273 + 8,5 7 +0,1 10 1,1
26 2 28,3 28 10 11
28 2 30,3 +05 30 10 1,1
30 2 323 0 32 +0,1 10 11
32 2,5 349 +06 34,5 12 14
35 25 379 37.5 12 1.4
38 25 40,9 + 3'6 40,5 £0,1 12 1,4
40 25 429 42,5 12 14
42 2,5 45 445 16 14
45 25 43 + 813 47,5 £0,1 16 14
48 25 51 50,5 16 14
50 25 53 525 +0,1 16 1.4
55 3.2 58,9 + 3:3 58,2 20 1.8
60 32 639 632 £015 20 18
65 32 68,9 +08 68,2 20 18
70 32 74 +1 732 £0,15 25 18
75 3.2 79 0 782 25 18
80 32 84 83.2 25 1,8
85 32 89 + 88,2 £0,15 25 18
90 3.2 94 93,2 25 1.8
95 3.2 99 +1 98,2 25 18
100 3.2 104,2 +12 1032 +015 32 18
105 32 109.2 0 108,2 32 1.8
110 3.2 114,2 1132 32 1,8
115 32 1192 +12 118,2 32 1.8
120 32 1242 0 1232 05 32 18
125 3.2 129,2 128,2 32 18
Werkstoff: Federstahldraht nach DIN 17 223 Blait 1
fir Sprengringe bis d; = 1 mm: Drahtsorte C
fir Sprengringe ab d, = 1,6 mm: Drahtsorte B
Avusfihrung: gedit
gratfrei in Achsrichtung und radial nach aufien
Die Unebenheit (Verschrénkung) der Sprengringe darf maximal 1,5 x Drahtdurchmesser d, betragen.
1) Zulassige Abweichungen fiir d; nach Mafigenauigkeitsklasse B DIN 2076
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