DK 621.882.245.3.091.5 DEUTSCHE NORM Dezember 1984

Linsensenk-Holzschrauben DIN
mit Kreuzschlitz 7995
Cross recessed raised countersunk head wood screws Ersatz fir Ausgabe 03.75
MaBe in mm
1 MaBe
Kante gerundet
oder abgeflacht Kreuzschiitz H Kreuzschlitz Z
o rf
s -
IS
k b m
2 f . { ' bz 061
H : '
i GewindegroBe (2) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 (5,5) 6 (7) (8)
E 4 max. = NennmaB d 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 7 8
< s min. | 1,6 2,1 2,6 302 | 352 | 402 | 452 5,02 5,52 6,42 7,42
g, NennmaB 3,8 47 5,6 6,5 75 8,3 9,2 10,2 11 12,5 14
E dy max. | 4,18 | 508 | 598 | 695 | 795 | 875 | 965 | 10,75 | 11,55 | 13,05 | 15,05
zf min. | 3,42 | 432 | 522 | 6,05 | 7,05 | 7,85 | 875 9,65 | 1045 | 11,95 | 13,95
2 f ~ 0,5 0,6 0,75 | 0,9 1 1,1 1,25 1,4 1,5 1,75 2
% k max. | 1,2 1,5 1,65 | 1,93 | 22 235 | 25 2,75 3 35 4
F " ~ |a 5 6 7 8 9 |10 11 12 14 16
E Kreuzschlitz-GroBe 1 2 3 4
3 m ~ 27 |31 |42 |45 |5 |53 | 71 | 74 | 83 | 9
g Form H Eindring- min. 1,3 1,7 1,74 | 2,04 | 255 | 2,77 3,31 3,66 4,52 4,18
§ ch:E::tzz tiefe max. 1,6 2 2,24 | 2,54 | 305 | 327 3,81 4,16 5,02 4,68
g’ m ~ 2,8 31 4.3 4,6 5,1 53 6,6 7 8 8,8
E’ Form Z Eindring- min. 1,5 1,83 | 1,93 | 2,26 | 2,69 | 2,89 2,92 33 4,34 4,06
?, tiefe max. 1,75 | 208 | 2,32 | 2,72 | 315 | 3,35 3,38 3,76 4.8 4,52
% l Gewicht (7,85 kg/dm3) in kg je 1000 Stiick =~
s Nennmai min. max.
S 10 9,25 10,75 0,39 | 0,65 | 0,85
§ 12 11,1 12,9 0,45 | 0,74 | 0,98 | 1,27
§» (14) 13,1 14,9
é 16 15,1 16,9 057 | 092 | 1,22 | 1,58 | 1,89 | 2,29
§ (18) 171 18,9
2 20 19 21 0,69 | 1,1 1,5 1,89 | 2,27 | 2,77
E 25 24 26 135 | 1,79 | 2,27 | 276 | 337
S 30 29 31 159 | 2,11 | 266 | 326 | 4
z 35 37,75 36,25 1,82 | 244 | 305 | 375 | 4,56 6,76
40 38,75 41,25 206 | 2,74 | 345 | 422 | 516 7,6
45 43,75 46,25 306 | 3,78 | 473 | 575 8,45
50 48,75 51,25 4,17 | 522 | 6,35 9,29
60 58,5 61,5 6,2 7,57 11
70 68,5 71,5 8,77 12,7
80 78,56 81,5 10 14,5
Léangen tiber 80 mm sind von 10 zu 10mm zu stufen.
Eingeklammerte GroBen sind méglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Holzschrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroBen hergestelit.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
Fortsetzung Seite 2 und 3
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 7995

2 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichteisenmetall
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Gewinde und Schraubenenden nach DIN 7998
Kreuzschlitze nach DIN 7962
CuZn (bisher Ms) =
St = Stahl Kupfer-Zink-Legierung
Werkstoff (Sorte nach Wahl des Herstellers) Al-Leg. = Aluminium-Legierung
erksto (Sorte nach Wahl des Herstellers)
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Zulassige MaB- Produktkiasse C nach DIN ISO 4759 Teil 11)
und Formabweichungen (bisher Ausflihrung g)

wie hergestellt
Oberflache Fiir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9

Anderer Oberflichenschutz nach Vereinbarung

Annahmeprifung nach DIN 267 Teil 5

) DIN ISO 4759 Teil 1 gilt z. Z. nur fir Schrauben mit Metrischem ISO-Gewinde. Die fiir diese Norm zuldssigen Abweichungen
wurden sinngemés fir Holzschrauben libernommen. Auch die Toleranzen fiir Form und Lage in DIN ISO 4759 Teil 1 gelten
sinngemas fiir Holzschrauben.

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer Linsensenk-Holzschraube mit GewindegréBe 4, Lange [ (NennmaB) = 20mm, aus Stahl (St), mit Kreuz-
schlitz H:
Holzschraube DIN 7995 — 4 X 20— St—H
Fiir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 2 — 1

Anmerkung: In friiheren Ausgaben dieser Norm waren GréBen mit Gewinde 2,4 und 2,7 enthalten. In der vorangegangenen Aus-
gabe Mérz 1975 wurden diese GréBen fiir Neukonstruktionen gesperrt. Mit Riicksicht auf vorhandene Unterlagen kénnen
sie vorldufig noch nach dieser Norm mit Kreuzschlitz H bestellt werden. Fiir die MaBe dieser Schrauben gelten die Fest-
legungen der genannten Ausgabe.

) Fehltin der Bezeichnung aufgrund friiherer Ausgaben dieser Norm, z. B. in vorhandenen Unterlagen, der Formbuchstabe H oder
Z fur den Kreuzschlitz, so gilt der Kreuzschlitz H. Zukiinftig ist der jeweilige Formbuchstabe des Kreuzschlitzes bei Neukonstruk-
tionen und in neuen Bestellunterlagen immer anzugeben.
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