DK 621.882.245.3.091.3 DEUTSCHE NORM Dezember 1986

Halbrund-Holzschrauben DIN
mit Kreuzschlitz 7996
Cross recessed round head wood screws Ersatz fur Ausgabe 12.84

Vis a bois a téte ronde a empreinte cruciforme

1 Mafle MaBe in mm
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o GewindegroBe @) 2,5 3 3,5 4 45 5 (5,5) 6 7) 8)
5 4. mex=NennmaB d, 2 25 | 3 35 4 45 5 55 6 7 8
s S min. 16 2.1 26 | 302 | 352 | 402 | 452 502| 552 | 642 | 742
5 dy  max. 28 | 33 | 38 43 5 55 6 6,6 7.2 82 | 102
E] NennmaB 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16
3 de  max. 438 | 538 | 638 | 7,45 | 845 | 945 | 1045 | 1155 | 12,55 | 14,55 | 16,55
° min. 362 | 462 | 562 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1045 | 1145 | 13,45 | 1545
g NennmaB 14 17 2,1 235 | 28 | 31 35 | 38 | 42 49 56
2 kB max. 16 19 23 26 | 3 334 | 374| 404 | 444 514 | 584
z min. 12 15 19 2.1 2,6 286 | 326 | 356| 396| 466 | 536
g r o~ 16 2 24 28 32 | 36 4 44 438 56 | 64
b4 o= 32 4 438 56 6,4 7.2 8 88 | 96 |[112 [128
S Kreuzschlitz-GroBe 0 1 2 3 4
E m ~ 23 27 37 4.1 44 48 | 62 6,6 73 838
g Krouz. TOFMH  Eindring- min 085 | 1.3 122 | 162 | 1,88 | 228 | 242 282 ] 352 | 393
S Séﬁﬁtzz tiefe max. 115 | 16 | 1,72 | 212 | 238 | 278 | 292 | 332 | 402 | 443
E m ~ 24 29 | 39 41 43 47 6,2 6,7 7 85
2 FormZ Eindring- min. 11 158 | 147 | 1,7 188 | 228 | 251 | 302 332 371
3 tiefe max. 135 | 183 [ 193 | 216 | 234 | 274 | 297 | 348 378 | 417
£
% Nennmas mfn_ e Gewicht (7,85 kg/dma) in kg je 1000 Stiick =~
3
£ 10 9,26 10,75 046 | 0,76 | 1,03
3 12 11,1 12,9 052 | 086 | 1,16 | 1,63
2 (14) 13,1 149
2 16 15,1 16,9 064 | 104 | 141 | 193 | 251 | 331
2 (18) 17,1 18,9
: 20 19 21 076 | 123 | 1,68 | 224 | 288 | 378
z 25 24 26 091 | 147 | 198 | 262 | 337 | 437
© 30 29 31 106 | 1,7 229 | 301 | 385 | 5
< 35 3375 36,25 194 | 26 | 339 | 434 | 555
3 40 38,75 4125 218 | 291 | 377 | 483 | 6,14 9,17

45 4375 46,25 322 | 412 | 531 | 673 10

50 48,75 51,25 45 58 7,32 10,8

60 58,5 61,5 677 | 854 12,5

70 68,5 71,5 9,72 14,2

80 785 815 10,9 16

Langen lber 80 mm sind von 10 zu 10 mm zu stufen.

Eingeklammerte GroBen sind moglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden die Holzschrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
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Seite 2 DIN 7996

2 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichteisenmetall
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Gewinde und Schraubenenden nach DIN 7998
Kreuzschlitze nach DIN 7962
CuZn (bisher Ms) =
St = Stahl Kupfer-Zink-Legierung
Werkstoff (Sorte nach Wahl des Herstellers) Al-Leg. = Aluminium-Legierung

(Sorte nach Wahl des Herstellers)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

GrenzabmaBe, Produktklasse C nach DIN ISO 4759 Teil 11)
Form- und Lagetoleranzen (bisher Ausfiihrung g)

wie hergestellt

Oberflache Fur galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung

Annahmeprifung nach DIN 267 Teil 5

1) DINISO 4759 Teil 1 gilt z. Z. nur fiir Schrauben mit Metrischem ISO-Gewinde. Die fiir diese Norm zuldssigen Abweichungen
wurden sinngemaB fur Holzschrauben iibernommen. Auch die Toleranzen fir Form und Lage in DIN ISO 4759 Teil 1
gelten sinngemaB fiir Holzschrauben.

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer Halbrund-Holzschraube mit GewindegroBe 4, Ldnge [ (NennmaB) = 20 mm, aus Stahl (St), mit Kreuzschlitz H*):

Holzschraube DIN 7996 -4 x 20-St-H

Fiir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 2 - 1

Anmerkung: In friheren Ausgaben dieser Norm waren GroBen mit Gewinde 2,4 und 2,7 enthalten. In der Ausgabe Marz 1975
wurden diese GroBen fir Neukonstruktionen gesperrt. Mit Riicksicht auf vorhandene Unterlagen kénnen sie vorlaufig
noch nach dieser Norm mit Kreuzschlitz H bestellt werden. Fir die MaBe dieser Schrauben gelten die Festlegungen der
genannten Ausgabe.

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

DIN 267 Teil 5 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung; 1ISO 3269, Aus-
gabe 1984 modifiziert

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 4000 Teil 2 Sachmerkmal-Leisten fir Schrauben und Muttern

DIN 7962 Kreuzschlitze fir Schrauben; ISO 4757 modifiziert

DIN 7998 Gewinde und Schraubenenden fiir Holzschrauben

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Frilhere Ausgaben

DIN 7996: 10.53, 08.59, 03,75, 12.84

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die NennmaBe fiir den Kopfdurchmesser wurden korrigiert.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm |48t die beiden Kreuzschlitzformen H und Z zu, die auch unter dem Handelsnamen Phillips (Kreuzschlitz H)
und Pozidriv (Kreuzschlitz Z) bekannt sind.

Internationale Patentklassifikation

F 16 B 23/00 F 16 B 25-00

*) Fehlt in der Bezeichnung aufgrund friiherer Ausgaben dieser Norm, z.B. in vorhandenen Unterlagen, der Formbuchstabe H
oder Z fiir den Kreuzschlitz, so gilt der Kreuzschlitz H. Zukiinftig ist der jeweilige Formbuchstabe des Kre c@ments

Neukonstruktionen und in neuen Bestellunterlagen immer anzugeben. .
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