DK 621.882.245.3 Mirz 1975
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Senk-Holzschrauben
mit Kreuzschlitz 7
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Cross recessed countersunk (flat) head wood screws

Mafe in mm

Kante gerundet
oder abgeflacht
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Bezeichnung einer Senk-Holzschraube von Nenndurchmesser d; = 4 mm, Linge [ = 20 mm, aus Stahl (St):
Holzschraube 4 x 20 DIN 7997 — St

dy (2) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 (5,5) 6 7 (8)
dy 3,8 4,7 5,6 6,5 75 | 8,3 9,2 10,2 11 12,56 14,5
zul. Abw. 40,375 +0,45 1055
E  max. 1,2 | 1,5 165 | 1,93 |22 |23 25 275 | 3 | 35 4
N Grof3e 1 2 3 4
g m 27 [29 |39 |44 |46 |48 | 62 | 66 | 68 | 87
§ Eindring- min, 1,25 1,5 1,4 19 | 2,1 2,29 2,31 2,8 2,95 39
L tiefe der
d [ehre  max. 1,55 | 1,8 1,9 2,4 | 26 | 2,79 2,81 3,3 3,53 4,4
i Gewicht *) (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
10 0,372 |0,604 | 0,789
12 0,432 | 0,696 | 0,914 | 1,18
(14)
16 0,652 |0,881 | 1,17 1,49 | 1,85 2,31
(18)
20 0,672 | 1,06 1,43 1,79 | 2,22 2,78 4,12
25 1,30 | 1,73 |2,17 | 2,71 | 3,37 4,96
30 1,54 2,04 2,566 | 3,19 | 4,00 5,80
35 1,77 2,35 2,94 | 3,68 | 4,55 6,63
40 2,01 2,66 3,32 | 4,17 5,14 7,46
45 2,98 3,66 | 4,65 | 5,73 8,29
50 4,05 | 5,14 6,32 9,12
60 4,81 | 6,11 | 7,54 10,8
70 8,72 12,6
80 9,90 14,3
Eingeklammerte Grofen sind moglichst zu vermeiden.
Léngen iiber 100 mm sind von 10 zu 10 mm zu stufen.
*) Senk-Holzschrauben aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) wiegen etwa das 1,083fache, aus Aluminium-
Legierung etwa das 0,357fache der angegebenen Gewichte.
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Ublicherweise werden diese Holzschrauben in den Grofen hergestellt, die auch in der Tabelle auf Seite 1 mit Gewichts-

angaben versehen sind.

Die KreuzschlitzmaBe fiir d; = 2 mm werden z. Z. noch ermittelt.

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Werkstoff: St = Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing), Sorte nach Wahl des Herstellers

Al-Leg. = Aluminium-Legierung, Sorte nach Wahl des Herstellers
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Ausfiihrung: g nach DIN 267 Blatt 2
Wird Oberflichenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Blatt 9 zu ergiinzen.

Gewinde nach DIN 7998

Kreuzschlitze nach DIN 7962

Die nachfolgend aufgefiihrten Grofen sind nicht fiir Neukonstruktionen bestimmt. Es ist beabsichtigt, diese Grofien nach

einer angemessenen Ubergangszeit zu streichen.

dy 2.4 2,7
" 4,8 5,4
zul. Abw. +0,375
k 1,2 1,35
N Grof3e 1
% m 2,2 2,3
5 Eindring min. 0,75 0,9
& tiefe der
X Tehre max. 1,05 1,2
/ Gewicht *) (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
7 0,26 0,32
10 0,34 0,42
13 0,42 0,53
15 0,48 0,60
17 0,54 0,66
20 0,62 0,77
25 0,76 0,95
30 0,89 1,14
35 1,33
40 1,51
*) Siehe Seite 1

Full document details: DIN 7997:1975-03

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-7997-1975-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-7997-1975-03

