DK 621.882.211 : 624.9-034.14 : 693.814.26 DEUTSCHE NORM Dezember 1983

Sechskant-PaBschrauben
hochfest DIN
mit groBen Schliisselweiten
fur Stahlkonstruktionen 7999
High tensile strength hexagon fit bolts with large width across flats for structural Ersatz fir Ausgabe 03.82
bolting

A MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt hochfeste Sechskant-PalRschrauben mit groRen Schliisselweiten. Die PaRschrauben sind fiir Verbin-
dungen in Stahlkonstruktionen (GVP- oder SLP-Verbindungen) bestimmt. Sie dirfen nur mit Sechskantmuttern nach
DIN 6915 und mit Scheiben nach DIN 6916, DIN 6917 oder DIN 6918 verwendet werden.
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2| Bezeichnung einer hochfesten Sechskant-PaRschraube mit groRer Schiiisselweite, mit Gewinde d; = M 20 und Nenn-
2| langel=100 mm: PaRschraube DIN 7999 — M 20 X 100
é Tabelle 1.
§ Gewinde d4 M 12 2) M 16 M 20 2) M 22 M 24 M 27 M 30
3
z do b11 13 17 21 23 25 28 31
% b 18,5 22 26 28 29,6 32,5 35
° min. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
] c
2 max. 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
s d, max. 15,2 19,2 24 26 28 32 35
S dy ') min. | 19 25 32 34 39 435 475
g e min 22,78 29,56 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37
p k 8 10 13 14 15 17 19
H r min. 08 0,8 1,2 1,2 1,2 1,5 15
] $ 21 27 34 36 41 46 50
E y max. 6.5 75 85 8,5 10 10 11,5
§ Nennlange / .
N Nutzbare Schaftlange [ + 1
S zul. Abw.
5 40 15
Z 45 +1,25 20 15,5
50 25 20,5 15,5
Ublicherweise werden die Schrauben in den durch die Angabe der Schaftlange gekennzeichneten GroRen herge-
stellt.
1) Das GréRtmaR d,, darf das IstmaR der Schlisselweite s nicht tiberschreiten.
2) Die GroRen M 12 und M 20 kénnen nach Vereinbarung auch mit den bisher iiblichen Schliisselweiten 22 und
32 mm (statt 21 und 34 mm) geliefert werden. Es wird aber empfohlen, bei Neukonstruktionen grundsatzlich
die neuen Schliisselweiten 21 und 34 mm anzuwenden, weil diese in Zukunft nur noch angewendet werden
sollen {siehe DIN I1SO 272). Bei den Schlisselweiten 22 und 32 mm gelten: dy, min. = 20 und 30 mm;
e min, = 23,91 und 35,03 mm.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 7999

Tabelle 1. (Fortsetzung)

Gewinde d, M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
Nennlange ! .
Nutzbare Schaftlange I + 1
zul, Abw,

55 30 255 205 18,5 15,5

60 35 30,56 25,5 235 20,5 17,5

65 i1s 40 35,5 30,5 28,5 25,5 225 18,5

70 45 40,5 35,5 335 30,6 275 235

75 50 455 405 38,5 35,6 325 28,5

80 55 50,5 45,5 435 405 37,5 33,5

85 60 55,5 50,5 48,5 455 42,5 38,5

90 65 60,5 55,5 53,6 50,5 47,5 435

95 70 65,5 60,5 58,5 55,5 52,5 48,5
100 +175 75 70,5 65,5 63,5 60,5 57,5 53,6
105 80 75,5 70,5 68,5 65,5 62,5 58,5
110 85 80,5 75,5 73,5 70,5 67,5 63,5
115 90 85,5 80,5 78,5 75,6 72,5 68,5
120 95 90,5 85,5 83,5 80,5 77,5 73,5
125 95,5 90,6 88,5 85,56 82,6 78,5
130 100,5 95,5 93,5 90,5 87,5 83,5
135 105,5 100,5 98,56 955 92,5 88,5
140 110,5 105,56 103,5 1005 97,5 93,5
145 115,56 1105 108,5 1055 1025 98,6
150 +2 1205 115,5 13,5 1105 107,56 103,5
155 1265 120,5 1185 1155 1125 108,5
160 130,5 1255 12356 120,5 117.,5 1135
165 1305 128,65 125,5 1225 118,5
170 135,56 1335 130,5 1275 1235
175 140,5 138,5 135,5 132,5 128,5
180 1455 1435 140,5 1375 133,55
185 1485 145,5 142,5 138,5
190 t23 1535 150,5 1475 1435
195 158,5 155,56 1525 1485
200 163,56 160,5 157,56 163,5

Ublicherweise werden die Schrauben in den durch die Angabe der Schaftlinge gekennzeichneten Grofen hergestellt.

3 Technische Lieferbedingungen

3.1 Allgemeine Anforderungen

Nach DIN 267 Teil 1

3.2 Festigkeitsklasse oder Werkstoff

10.9 nach DIN I1SO 898 Teil 1

3.3 Produktklasse (Ausfiihrung)

C nach DIN 1SO 4759 Teil 1; jedoch Gewindetoleranz 6g nach DIN 13 Teil 15

Fiir die Rauheiten der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2 {z. Z. Entwurf)

Fir den PaBBschaft gilt R, = 25 um

Fir die zulassigen Oberflachenfehler gilt DIN 267 Teil 19

Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Teil 9 oder Teil 10 zu ergénzen.

3.4 Kennzeichnung

Die PaRschrauben missen nach DIN ISO 898 Teil 1 gekennzeichnet sein und auBerdem das Kennzeichen HVP tragen.
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