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Fahrzeuge der Binnenschifffahrt -

Sicherheitsanforderungen fiir Schragrampen, Treppen und Steigleitern
im Bereich von Kai- und Dalben-Anlegestellen und fiir
Ubersteigabstinde zwischen Fahrzeugen der Binnenschifffahrt und
diesen Anlegestellen

Inland navigation vessels -
Safety requirements for sloping ramps, staircases and ladders at quay and dolphin berths
and for climbing distances between inland navigation vessels and these berths

Bateaux de navigation intérieure -

Exigences de sécurité pour les rampes inclinées, les escaliers et les échelles a crinolines
situés a proximité des postes d’amarrage aux quais et pour les distances de franchissement
entre les véhicules de navigation intérieure et ces postes d’'amarrage
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2023-06-01.
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-07-01 AA , Binnenschifffahrt, Wasserfahrzeuge, Hafen-
anlagen” in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Einleitung

Zum Betreten und Verlassen von Fahrzeugen der Binnenschifffahrt ist es notwendig, den Abstand zwischen
dem Fahrzeug und der Einrichtung an Land zu iiberwinden.

Durch zu grofRe Abstinde zu den landseitigen Ubersteigeinrichtungen kann es zu schweren Unféllen kommen.

Dieses Dokument legt einen maximalen Ubersteigabstand zwischen Fahrzeug und Land fiir die Sicherheit der
Personen, die an und von Bord gehen, fest.

Es werden ferner die Geometrie und andere Sicherheitsanforderungen an Schragrampen, Treppen und Steig-
leitern im Bereich von Kai- und Dalben-Anlegestellen beschrieben und die maximalen Abstinde, abhdngig von
der Art der Anordnung der Ubersteigeinrichtung, von der vorderen Kante der Anlegeebene einer Kai- oder
Dalben-Anlegestelle und der Bordwand festgelegt.
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