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Bildschirm-Darstellungen Schiffstechnik DIN
Teil 1: Farbauswahl, Farbzuordnung, Gestaltungsgrundséatze 8 0 0 1 O 1

. Ersatz flr
ICS 35.140; 47.020.01 Ausgabe 1993-10

Visual display performance marine technology — Part 1: Selection of
colours, association of colours, principles of design

Visualisation sur écran technologie maritime — Partie 1: Sélection
des couleurs, coordination des couleurs, principes de conception

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3
NSMT 5.4.1 "Bildschirm-Darstellungen Schiffstechnik”, erarbeitet.

In der Schiffstechnik werden in zunehmendem Umfang Gerate und Methoden der Informationstechnik angewen-
det. Wesentliches Merkmal neuer Schiffsgenerationen ist die Steuerung des gesamten Schiffsbetriebes von einer
Schiffsfuhrungszentrale aus.

Die dabei zu erledigenden Hauptaufgaben sind:

— zentrale Uberwachung des technischen und operativen Schiffsbetriebes;

— zentrale Steuerung aller Tatigkeiten zur Durchflihrung des normalen Schiffsbetriebes;

— rechtzeitiges und eindeutiges Melden von Stérungen/Fehlern mit zusétzlichen Informationen;
— soweit mdglich, Zustandsiiberwachung, Fehlerdiagnose und Fehleranalyse.

Damit fir den Anwender eine einheitliche Darstellung von Anlagen und Betriebszustédnden sowie eine einheitliche
Benutzeroberflache zur Verfligung steht, wurde die Normen-Reihe DIN 80010 erstellt.

Teil 1 legt eine Farbauswahl fest, der Betriebszustande und erforderliche MafBnahmen zugeordnet wurden.
Weiter werden Grundsétze fiir die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplatzen festgelegt.

Teil 2 legt graphische Symbole fur die wesentlichen Komponenten des Schiffsbetriebes fest.
Teil 3 legt graphische Symbole fur Betriebszustande, Alarme und Quittierungen fest.

Diese graphischen Symbole flir Betriebszustande ergeben in Kombination mit den graphischen Symbolen nach
Teil 2 dynamische graphische Symbole.

DIN 80010 Bildschirm-Darstellungen Schiffstechnik besteht aus

— Teil 1: Farbauswahl, Farbzuordnung, Gestaltungsgrundséatze
— Teil 2: Graphische Symbole
— Teil 3: Betriebszustande, Alarme, Quittierungen

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Festlegungen wurden an die Teile 2 und 3 angeglichen.

b) Der Abschnitt "Bezeichnung" ist entfallen.

c¢) Die Farben WEISS, GRAU und SCHWARZ sind nicht mehr aufgefthrt.
d) Der Inhalt wurde redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 80010-1: 1993-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird fur die Darstellung von schiffs- und betriebstechnischen Zusammenhéngen auf Bildschirmen von
Bildschirmarbeitsplatzen flr See- und Binnenschiffe, Schiffe der Bundeswehr und anderer Behdrden sowie Offshore-
Einheiten angewendet.

Es werden Grundlagen fir die Bildschirm-Darstellungen festgelegt. Weiter werden Farben festgelegt und ihrer
Bedeutung bestimmte Betriebszustande, MaBnahmen und Funktionen zugeordnet um das Wahrnehmen, das
schnelle Auffinden, das sichere Identifizieren und Zuordnen von Informationen zu erleichtern.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN EN 60073 (VDE 0199) : 1997-09
Grund- und Sicherheitsregeln flr die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung — Codierungsgrundsatze
far Anzeigegerdte und Bedienteile (IEC 60073 : 1996); Deutsche Fassung EN 60073 : 1996

GL Richtlinie flir den Einsatz von Rechnern und Rechnersystemen”

3 Begriffe

Far die Anwendung dieser Norm gelten die nachfolgenden Begriffe.

3.1 Benutzeroberfliche

das Zusammenwirken von Ein- und Ausgabegeraten und Programmen oder Funktionseinheiten mit dem Benutzer
Die Darstellung und Anordnung von Kennzeichnungs-, Arbeits-, Meldungs- und Steuerbereich.

3.2 ProzeBbild

graphische Darstellung auf dem Bildschirm, die den technischen Zusammenhang von Systemen, Teilsystemen,
Anlagen mit dem aktuellen Betriebszustand und den fiir den Betrieb notwendigen Schaltfeldern/Bedienfeldem
wiedergibt

3.3 Zeichenfarbe
die fur die Darstellung des graphischen Symbols ausgewahlte Farbe
3.4 MeBstellenmaske

Darstellung auf dem Bildschirm, die gespeicherte und aktuelle Daten einer MefRstelle wiedergibt, z. B. MeB3-
stellennummer, MeBstellentext, Grenzwerte, Istwerte

3.5 Betriebszustand

eine diskrete Momentaufnahme des Zustandes von Geraten/Anlagen, z. B. bei Schaltern EIN/AUS, bei Armaturen
AUF/ZU bzw. OFFNEN/SCHLIESSEN

3.6 Prioritatsstufen

sie geben die Dringlichkeit fir das Erkennen und Melden von Ereignissen an. Die Unterscheidung erfolgt in den
Stufen 1, 2 und 3

3.6.1 Priorititsstufe 1 (P 1)

sie umfaBt Alarmmeldungen von Betriebswerten, deren Grenzwert-Unter- oder -Uberschreitung sofort eine Gefahr
fiir Schiff, Maschinen oder Personen darstellen

Die Meldung erfolgt mit hdchster Dringlichkeit und Vorrang vor Alarmmeldungen anderer Prioritatsstufen

1) Zu beziehen durch: Germanischer Lloyd, Postfach 11 16 06, 20416 Hamburg
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