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Klemmbhalter zum Innendrehen, mit Zylinderschaft,

Di
fur Wendeschneidplatten —
Bezeichnung 8024

Tool holders for internal tuming, with cylindrical shank, for indexable inserts; designation
Porte-plaquette d'alésage & queue de section ronde, pour plaquettes amovibles; désignation

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm ISO 6261 - 1984,
siehe Eriluterungen.

1 Anwendungsbereich Andere Angaben sind gegebenenfalls bei Bestellung durch

Besch i ri ;
Diese Norm enthéit Festiegungen dber die Bezeichnung von entsprechende Beschreibung oder Zeichnung zu eriiutern
genormten und nichtgenormten Kiemmhaltern zum Innen- 2.9 pje Bezelchnungssymbole 1 bis 9 sind in der aufgefilhr-
drehen, mit Zylinderschaft, fir Wendeschneidplatten aus tgn Relhentoige lickenios anzugeben.
Hartmetall, Schneidkeramik und anderen Schneidstoffen.
Anmerkung: Klemmhaiter zum Innendrehen mit Zylinder- 2.3 Die DIN-Nummer ist nur fiir nach DIN genormte Kiemm-
schaft wurden bisher auch ,Bohrstangen® genannt; halter anzugeben; sie ist nicht Bestandteil der Bezeichnung
dieser Begriff ist jedoch zu vermeiden, da ersonstmit  nach ISO.

Werkzeugen nach DIN 8385 verwechselt werden
kann, 2.4 Zur genauen Unterscheidung der Klemmhalter darf der

Hersteller nach dem Symbol 9 unter Voransetzung eines
Trennstriches ein zusiitzliches ein- bis dreistelliges Symbol

2 Aufbau und Bezeichnung nach seiner Wahl hinzufilgen.

2.1 Die filr die Bezeichnung verwendeten Symbole - Kenn- 2.5 Fiir den Aufbau der Bezeichnung von Klemmhaitemn
buchstaben und Kennzahlen - sind in den Abschnitten 3.1bis  zum Innendrehen, mit Zylinderschaft, sind nachstehend zwei

3.9 festgelegt und diirfen nicht geéindert werden. Belspiele aufgefiihrt.
Belspiel 1: Halter DIN 8025-S 25 R-CTFPR 16
Beispiel 2 (siehe Bild 1): Halter DIN 8025 S-PSKNR 12
e e X

Symbol 1: Konstruktionsmerkmale des Halters (siehe Abschnitt 3.1)
Symbol 2: Schaftdurchmesser des Halters (siehe Abschnitt 3.2)
Symbol 3: Liinge des Halters (siehe Abschnitt 3.3)
Symbol 4: Art der Befestigung der Wendeschneldplatte (siehe Abschnitt 3.4)
Symbol 5: Grundform der Wendeschneidplatte (sishe Abschnitt 3.5)
Symbol 6: Form des Halters (siehe Abschnitt 3.6)
Symbol 7: Normal-Freiwinkel der Wendeschneidplatte (sishe Abschnitt 3.7)
Symbol 8: Ausfilhrung des Halters (siehe Abschnitt 3.8)
Symbol 2: Gri8e der Wendeschneldplatte (sishe Abschnitt 3.9)
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Bild 1. Klemmhalter nach Bezeichnungs-Beispiel 2
Fortsetzung Seite 2 bis 6
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3 Symbole fiir dile Bezeichnung von Klemmhaitern zum Innendrehen, mit Zylinderschaft
3.1 Kennbuchstaben fiir die Konstruktionsmerkmaie des Klemmbhalters (Symbol 1)

Tabelle 1.
i Werkstoff des Kérpers Konstruktionsmerkmale
buchstabe
S keine
A mit innerer Kiihischmierstoffzufiihrung
Volistahl
B mit Vibrationsdédmpfer
D mit Vibrationsdémpfer und innerer Kiihischmierstoffzufihrung
Cc keine
E Hartmetasehan mit innerer Kiihlschmierstoffzuflihrung
F it Eashiopt mit Vibrationsdémpfer
G mit Vibrationsdé@mpfer und innerer Kiihlschmierstoffzufiihrung
H keine
Schwermetall®)
J mit innerer Kiihischmierstoffzufiihrung
*) Unter Schwermetall werden in dieser Norm Sinteriegierungen mit erhdhter D&mpfungswirkung verstanden z.B.
Wolfram-Kupfer.
Beispiel1):

DIN 8025 - § 25 R-CTFPR 16

3.2 Kennzahien fiir den Schaftdurchmesser (Symbol 2)

3.2.1 Fir Klemmhalter zum Innendrehen, mit Zylinderschaft, wird als Kennzahl der Schaftdurchmesser d angegeben. Ziffem
hinter dem Komma bleiben unberiicksichtigt.

Beispiel ):
DIN 8025 - S 25 R-CTFPR 16

Ergibt sich fiir die Bezeichnung des Schaftdurchmessers 4 eine einstellige Kennzahl, so wird eine 0 (Null) vorangestelit, z. B. bei
Durchmesser d = 8 mm ist die Kennzahl 08.

3.3 Kennbuchstaben fiir die Lénge [, (Symbol 3)
Die Kennbuchstaben fiir die Lénge [, von Klemmhaitern zum Innendrehen, mit Zylinderschaft, sind in der Tabelle 2 festgelegt.

Tabelle 2.
Kenn- I Kenn- I Kenn- I
buchstabe mm buchstabe mm buchstabe mm
A 32 J 110 ] 250
B 40 K 125 T 300
C 50 L 150 U 350
D 60 N 160 v 400
E 70 P 170 w 450
F 80 Q 180 X Sonderldnge
a 80 R 200 Y 500
H 100
Beispiel ):
DIN 8025 - S 25 R-CTFPR 16
B Documents

') Bei den angegebenen Beispielen ist das im jeweiligen Abschnitt abgehandelte Symbol untsi3iicion. pocyment Sharing Hub
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