DK 669.71-423 : 629.12 August 1964

Woulstflach-Profile DIN
aus Aluminium-Knetlegierungen —
Mafle geprg?ai;isd\e Werte 8 0 29]

Plain bulb plates of aluminium, extruded; dimensions, static values

1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir gepreBBte Wulstflach-Profile aus den in Abschnitt 4 aufgefilhrten Werkstoffen und enthdlt nur
Mafle, Gewichte und statische Werte.
Fiir weitere zusdtzliche Angaben gelten folgende Normen:
DIN 1748 Strangprefiprofile aus Aluminium

Blatt 2 Technische Lieferbedingungen

Blatt 3 Gestaltung

Blatt 4 ZulGssige Abweichungen

2. Bezeichnung )I’

Bezeichnung eines Wulstflach-Profiles von Hohe h = 100 mm und Dicke
& = 5mm aus AlMg3 F18:

Wulstflach 100X 5 DIN 80291-AlMg3 F18

An Stelle der ausgeschriebenen Benennung ,,Wulstfiach” kann auch die
vereinfachte Schreibweise ,WulstFlY oder ,——<* nach DIN 1353
gewdhlt werden.
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3. MaBe, Gewichte, Statische Werte
Die zuldssigen Abweichungen sind DIN 1748 Blatt 4 zu entnehmen.

MaBe i i Absténde der Fir die Biegeachse
Quer- | Gewicht| Schwerachsen X—x y—y

Nenin- schnitt 2)

mafle ¢ rn r; d kg/m % 8y Iy W, Yy W,

hxs 1) cm? ~ cm cm cm# cm? cm4 cm?
50x3 12 3 1,5 | 52 2,950 | 0,797 3,430 | 0515 5,676 1,655 0,587 | 0,595
65%35 | 15 | 35|15 | 68 4,542 | 1,226 4,493 | 0,632 15,49 3,447 1,404 | 1,153
75x4 17 4 2 78 5911 1,596 5173 | 0712 27,12 5,243 2349 | 1,492

85x45 | 19 | 45 2 88 7,466 | 2,016 5854 | 0,792 44,32 7,572 3,691 2,369
100x5 22 5 2 | 104 9,881 2,668 6920 | 09N 81,04 1,71 6,509 | 3,638
110x5 24 5 2 |14 130 3,051 7,701 | 0,988 | 110,2 14,31 8,763 | 4,583
120x 5 27 5 2 124 | 1333 3,599 8,552 | 1,124 | 1476 17,26 12,95 6,237
13055 | 28 | 55 2 | 134 | 1504 4,061 9,170 | 1,148 | 2031 215 15,76 7,154
140x 6 30 [ 2 145 | 17,46 4,715 9848 | 1,228 | 2754 27,96 21,04 8,867
150x6 32 6 2 155 | 19,30 5212 10,64 1308 | 344,2 32,34 2626 | 10,54
160x6,5 | 34 | 65 2 | 165 | 2204 5,950 11,32 1,387 | 450,2 39,77 3.9 12,73
170x7 36 7 2 175 | 24,95 6,737 12,00 1,467 | 5791 48,27 431 15,22
180x7 38 7 2 | 186 | 27,13 7,326 | 12,80 1,548 | 6968 54,46 51N 17,58
190x7,5 | 40 | 7,5 2 | 196 | 30,36 8,197 | 1347 1,627 | 874, 64,89 64,47 20,64
200x 8 42 8 2 | 206 | 3376 2116 | 14,15 1,707 |1083 76,55 79,18 | 24,04
220x9 46 ? 2 | 227 | S102 11,10 15,50 1,867 (1610 103,92 197 32,95

) und ?) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf® Schiffbav (HNA) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Fachnormenausschuf Nichteisenmetalle im DNA DOCU ment
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4. Werkstoffe und Festigkeitseigenschaften (bei Bestellung angeben)

Nach DIN 1748 Blait 1 (Festigkeitswerie), bei Beachtung der jeweils giltigen Vorsdhriften der zusténdigen Klassifikations-

gesellschaft.
Zusammensetzung siehe DIN 1725 Blatt 1 Aluminiumlegierungen, Knetlegierungen

5. Ausfihrung
MaBigebend fir die Ausflhrung sind die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 1748 Blatt 2.

6. Lieferart

Woulstflach-Profile werden in Herstellingen und Festlingen nach DIN 1748 Blatt 4 geliefert.

Festldngen sind bei Bestellung besonders zu vereinbaren. Zur Kennzeichnung von FestlGngen ist hinter die Langenangabe
ofest” zu setzen,

Bestellbeispiele
500 kg Wulstlach-Profil von Héhe A = 100 mm und Dicke s = 5mm in HerstellGngen aus AlMg3 F18:
500 kg Woulstflach 1005 DIN 80291 — AlMg3 F18

oder bei Angabe der Werkstoffnummer z.B. 3.3535.08:
500 kg Wulstflach 1005 DIN 80291 — 3.3535.08

Verwandte Normen

DIN 1771 Winkel-Profile aus Aluminium und Magnesium, gepreBt, MaBle, Statische Werte

DIN 9712 Doppel-T-Profile aus Aluminium und Magnesium, geprefit, Mafle, Statische Werte

DIN 9713 U-Profile aus Aluminium und Magnesium, gepreBt, Mafle, Statische Werte

DIN 9714 T-Profile aus Aluminium und Magnesium, gepreBt, Mafle, Statische Werte

DINB0292 Woulstlach-Profile mit Schweififlansch aus Aluminium-Knetlegierungen, geprefit, Mafle, Statische Werte
DIN80293 Woulstwinkel-Profile aus Aluminium-Knetlegierungen, geprefit, Mafle, Statische Werte

1) AusgangsmaB fiir die Festlegung von zul@issigen Abweichungen, siehe DIN 1748 Blatt 4.

%) Errechnet mit einer Dichte von 2,7 kg/dm?, z. B. fir AlMgSil.
Fir die Ubrigen Werkstoffe sind die Gewichte entsprechend ihrer Dichie zu errechnen.
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