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Scheibenfraser fur Wendeschneidplatten DIN

MaBe | 8031

Side and face milling (slotting) cutters for indexable inserts; dimensions
Fraises 3 tailles pour plaquettes amovibles; dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 6986 - 1983 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Scheibenfréser mit fester oder einstellbarer Schnittbreite, Einstellwinkel 90°, die fiir den Einbau von Wende-
schneidplatten vorgesehen sind.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Bezeichnung des Scheibenfrasers nach DIN 8029 Teil 1.
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Bezeichnung eines Scheibenfrasers mit Schneidendurchmesser dy =160 mm (160), Durchmesser der Bohrung do =40 mm (H),
Anzahl der Schneiden z = 18 (18), beidseitig schneidend (N), fiir Wendeschneidplatten mit Befestigung durch davorliegenden
Keil (F), Einstellwinkel x, = 90° (90), fur dreieckige Wendeschneidplatten (T) mit Normal-Freiwinkel a, = 11° (P), Kantenlinge
16,5 mm (16), Normal-Freiwinkel der Planschneide &', = 11° (P); Schnittbreite des Scheibenfrasers by = 20 mm (20):

Fraser DIN 8031-160 H18 N-F90 TP 16 P 20

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) %, = 90° ist der Nennwert des Einstellwinkels, gemessen zwischen Arbeitsebene und Hauptschneide. Er ist identisch mit
dem Nenn-Einstellwinkel der Wendeschneidplatte mit Planschneide.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff
Korper aus Stahl mit mindestens 700 N/mm? Zugfestigkeit.

4 Ausfiihrung

Anzah! der Schneiden, sowie Befestigungsart, Form und MaBe der Wendeschneidplatten nach Wahl des Herstellers.

5 Lieferform
Lieferung komplett mit Kiemmvorrichtungen, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

6 Kennzeichnung

Scheibenfraser nach dieser Norm sind zu kennzeichnen mit dem Kurzzeichen, sowie mit dem Namen oder Zeichen des Her-
stellers.

Zusitzliche Kennzeichnung nach Wah! des Herstellers oder nach Vereinbarung.
Abweichende Kennzeichnung nach Vereinbarung.
Die DIN-Nummer ist auf der Verpackung anzubringen.

Zitierte Normen

DIN 138 Maschinenwerkzeuge fiir Metall; Bohrungen, Nuten und Mitnehmer; fiir Werkzeuge mit zylindrischer Bohrung
und kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30

DIN 8029 Teil 1  Bezeichnung von Fraswerkzeugen mit Wendeschneidplatten; Aufsteck-Fraser

Weitere Normen

DIN 6590 Wendeschneidplatten aus Hartmetall, mit Planschneiden, ohne Bohrung
DIN 8029 Teil 2 Bezeichnung von Fraswerkzeugen mit Wendeschneidplatten; Fraser mit Schaft

Erlduterungen

Die in dieser Norm aufgefiihrten MaBe der Scheibenfréser fiir Wendeschneidplatten stimmen mit jenen, die in der von der Interna-
tional Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen Norm

ISO 6986 - 1983 *)

E: Side and face milling (slotting) cutters with indexable inserts — Dimensions

F: Fraises frois tailles a plaguettes amovibles — Dimensions

D: Scheibenfraser mit Wendeschneidplatten - MaBe

festgelegt sind, iberein.

Zusétzlich enthilt die Norm die Bezeichnung der Fraser und einige Angaben liber Werkstoff, Ausfiihrung und Kennzeichnung.

Internationale Patentklassifikation
B 23 C 5/20

*) ISO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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