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Frasstifte aus Hartmetall DIN
Begriff Benennungen Ubersicht 8032

Hardmetal burrs; terminology, nomenclature, general survey
Fraises-limes en métaux-durs; terminologie, nomenclature, vue d’ensemble

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
ISO/DIS 7755/1, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir industriell eingesetzte Frasstifte aus Hartmetall. Sie gilt nicht fiir Dental-Frasstifte.

2 Begriff
Ein Frasstift ist ein in handgefiihrten Maschinen eingesetzter Fraser mit Zylinderschaft.

Anmerkung: Frasstifte wurden frither auch ,,Rotor-Fraser’’, , rotierende Fraser’’, ,,Rotierfraser’’ usw. genannt.

3 Benennungen und Ubersicht

Die Benennungen der genormten Frasstifte aus Hartmetall sind nach der Form des Schneidteiles festgelegt. Sie sind
mit den entsprechenden Kurzzeichen und den DIN-Nummern der MaRnormen in der folgenden Tabelle enthalten.
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NormenausschulR Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Zitierte Normen
DIN 8033 Teil 2 Frasstifte aus Hartmetall; Zylinder-Frasstifte

DIN 8033 Teil 3 Frasstifte aus Hartmetall; Walzenrund-Frasstifte
DIN 8033 Teil 4 Frasstifte aus Hartmetall; Spitzkegel-Frasstifte
DIN 8033 Teil 5 Frasstifte aus Hartmetall; Rundkegel-Frasstifte
DIN 8033 Teil 6 Frasstifte aus Hartmetall; Kegelsenk-Frasstifte
DIN 8033 Teil 7 Frasstifte aus Hartmetall; Winkel-Frasstifte

DIN 8033 Teil 8 Frasstifte aus Hartmetall; Kugel-Frasstifte

DIN 8033 Teil 9 Frasstifte aus Hartmetall; Spitzbogen-Frasstifte
DIN 8033 Teil 10 Frasstifte aus Hartmetall; Rundbogen-Frésstifte
DIN 8033 Teil 12 Frésstifte aus Hartmetall; Tropfen-Frasstifte

Norm-Entwiirfe der Reihe
ISO/DIS 7755/1-12 Hardmetal burrs

Weitere Normen
DIN 8033 Teil 1  Frasstifte aus Hartmetall; Technische Lieferbedingungen

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stimmt mit dem Abschnitt 5.2 des von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Norm-Entwurfes

ISO/DIS 7755/1 *)

E: Hardmetal burrs — Part 1: General specifications

F: Fraises-limes en métaux-durs — Partie 1: Spécifications générales

D: Frésstifte aus Hartmetall — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

teilweise iiberein.

Die ersten zwei Buchstaben des Kurzzeichens mit dem die Form des Frasstiftes bezeichnet wird, entsprechen der der-
zeitigen Praxis der deutschen Industrie und sind aus der Benennung abgeleitet. Der dritte Buchstabe entspricht dem Kurz-

zeichen nach ISO; zusammen mit den darauffolgenden Merkmalen (siehe DIN 8033 Teil 1) erscheint somit die komplette
ISO-Bezeichnung des Frasstiftes.

Gegeniiber ISO/DIS 7755/1 istin der vorliegenden Norm der Flammen-Frasstift (Form Him 1SO-Entwurf) nicht aufgefiihrt,
da diese Form nicht iibernommen wurde. Der AA , Frasstifte’” im FWS geht davon aus, dal die Rundbogen- und Tropfen-
Fréasstifte den Erfordernissen in der Praxis ausreichen. Die Erfahrung in der Anwendung der Normen DIN 8032 und
DIN 8033 Teil 1 bis Teil 10 und Teil 12 wird zeigen ob diese Einschdtzung zutrifft,
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") 1SO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 4—10, 1000 Berlin 30

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8032:1983-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-8032-1983-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-8032-1983-11

