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Frasstifte aus Hartmetall Dﬂ‘!

Zylinder-Frasstifte 8033

Teil 2

Hardmetal burrs; cylindrical burrs
Fraises-limes en métaux-durs; fraises-limes cylindriques

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
ISO/DIS 7755/2, siehe Erlauterungen.

. Mate i
1 Anwendungsbereich alle iIn mm

Diese Norm gilt fir Zylinder-Frasstifte aus Hartmetall; sie gilt nicht fiir Dental-Frasstifte.

2 MaRe, Bezeichnung
Toleranzen siehe DIN 8033 Teil 1

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form ZYA

v A — |

b

Bezeichnung eines Zylinder-Frasstiftes aus Hartmetall {ZY A) mit Durchmesser d; = 8 mm (08), Lange I, = 20 mm (20),
Schneidenzahl-Gruppe F, Durchmesser d, = 6 mm (06):

Frasstift DIN 8033 — ZYA 0820 F 06

>

2

g Kurzzeichen 1) d, 1, dy I

o

z ® ZYA 0210. 03 2 10 3 40

H ® ZYA 0313.03 3 13 3 43

2 ® ZYA 0413 .06 4 13 6 53

£ ZYA 0607 .03 6 7 3 37

§ ZYA 0613. 03 6 13 3 43

% @ ZYA 0616 . 06 6 16 6 56

5 ® ZYA 0820 . 06 8 20 6 60

g ZYA 1013. 06 10 13 6 53

3 @ ZYA 1020 . 06 10 20 6 60

5 ZYA 1025 . 06 10 26 6 65

: ® ZYA 1225 . 06 12 25 6 65

3 ZYA 1225. 08 12 26 8 65

§ ® ZYA 1625. 06 16 25 6 65

: ZYA 1625 . 08 16 25 8 65

- @ Diese Frasstifte entsprechen 1SO/DIS 7755 Teil 2

1) Zwischen den Zahlen ist anstelle des Punktes der Kennbuchstabe fiir die je-

weilige Schneidenzahl-Gruppe — C, MX bzw. MY oder F — zu setzen (siche
DIN 8033 Teil 1)
Bei stirnverzahnten Zylinder-Frasstiften wird das Kurzzeichen mit dem
Kennbuchstaben S erganzt, siehe auch DIN 8033 Teil 1

3 Werkstoff
4 Ausfithrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 8033 Teil 1
5 Kennzeichnung

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 8033 Teil 2

Zitierte Normen
DIN 8033 Teil 1  Frasstifte aus Hartmetall; Technische Lieferbedingungen
ISO/DIS 7755/2 Hardmetal burrs — Part 2: Cylindrical burrs (style A)

Weitere Normen
DIN 8032 Frasstifte aus Hartmetall; Begriff, Benennungen, Ubersicht

DIN 8033 Teil 3 Frasstifte aus Hartmetall; Walzenrund-Frasstifte
DIN 8033 Teil 4 Frasstifte aus Hartmetall; Spitzkegel-Frasstifte
DIN 8033 Teil 5 Fréasstifte aus Hartmetall; Rundkegel-Frasstifte
DIN 8033 Teil 6 Frasstifte aus Hartmetall; Kegelsenk-Frasstifte
DIN 8033 Teil 7 Frasstifte aus Hartmetall; Winkel-Frasstifte
DIN 8033 Teil 8 Frésstifte aus Hartmetall; Kugel-Frasstifte

DIN 8033 Teil 9 Frésstifte aus Hartmetall; Spitzbogen-Frasstifte
DIN 8033 Teil 10  Frasstifte aus Hartmetall; Rundbogen-Frasstifte
DIN 8033 Teil 12  Frasstifte aus Hartmetall; Tropfen-Frasstifte

Erlauterungen

Die vorliegende Norm DIN 8033 Teil 2 stimmt mit dem von der [nternational Organization for Standardization {(ISO)
veroffentlichten Internationalen Norm-Entwurf

I1SO/DIS 7755/2 *)

E: Hardmetal burrs — Part 2: Cylindrical burrs (style A)

F: Fraises-limes en métaux-durs — Partie 2: Fraises-limes cylindriques (forme A)
D: Frasstifte aus Hartmetall — Teil 2: Zylinder-Frasstifte (Form A)

teilweise lberein.

Zusatzlich zu den in 1ISO/DIS 7755/2 vorgesehenen Frasstiften (@) enthalt die vorliegende Norm jene GroRen, die fiir den
deutschen Bedarf notwendig sind.

Frasstifte mit Schaftdurchmesser d, = 8 mm sind in 1SO/DIS 7755/1 bis 12 nicht vorgesehen.

Internationale Patentklassifikation
B 23C5/04

*) 1SO-Normen sind in englischer und franzosischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30
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