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DIN
8033

Teil 6

Frasstifte aus Hartmetall
Kegelsenk-Frésstifte

Hardmetal burrs; 60- and 90 degree cone burrs
Fraises-limes en métaux-durs; fraises-limes coniques a 60° et 90°

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
ISO/DIS 7755/9, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kegelsenk-Frasstifte aus Hartmetall; sie gilt nicht fiir Dental-Frasstifte.

2 Male, Bezeichnung
Toleranzen siehe DIN 8033 Teil 1

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Kegelsenk-Frasstiftes mit a = 90°, aus Hartmetall (KSK) mit Durchmesserd, =6 mm (06),
Lange I5 = 3 mm (03), Schneidenzahl-Gruppe C, Durchmesser d; = 6 mm (06):

Frasstift DIN 8033 — KSK 0603 C 06

Nsachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Kurzzeichen 1) d4 152 ds I I3 a
® KSJ 0605 . 06 6 5 6 50 —
® KSJ 1008. 06 10 8,7 6 53 13 60°
® KSJ 1613.06 16 13,8 6 56 16
KSJ 1613 .08 16 13,8 8 56 16
@ KSK 0603 . 06 6 3 6 50 -
@ KSK 1005 . 06 10 5 6 50 10 .
@ KSK 1608 . 06 16 8 6 53 13 %0
KSK 1608 . 08 16 8 8 53 13
® Diese Frasstifte entsprechen 1SO/DIS 7755 Teil 9
1) Zwischen den Zahlen ist anstelle des Punktes der Kennbuchstabe fiir die je-
weilige Schneidenzahl-Gruppe — C, MX bzw. MY oder F — zu setzen (siehe
DIN 8033 Teil 1)
2) Errechnete Werte.

3 Werkstoff

4 Ausfithrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 8033 Teil 1
5 Kennzeichnung

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 8033 Teil 6

Zitierte Normen

DIN 8033 Teil 1  Frasstifte aus Hartmetall; Technische Lieferbedingungen
ISO/DIS 7755/9 Hardmetal burrs — Part 9: 60° and 90° cone burrs {style J and K}

Weitere Normen
DIN 8032 Frasstifte aus Hartmetall; Begriff, Benennungen, Ubersicht

DIN 8033 Teil 2 Frasstifte aus Hartmetall; Zylinder-Frasstifte
DIN 8033 Teil 3 Frasstifte aus Hartmetall; Walzenrund-Frasstifte
DIN 8033 Teil 4 Frasstifte aus Hartmetall; Spitzkegel-Frasstifte
DIN 8033 Teil 5 Frasstifte aus Hartmetall; Rundkegel-Frasstifte
DIN 8033 Teil 7 Fréasstifte aus Hartmetall; Winkel-Frasstifte
DIN 8033 Teit 8 Frasstifte aus Hartmetall; Kugel-Frasstifte

DIN 8033 Teil 9 Frasstifte aus Hartmetall; Spitzbogen-Frasstifte
DIN 8033 Teil 10 Frasstifte aus Hartmetall; Rundbogen-Frasstifte
DIN 8033 Teil 12 Frasstifte aus Hartmetall; Tropfen-Frasstifte

Erldauterungen

Die vorliegende Norm DIN 8033 Teil 6 stimmt mit dem von der International Organization for Standardization (1SO)
vergffentlichten Internationalen Norm-Entwurf

I1SO/DIS 7755/9 *)

E: Hardmetal burrs — Part 9: 60° and 90° cone burrs (styles J and K)

F: Fraises-limes en métaux-durs — Partie 9: Fraises-limes coniques 60° et 90° (formes J and K)
D: Frasstifte aus Hartmetall — Teil 9: 60° und 90° Kegelsenk-Frasstifte (Form J und K)
teilweise tberein.

Zusétzlich zu den in ISO/DIS 7755/9 vorgesehenen Friasstiften (@) enthilt die vorliegende Norm jene GréRen, die fiir den
deutschen Bedarf notwendig sind.

Die in ISO/DIS 7755 Teil 9 enthaltenen Frasstifte mit Durchmesser d; = 3 und 12 mm sind in der vorliegenden Norm
nicht iibernommen worden.

Frasstifte mit Schaftdurchmesser d, = 8 mm sind in 1SO/DIS 7755/1 bis 12 nicht vorgesehen.

Internationale Patentklassifikation
B 23 C5/04

*) ISO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrale 4—10, 1000 Berlin 30

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8033-6:1983-11


http://avadocuments2026.com/doc/din-8033-6-1983-11
http://avadocuments2026.com/doc/din-8033-6-1983-11

