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April 1963

Steinbohrer mit Zylinderschaft

mit Schneidplatte aus Hartmetall

DIN
8039

Schlagbohren empfohlen.

Durchmesser dy = 4 bis 11 mm

Parallel shank rock drills with carbide tip

Mafle in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Die Baumafle nach dieser Norm werden sowohl fiir Steinbohrer zum Drehbohren als auch fiir Steinbohrer zum Dreh-

Durchmesser dy = 12 bis 20 mm
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Bezeichnung eines Steinbohrers mit Zylinderschaft von Durchmesser d; = 8 mm mit Schneidplatte aus Hartmetall:

Steinbohrer 8 DIN 8039
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zul. Abw. = mindestens
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Fachnormenausschufl Werkzeuge, Spannzeuge, Mefizeuge im Deutschen Normenousschul&dDalé)um ent
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Werkstoff:
Schneidplatte: Hartmetall der Zerspanungs-Anwendungsgruppe K10 nach DIN 4990

Schaft: legierter Werkzeugstahl

Ausfihrung:
rechtsschneidend, mit Hartmetall-Schneidplatte nach Wahl des Herstellers.

Kennzeichnung:
Steinbohrer, die dieser Norm entsprechen, sind zu kennzeichnen mit dem Durchmesser d; und dem Namen oder
Zeichen des Herstellers.

Erlduterungen

Die in dieser Norm festgelegten Baumafle sind so gewdhlt, daf3 die danach hergestellten
Steinbohrer sowohl zum Drehbohren als auch zum Dreh-Schlagbohren geeignet sind.

Infolge neuver Erkenntnisse, insbesondere durch das Einfihren des Dreh-Schlagbohrens,
war eine Uberarbeitung der Norm notwendig geworden. Gegeniiber der friheren Aus-
gabe Juli 1943 enthélt die Neuausgabe folgende Anderungen:

Der bisherige. Titel ,Hartmetall-Spiralbohrer mit Zylinderschaft zur Bearbeitung von
Gestein und Beton” wurde geandert.

Wdahrend die Steinbohrer mit Durchmesser d, = 1,5 bis 3,5 mm gestrichen wurden, sind
die Steinbohrer mit Durchmesser d; = 13 mm, 15 mm, 17 mm und 19 mm neuv aufgenom-
men worden. An Stelle der zuidssigen Minusabweichung haben die Durchmesser d; nun-
mehr eine Plusabweichung von der Grofle IT 12 (IT = ISA-Grundtoleranz). Dadurch wird
das Einflhren der Dibel, deren Durchmesser vorwiegend mit Plusabweichung gefertigt
werden, erleichtert.

Steinbohrer ab 12 mm Durchmesser werden nunmehr mit abgesetztem Schaft ausgefiihrt.
Die Gesamtlénge /; und die Schneidlénge (; wurden bei fast allen Gréfien gekirzt.

Die Zuordnung der Schneidplatten nach DIN 8010 und DIN 8013 ist weggefallen, da
einerseits nur noch Steinbohrer mit Spitzenwinkel 115° genormt sind, und da anderer-
seits auch die Schneidplatten nach DIN 8010 hinsichtlich Plattendicke und Form nicht fiir
Steinbohrer, insbesondere nicht fir das Dreh-Schiagbohren, geeignet sind.

Die Drehrichtung der genormten Steinbohrer ist rechtsschneidend. Die linksschneidende
Ausfihrung ist weggefallen, da in der Praxis fast ausschlieBlich rechtsschneidende Stein-
bohrer verwendet werden.

Die Norm wurde im Ubrigen redaktionell Gberarbeitet.
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