DK 621.643.2-036.743.22 DEUTSCHE NORM November 1988

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid DIN
(PVC-U, PVC-HI) —
- MaBe 8062

Unplasticized polyvinyl chlorid pipes (PVC-U, PVC-HI); dimensions Ersatz fiir Ausgabe 02.74

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Internationalen Norm I1SO 161/1 : 1978 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) und schlagzéh
modifizierten weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-HI, Typ 1 und Typ 2).

Rohre nach dieser Norm missen den Anforderungen nach DIN 8061 entsprechen.

%
Bezeichnung eines Rohres von AuBendurchmesser d = 32 mm und Wanddicke s = 1,8 mm

aus PVC-U: Rohr DIN 8062 - 32 x 1,8 - PVC-U

2 MaBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres von AuBendurchmesser d = 50 mm und Wanddicke s = 3,7 mm

aus PVC-HI, Typ 1:
Rohr DIN 8062 -50 x 3,7 -PVC-HIi 1

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 8062

Tabelle 1. Rohr-Reihen (GrenzabmaBe siehe Tabelle 2 und Tabelle 3)
Reihe
1 | 2 | 3 4 5 | 6
Nenndruck
5) l PN 4 | PN 6 | PN 10 PN 16 | 6)
)
d 62,5 | 25 | 16,667 | 10 6,25 | 4
SDR2)
126 51 34,334 21 13,6 9
Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4)
s3) kg/m s3) kg/m $3) kg/m s3) kg/m s3) kg/m s3) kg/m
5 - - - - - - - - - - 1 0,019
6 - - - - - - - - - - 1 0,025
8 - - - - - - - - - - 1 0,035
10 - - - - - - - - 1 0,045 1,2 0,053
12 - - - - - - - - 1 0,055 14 0,073
16 - - - - - - - - 1,2 0,09 18 0,123
20 - - - - - - - - 1,5 0,137 23 0,196
25 - - - - - - 1,5 0,174 1,9 0,212 28 0,294
32 - - - - - - 1,8 0,264 24 0,342 3,6 0,482
40 - - - - 1,8 0,334 1,9 0,35 3 0,525 4,5 0,75
50 - - - - 1,8 0,422 24 0,552 3,7 0,809 5,6 1,16
63 - - - - 1,9 0,562 3 0,854 47 1,29 7 1,82
75 - - 1,8 0,642 22 0,782 3,6 1,22 56 1,82 8,4 2,6
90 - - 18 0,774 27 1,13 43 1,75 6,7 2,61 10 37
110 1.8 0,95 2,2 1,16 32 1,64 53 2,61 82 3,9 12,3 5,57
125 1,8 1,08 25 1,48 3,7 2,13 6 3,34 9,3 5,01 139 7,13
140 1.8 1,21 28 1,84 4,1 2,65 6,7 4,18 104 6,27 15,6 8,96
160 1,8 1,39 32 2,41 4,7 3,44 7,7 547 11,9 8,17 178 | 11,7
180 1,8 1,57 3,6 3,02 53 4,37 8,6 6,88 134 | 104 20 14,7
200 1,8 1,74 4 37 59 537 9,6 8,51 149 | 128 223 | 183
225 1.8 1,96 4,5 4,7 6,6 6,76 108 | 108 16,7 | 161 25 23
250 2 24 4.9 5,65 73 8,31 119 | 132 186 | 19,9 278 | 284
280 23 3,11 55 711 8,2 10,4 134 | 166 20,8 | 249 - -
315 25 3,78 6,2 9,02 9,2 13,2 15 20,9 234 | 31,5 - -
365 29 4,88 7 114 10,4 16,7 169 | 26,5 263 | 399 - -
400 3,2 6,1 79 14,5 11,7 21,1 19,1 337 29,7 | 50,8 - -
450 3,6 7,65 89 18,3 132 26,8 215 | 427 - - - -
500 4 9,38 9,8 224 14,6 32,9 239 | 526 - - - -
560 45 11,8 11 28,1 164 414 26,7 | 658 - - - -
630 5 14,7 12,4 35,7 184 62,2 30 83,2 - - - -
710 5,7 189 14 453 20,7 66,1 - - - - - -
800 6,4 239 15,7 57,2 23,3 83,9 - - - - - -
900 7.2 30,2 17,7 72,5 263 | 106 - - - - - -
1000 8 37,1 19,7 89,6 292 | 131 - - - - - -
1200 9,6 534 236 | 129 - - - - - - - -
1400 11,2 72,7 27,5 | 175 - - - - - - - -
1600 12,7 93,9 314 | 228 - - - - - - - -
1) bis 8) siehe Seite 3
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Tabelle 2. GrenzabmaBe fiir mittleren AuBendurchmesser

d Grenz- d Grenz- d Grenz- d Grenz-
abmaB?7) abmaB?) abmaB?) abmaB7?)
+15
5bis 63 | *O2 280bis 315 | 08 560 s 900 0
+1,6
1000 ’
0
75bis 125 | 03 355bis400 | 97 630 + 11
0 0 0 +19
1200 )
: + 04 +08 +1,2
140 bis 200 0 450 0 710 0 1400 + (2)'2
225bis 250 | *O° 500 *09 800 +18 1600 +25
7) Die angegebenen Werte sind errechnet nach der Gleichung: GrenzabmaBe des mittleren AuBendurchmessers =
0,0015 d + 0,1 mm; mindestens + 0,2 mm und auf 0,1 mm aufgerundet.
Der mittlere AuBendurchmesser wird aus einer Umfangsmessung ermittelt, in Sonderféllen als arithmetisches Mittel
aus zwei oder mehr paarweise rechtwinklig zueinander gemessenen AuBendurchmessern.

FuBnoten zur Tabelle 1.

1) Series= vz 1 (4— 1)
Pe, zul 2 \s
2) Standard Dimension Ratio SDR=2S + 1 = g
3) Die Wanddicken s der Rohre wurden (in Ubereinstimmung mit den Angaben in der ISO-Norm ISO 161/1: 1978) nach der

Gleichung
_ Pe, zul - 4
g=_—Ltezul &
20v, zul + Pe, zul
berechnet.

Hierin bedeuten:

Oy, zul Zuléssige Vergleichsspannung

De, zul Zuldssiger Betriebsiiberdruck bei 20 °C

Zahlenwerte wurden auf 0,1 mm aufgerundet; Zahlenwerte < 0,005 mm werden nicht aufgerundet.

4) Berechnet mit einer mittleren Dichte von 1,4 g/cm3. Der Wanddicke wurde dabei das halbe GrenzabmaB der Wanddicke
zugeschlagen; die Zahlenwerte wurden gerundet und auf 3 Ziffern begrenzt.

5) Die Rohr-Reihe 1 wurde als Sonderreihe fiir den Bau von Liiftungsleitungen festgelegt.

6) Die Rohr-Reihe 6 wurde als Sonderreihe fiir den Bau von Rohrleitungen und Apparaten in der chemischen Industrie festgelegt.
Diese Rohre halten mindestens den Driicken der Reihe 5 stand und wurden einheitlich mit 0 = 10 N/mm2 berechnet; sie haben
im Hinblick auf die Eignung zum SchweiBen und zum plastischen Formgeben gré8ere Wanddicken als die Rohre der Reihe 5.
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