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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir
Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem

Polyvinylchlorid (PVC hart)
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8063

Teil 10

halten.

Wandscheibe (S)

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Wandscheiben mit einseitigem Innengewinde, in die Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC hart) der Rohr-Reihe 4 nach DIN 8062 mittels eines geeigneten Klebstoffes !) eingeklebt werden und den Anforde-
rungen nach DIN 8063 Teil 5 entsprechen.

2 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Ldngen- und WinkelmaBe
DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); MaBe

DIN 8063 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlieitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chiorid (PVC hart); Aligemeine Giiteanforderungen, Priifung

DIN 16901 Kunststoff-Formteile; Toleranzen und zuldssige Abweichungen fiir MaBe
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) (Sondermessing), Zusammensetzung

3 MabBe, Bezeichnung
Die Wandscheiben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzu-

Klebmuffe

Gehause

MaBe in mm

Fiir Klebung mit stark Iosendem Klebstoff
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Bezeichnung einer Wandscheibe (S) fiir Rohr-AuBendurchmesser d = 25 mm:

Wandscheibe DIN 8063 —S 25

1) Begriff Kiebstoff siehe DIN 16921 (Vornorm)
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NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 8063 Teil 10

Fiir Rohr-AuBen- | Mittlerer Kleb-
2
durchr;esser durchrgjasser ) d,%) ds e f g ! t,9) t) 24 2,
nach DIN 8062 AbmaBe4)
16 16 133 | R% | 45 36 6 19 14 14 11,4 16 9
20 20 133 | Rv2 | 45 36 6 19 16 16 15 18 9
25 25 | 133 | R% | 45 45 5 24. 17 19 163 | 20 12

2) Der mittlere Klebdurchmesser wird als arithmetisches Mittel von zwei rechtwinklig zueinander gemessenen Kleb-
durchmessern in der Mitte der Klebldnge ermittelt.

3) Klebldnge t;= 0,5 d, + 6 mm entsprechend ISO 727 -1979

4) Die angegebenen AbmaBe gelten fiir Klebung mit stark I6sendem Klebstoff; sie entsprechen fiir Rohr-AuBendurch-

messer d =16 bis 25 mm denen der Type B in ISO 727 -1979. Firr Klebung mit schwachlésendem Klebstoff sind
andere AbmaBe als die angegebenen notwendig.

5) Nach DIN 2999 Teil 1

Sofern fiir MaBe ohne Toleranzangaben zuldssige Abweichungen erforderlich sind, sind diese nach DIN 7168 Teil 1
oder DIN 16 901 zu vereinbaren.

4 Werkstoff

Gehduse: CuZn40Pb2 nach DIN 17 660, falls nicht anders vereinbart
Klebmuffe: PVC hart entsprechend den Anforderungen nach DIN 8063 Teil 5

5 Ausfiihrung
Die Klebmuffe ist in das Gehéduse eingepreBt.

Weitere Normen

DIN 8061 Teil 1 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart), Allgemeine Giiteanforderungen, Prifung

DIN 8061 Teil 2  Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinyichlorid; besonders schlagfest (HIPVC), Allgemeine Giiteanforde-
rungen, Priifung

DIN 8063 Teil 1 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Muffen- und Doppelmuffenbogen aus PVC hart Rohr, MaBe

DIN 8063 Teil 2  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Bogen aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 3  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Rohrverschraubungen, MaBe

DIN 8063 Teil 4  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Bunde, Flansche, Dichtungen, MaBe

DIN 8063 Teil 6  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Winkel aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 7  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); T-Stiicke und Abzweige aus Spritzgu8 fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 8 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiur Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Muffen, Kappen und Nippel aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 9  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-

chlorid (PVC hart); Reduzierstiicke aus SpritzguB fiir Kiebung, MaBe

Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Muffen mit Grundkorper aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) fiir Kiebung, MaBe

DIN 8063 Teil 11

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom UnterausschuB 504.4 ,Kunststoff-Fittings fir Rohre aus Thermo-
plasten“ des Normenausschusses Kunststoffe (FNK) aufgestellt.

Eine Uberarbeitung wurde notwendig, um einige Aufrundungen der MaBe fiir Kleblidngen auf
volle mm vorzunehmen.

Weiterhin wurde die Einfiihrung der SI-Einheiten und die Festlegungen in der Neuausgabe
der ISO-Norm ISO 727 -1975 ,Unplasticized polyvinylchloride (PVC) fittings with plain
sockets for pipes under pressure — Dimensions of sockets — Metric series“ beriicksichtigt.

Da es sich bei dieser Norm um eine Grundnorm handelt, wurde auf eine weitere Festleg@OC uments

der Zuordnung der Nennweiten zu den Rohr-AuBendurchmessern verzichte! .
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