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: 621.644.2-986; 628.1 DEUTSCHE NORMEN Juli 1980

Rohrverbindungen und Rohrleitun%steile fur —
Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem DIN
Polyvinylchlorid (PVC hart) 8063
Muffen mit Grundkérper aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing)
fiir Klebung MaBe Teil 11

Pipe joints and their elements for pipes of unplasticized polyvinylchloride (unplasticized PVC) under pressure;
sockets with basic-element of brass for cold welding; dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Muffen mit einem Grundkorper aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) mit einseitigem Gewinde-
anschluB und anderseitiger Klebmuffe, die mittels eines geeigneten Klebstoffes ') mit Rohren aus weichmacherfreiem
Polyvinyichlorid (PVC hart) der Rohr-Reihe 4 nach DIN 8062 bzw. mit Gewinderohren aus anderen Werkstoffen verbunden
werden und den Anforderungen nach DIN 8063 Teil 5 entsprechen.

Friihere Ausgaben: 05.72

2 Mitgeltende Normen
DIN 475 Teil 1 Schliisselweiten fiir Schrauben, Armaturen, Fittings

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges
AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); MaBe

DIN 8063 Teit 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Allgemeine Giiteanforderungen, Priifung

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) (Sondermessing), Zusammensetzung

3 MaBe, Bezeichnung
Die Muffen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

1) Begriff Klebstoff siehe DIN 16921 (Vornorm)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Inhalt Uberarbeitet. Klebldngen aufgerundet.

Anderung Juli 1980:

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrieitungen (FR) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 8063 Teil 11

Muffen (MGA und MGl)
Fir Klebung mit stark 16sendem Klebstoff

Form MGA Form MGl
Muffe mit Grundkdrper aus Kupfer-Zink-Legierung (Mes- Muffe mit Grundkérper aus Kupfer-Zink-Legierung (Mes-
sing) mit einseitigem kegeligen AuBengewinde und ander- sing) mit einseitigem zylindrischen Innengewinde und
seitiger Klebmuffe anderseitiger Klebmuffe
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Bezeichnung einer Muffe Form MGA fiir Rohr-AuBendurchmesser d = 20 mm aus Kupfer-Zink-Legierung CuZn40Pb2 (Ms):
Muffe DIN 8063 — MGA 20 Ms

Rohr-AuBen- Mittierer Kieb- 2ul. Abw
durchmesser Kiebdurchmesser dy?) linge ) 2 25 fiir 24
d d; £49) und z
nach DIN 8062 AbmaBe
12 12 R /s 12 11 19,5 8,5 +1
16 16 R 3 14 11,4 20 9 +1
20 20 R 1 16 15 24 9 +1
25 25 R s 19 16,3 25,5 9,5 +12
+0,3
+01
32 32 R1 22 19,1 28,5 9,5 +16
40 40 R 1Va 26 21,4 31,5 10 t2
50 50 R 114 31 21,4 32 10,5 +2s8
63 63 R2 38 25,7 37 11 *32
3) Nach DIN 2999 Teil 1
4 Klebldnge ¢y = 0,5 d, + 6 mm, mindestens jedoch 12 mm, entsprechend ISO 727 —1979
% Innengewinde: ¢, =KleinstmaB; entspricht dem GréBtmaB der nutzbaren Gewindeldnge nach DIN 2999 Teil 1
AuBengewinde: ¢, = GroBtmaB; entspricht dem GriBtmaB der nutzbaren Gewindeldnge nach DIN 2999 Teil 1

4 Werkstoff
Grundkorper: Ms = CuZn40Pb2 nach DIN 17 660, falls nicht anders vereinbart.
Klebmuffe:  PVC hart, entsprechend den Anforderungen nach DIN 8063 Teil 5.

5 Ausfiihrung

Die Klebmuffe ist in den Grundkdrper eingepreBt.

2) SW: Schliisselweiten nach DIN 475 Teit 1
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