DK 621.643.413-036.743.22 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur DIN

Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem —
Polyvinylchlorid (PVC-U) 8063

Flansch- und Steckmuffenformstiicke MaBe Teil 12

Pipe joints and fittings of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipelines; flange and socket fittings,
dimensions

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir SpritzguB ')-Flansch- und Steckmuffenformstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),
die mit Rohren der Reihe 4 nach DIN 8062 *) oder anderen Formstiicken verbunden werden.

Die Abdichtung der Steckverbindung erfolgt durch einen in die Sicke der Steckmuffe eingeiegten Dichtring.
Die Formstiicke miissen den Anforderungen nach DIN 8063 Teil 5*) entsprechen.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Formstiicke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Fiir die Flansch- und BundmaBe gelten die Festlegungen nach DIN 8063 Teil 4.
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Bezeichnung eines Formstiickes der Form MMB-KS von dy =110mm und d, =75 mm:

Doppelmuffe DIN 8063 — MMB-KS 110 x 75

Bezeichnung eines Formstiickes der Form MMI-KS von dy =110mm und dz =R 1Vs:

Doppelmuffe DIN 8063 — MMI-KS 110 x R 11/4

Bezeichnung eines Formstiickes der Form T-KF von d(pn1y =90 mm und D(pn2) =75 mm:

Doppelflanschstiick —T-KF 90 x 75

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

*y Z.Z. Entwurf
1) Begriff SpritzguB siehe DIN 16 700
2) In der Bezeichnung ist der der Nennweite DN zugehérige Rohr-AuBendurchmesser nach Tabelle 1 anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 8063 Teil 12

Tabelle 1. Formen MMB-KS, MMA-KS, T-KF und MMI-KS

Durchgang Abgang
Rohr- Rohr-
AuBen- dq AuBen- do ds h k 4 u3) 2k1 Zk2 | 2Zk3
durch- DN1 | durch- DN2
messer Grenz- messer Grenz-
d abmaBe d abmaBe min. min. min. min. min. min. min.
+13 +1,3 R1va
63 63 | 102 | s0 63 63 | fod | 50 | g4, |130| 65| 260 | 58 | 75| 38| 75
63 63 | 103 | 50 | R1w | 140 280 77 | 44
75 75 | 168 | 65 70 60 77
75 75 | t62 1 65| R1% | 140 280 89 | 45
+1,3
63 63 | 108 | 50 | g4y, | 150 300 79 | 51
20 9 | 1% | 80 75 75 | 143 | 65 150 | 75 | 300 | 62 | 91| 52| 79
1
90 | 90 | 18| 8o | R | 450 300 106 | 53
63 | 63| 142 | 50 160 320 83 | 61
R1Va
75 75 | 152 | 65 160 320 95 | 62
110 | 110 | 14§ | 100 85 65 83
90 9 | 1631 8o 170 340 110 | 63
R 14
110 | 110 | &6 | 100 180 360 130 | 65
75 75 | 142 | 65 180 360 9 | 77
R114
90 90 | 142 | 80 190 380 114 | 78
140 | 140 | 143 | 125 10 69 87
110 | 110 | &% | 100 200 400 134 | 80
R1
140 | 140 | 143 | 125 200 400 164 | 82
1,5
90 9 | 107 | 80 | pyy, | 200 400 118 | 88
110 | 110 | &% | 100 210 400 138 | 90
160 | 160 | 33" | 150 o 110 72 91
140 | 140 | o9 | 125 | ., | 210 420 168 | 92
160 | 160 | %' | 150 230 460 188 | 94
90 | 90 | 13| s0 240 480 130 | 121
R
110 | 110 | 5% | 100 250 500 150 | 123
225 | 225 | 3% | 200 | 140 | 140 | 143 | 125 250 | 145 | 500 | 80 | 180 | 125 | 104
160 | 160 | ¥2' | 150 | R1% | 270 540 200 | 127
225 | 225 | 125 | 200 280 560 265 | 133
3) MaB uni, bis Ende ungespannter Dichtring.
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