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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir
Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchiorid (PVC hart)

Bogen aus SpritzguB fiir Klebung
MaBe

DIN
8063

Teil 2

Pipe joints and their elements for pipes of unplasticized polyvinylchloride (unplasticized PVC) under pressure;
bends of injection moulded for cold welding; dimensions

Bezeichnung eines Bogens der Form B fiir Rohr-AuBen-
durchmesser d = 25mm:

Bogen DIN 8063 — B 25

1) Begriff SpritzguB siehe DIN 16 700
2) Begriff Klebstoff siehe DIN 16921

225 mm erweitert.

Inhalt Giberarbeitet. Kleblangen aufgerundet. Norm um Rohr-

Anderung Juli 1980:
AuBendurchmesser d

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

< MaBe in mm

N

o

<'§ 1 Geltungsbereich

S Diese Norm gilt fiir Bogen aus weichmacherfreiem Poly- AT:?S’;:-

g vinylchlorid (PVC hart), die als SpritzguB1)-Klebfittings durch- Mittlerer Kieb-

Q mit Rohren aus PVC hart der Rohr-Reihe 4 nach DIN 8062 messer Kleb- linge 5) Z

§> -1 mittels eines geeigneten Klebstoffes?2) verklebt werden d durchmesser 3) "

3 % und die den Anforderungen nach DIN 8063 Teil 5 ent- nach d, Form | Eorm

§ @l sprechen. Ab-4) zul.

S g DIN 8062 maBe B BK | Abw.

< £ -

LE_' 51 2 Mitgeltende Normen 6 6 12 12 | — | 1
:— DIN 8062 I:ohre aus PVC hart (Polyvinyichtorid 8 8 12 16 | — 41
P art); MaBe

1 12 20 — +
§ DIN 8063 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile 0 10 !
E fir Druckrohrleitungen aus weich- 12 12 12 24 | — |+
z macherfreiem Polyvinyichlorid (PVC 16 16 14 32 | — | +1
2 hart); Allgemeine Giiteanforderungen,
E Priifung 20 20 16 40 - +1
2 25 25 | 183 19 50 | — | *12
é 3 MaBe, Bezeichnung 32 32 20 64 - t},G
£| Die Fittings brauchen der bildlichen Darstellung nichit zu 40 40 26 80 _ T2
2| entsprechen, nurdie angegebenen MaBe sind einzuhalten. ;12 .
Z| Zuldssige Winkelabweichung: +2°, 50 S0 31 100 - -1
4 63 63 38 126 — +32
2| Bogen 90° v
(=4 f—
5| FirKiebung mit stark I6sendem Klebstoff s 5 44 150 ;;
E Form B Bogenmitr=2d; 20 20 51 180 - —1
2| Form BK Kurzbogen mit r=0,75 d, 110 110 | 191 | 61 | 220 — | %
% 140 140 | 135 | 76 | 280 | — | %7
5 T 160 160 | 193 86 | 320 | — |18
3 t" 225 226 | 335 | 119 | — [1e8 | *9
[
§, 3) Der mittlere Klebdurchmesser wird als arithmetisches
8 Mittel von zwei rechtwinklig zueinander gemessenen
3 Klebdurchmessern in der Mitte der Kieblénge ermittelt.
§ 4) Die angegebenen AbmaBe gelten fiir Klebung mit stark
3 l6sendem Klebstoff; sie entsprechen fiir Rohr-AuBen-
3 durchmesser von 12 bis 160 mm denen der Type B in
2 ISO 727-1979.
2 5) Kiebldnge ¢=0,5d,+ 6mm, jedoch mindestens
> ¢ 12mm, entsprechend ISO 727 -1979.
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Seite 2 DIN 8063 Teil 2

Weitere Normen

DIN 8061 Teil 1 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart); Allgemeine Guteanforderungen, Priifung

DIN 8061 Teil 2 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, besonders schlagfest (HIPVC); Allgemeine Giiteanforde-
rungen, Prifung

DIN 8063 Teil 1 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC hart); Muffen- und Doppelmuffenbogen aus PVC hart-Rohr, MaBe

DIN 8063 Teil 3  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Rohrverschraubungen, MaBe

DIN 8063 Teil 4  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Bunde, Flansche, Dichtungen, MaBe

DIN 8063 Teil 6  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chiorid (PVC hart); Winkel aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 7  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); T-Stiicke und Abzweige aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 8  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Muffen, Kappen und Nippel aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 9  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Reduzierstiicke aus SpritzguB fir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 10 Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyi-
chilorid (PVC hart); Wandscheiben, MaBe

DIN 8063 Teil 11 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Muffen mit Grundkorper aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) fiir Klebung, MaBe

Erlduterungen

Diese Norm wurde von dem UnterausschuB 504.4 ,Kunststoff-Fittings fiir Rohre aus
Thermoplasten“ des Normenausschusses Kunststoffe (FNK) aufgestellt. Eine Uberarbeitung
wurde notwendig, um einige Aufrundungen der MaBe fiir Klebldngen auf volle mm vorzu-
nehmen und der Forderung des Marktes auf Erweiterung der Norm um den Rohr-AuBen-
durchmesser d = 225 mm nachzukommen.

Auf Grund spritzguBtechnischer Grenzen hinsichtlich Stiickgewicht und MaschinengréBe
konnte die Dimensionierung mit r = 2 d, bei dieser GréBe nicht weitergefiihrt werden. Aus
diesem Grund wurde ein sogenannter Kurzbogen mitr= 0,75 d, in die Norm aufgenommen.

Da es sich bei dieser Norm um eine Grundnorm handelt, wurde auf eine weitere Festlegung
der Zuordnung der Nennweiten zu den Rohr-AuBendurchmessern verzichtet.
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