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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur
Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem |

O
Z

Polyvinylchlorid (PVC hart
y Rohyrverschrautgungen ) 8063
MaBe Teil 3

Pipe joints and their elements for pipes of unplasticized polyvinylchloride (unplasticized PVC) under pressure;
screwed pipe joints; dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrverschraubungen mit Flachdichtring fiir Klebung (Form V1), mit Innengewinde (Form V1I)
und mit AuBengewinde (Form V1A) zum Verbinden von Rohren aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart) der
Rohr-Reihe 4 nach DIN 8062 untereinander und mit Gewinderohren aus anderen Werkstoffen fiur Druckrohrieitungen.
Sie gilt ferner fiir Rohrverschraubungen mit Runddichtring (Form V2) zum Verbinden von Rohren aus PVC hart nach
DIN 8062.

In dieser Norm sind Rohrverschraubungen fiir eine Auswahlreihe von Rohr-AuBendurchmessern nach DIN 8062 fest-
gelegt. Die Einzelteile aus PVC hart miissen den Anforderungen nach DIN 8063 Teil 5 entsprechen.

2 Mitgeltende Normen

DIN ISO 228 Teil 1 (z.Z. noch Entwurf) Rohrgewinde fiir nicht selbstdichtende Gewindeverbindungen; Gewinde-Kurz-
zeichen, MaBe und Toleranzen

DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften, Abnahme

DIN 1705 Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuB-Zinnbronze und RotguB); GuBstiicke
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Lédngen- und WinkelmaBe

DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); MaBe

DIN 8063 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Aligemeine Giiteanforderungen, Priifung

DIN 16901 Kunststoff-Formteile; Toleranzen und zuldssige Abweichungen fiir MaBe
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

3 MaBe, Bezeichnung

Die Rohrverschraubungen und deren Einzelteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die an-
gegebenen MaBe sind einzuhalten.

3.1 Rohrverschraubungen 2\& \ ) 3

Einzelteile siehe Abschnitt 3.2 — (7 /
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Form V1 [ 4 L
Rohrverschraubung

fiir Klebung mit Flachdichtring

Fiir Klebung mit stark I6sendem Klebstoff
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PVC-Rohr in Bund- PVC-Rohr in Gewinde-
buchse eingeklebt buchse engeklebt
Bezeichnung einer Rohrverschraubung mit Flachdichtring fiir Klebung der Form V1, Rohr-AuBendurchmesser d = 25mm.
Werkstoffzuordnung nach Tabelle 2 fiir die Einzelteile entsprechend Werkstoff-Kurzzeichen PVC:
Rohrverschraubung DIN 8063 — V1 — 25 PVC

)

Fortsetzung Seite 2 bis 8
Erlduterungen Seite 8

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrieitungen (FR) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 8063 Teil 3

Form V1l
Rohrverschraubung mit Innengewinde und Flachdichtring
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PVC-Rohr in Bund- Metall-Rohr in Gewinde-
buchse eingeklebt buchse eingeschraubt

Bezeichnung einer Rohrverschraubung mit Flachdichtring, mit Innengewinde der Form V11, Rohr-AuBendurchmesser d = 25mm,
mit einer Werkstoffzuordnung nach Tabelle 2 fiir die Einzelteile entsprechend Werkstoff-Kurzzeichen GTW:

Rohrverschraubung DIN 8063—V 11— 25 GTW

Da bisher bei Rohrverschraubungen mit Flachdichtringen eine Unterscheidung in Verschraubungen fir Klebung und mit
Innengewinde nur durch den Werkstoff méglich war, wurde fiir Rohrverschraubungen mit Innengewinde das Kurzzeichen V11
festgelegt.

Form V1A
Rohrverschraubung mit AuBengewinde und Flachdichtring
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PVC-Rohr in Bund-
buchse eingeklebt

Bezeichnung einer Rohrverschraubung mit Flachdichtring, mit AuBengewinde der Form V1A, Rohr-AuBendurchmesser
d=25mm, mit einer Werkstoffzuordnung nach Tabelle 2 fiir die Einzelteile entsprechend Werkstoff-Kurzzeichen Rg:

Rohrverschraubung DIN 8063 — V1A —25Rg
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DIN 8063 Teil 3 Seite 3

Form V2
Rohrverschraubung fiir Klebung mit Runddichtring
Fir Klebung mit stark Idsendem Klebstoff
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PVC-Rohr in Gewind
PVC-Rohr in Bundbuchse R\ eingekleb? in Gewindebuchse
eingeklebt

Bezeichnung einer Rohrverschraubung mit Runddichtring fiir Klebung der Form V2 fiir Rohr-AuBendurchmesser d = 25mm,
mit einer Werkstoffzuordnung nach Tabelle 2 fiir die Einzelteile entsprechend Werkstoff-Kurzzeichen PVC:

Rohrverschraubung DIN 8063 — V2 —25PVC

3.2 Einzelteile
Bundbuchse (Ifd. Nr 1) Flachdichtring (Ifd. Nr 2)

Fiir Klebung mit stark I6sendem Klebstoff
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Bezeichnung einer Bundbuchse (Ifd. Nr 1) fiir Rohrver- Bezeichnung eines Flachdichtringes (ifd. Nr 2) fiir Rohr-
schraubung mit Flachdichtring, fiir Rohr-AuBendurch- verschraubung fiir Rohr-AuBendurchmesser d = 25 mm:
messer d = 25 mm: Dichtring DIN 8063 — 2 — 25

Bundbuchse DIN 8063 — 1 — 25
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