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Ersatz flr Ausgabe 1990-01

Kunststoffe (FNK) erstellt.

besteht aus:

a) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

c) Die Werkstoff-(Formstoff-)priifung wurde geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 8063-5: 1970-08, 1990-01

Driicke sind Uberdriicke in bar
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Vorwort

Diese Norm wurde im Arbeitsausschu® 504.4 Fittings fir Druckrohre aus Thermoplasten® des Normenausschusses

DIN 8063 ,Rohrverbindungen und Formstiicke fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)*

Teil 1:  Muffen- und Doppelmuffenbogen, Male

Teil 2: Bogen aus SpritzguB fir Klebung, Mafte

Teil 3:  Rohrverschraubungen, Malke

Teil 4: Bunde, Flansche, Dichtungen, Male

Teil 6:  Winkel aus SpritzguR fiir Klebung, Malke

Teil 7:  T-Stucke und Abzweige aus SpritzguR fiir Klebung, Malte
Teil 8:  Muffen, Kappen und Nippel aus Spritzgul} fiir Klebung, Malke
Teil 9: Reduzierstiicke aus Spritzguf} fir Klebung, Malke

Teil 10: Wandscheiben, Malle

Teil 11: Muffen mit Grundkorper aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) fir Klebung, Male
Teil 12: Flansch- und Steckmuffenformstiicke, MaRRe

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

b) Die Anforderungen an die Zeitstand-Innendruckfestigkeit wurden geandert.

Normenausschul® Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 bis 10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Formstiicke, Rohrverbindungen und Teile
von Rohrverbindungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC-U) nach DIN 8063-1 bis DIN 8063-4 und
DIN 8063-6 bis DIN 8063-12. In technischen Lieferbedingun-
gen flr bestimmte Anwendungsgebiete kdnnen einzelne die-
ser Anforderungen wegfallen oder erganzt werden.

ANMERKUNG: Geltende anwendungsbezogene Europaische

Normen sind zu beachten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 8061
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid — Allge-
meine Qualitatsanforderungen

DIN 8062
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U,
PVC-HI) — MalRe

DIN 8063-1

Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Muffen- und Doppelmuffenbogen; Male

DIN 8063-2
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Bogen aus Spritzgul} fiir Klebung; Male

DIN 8063-3
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Rohrverschraubungen; Male

DIN 8063-4
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Bunde, Flansche, Dichtungen; Maf3e

DIN 8063-6
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Winkel aus Spritzgu® fiir Klebung; Mafte

DIN 8063-7
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— T-Stlicke und Abzweige aus Spritzgul3 fiir Klebung;
Male

DIN 8063-8
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Muffen, Kappen und Nippel aus Spritzgul fir Klebung;
Male

DIN 8063-9
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Reduzierstiicke aus Spritzguf? fir Klebung; Mafe

DIN 8063-10
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Wandscheiben; Male

DIN 8063-11
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Muffen mit Grundkorper aus Kupfer-Zink-Legierungen
(Messing) fur Klebung; MaRe

DIN 8063-12
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrlei-
tungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
— Flansch- und Steckmuffenformstiicke; Malle

DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprufein-
richtungen — KlimagréRe: Lufttemperatur

DIN EN 727
Kunststoff-Rohrleitungs- und  Schutzrohrsysteme —
Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST);
Deutsche Fassung EN 727 : 1994

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheini-
gungen (enthadlt Anderung A1:1995); Deutsche Fas-
sung EN 10204 : 1991 + A1:1995

3 Begriffe
3.1 Zeitstand-Innendruckfestigkeit

Die Zeitstand-Innendruckfestigkeit o ist die Festigkeit eines
mit Innendruck p beaufschlagten Rohres (siehe Bild 1, Probe-
korper) und berechnet sich nach Gleichung (1)

d_s

T (1M

o=p

wobei

d der AuRendurchmesser und
s die Wanddicke

sind.

4 Werkstoff (Formstoff)

PVC-U, hergestellt aus weichmacherfreier PVC-Formmasse
ohne Flillstoffe (siehe DIN 8061). Die Wahl und Dosierung
der Vinylchlorid-Polymerisate, Stabilisatoren, Gleitmittel und
sonstiger Zusatzstoffe (z.B. Pigmente) fir die Formmasse
liegen in der Verantwortung des Herstellers.

Formmassen unbekannter Zusammensetzung durfen nicht
verwendet werden.

5 Anforderungen
5.1 Lieferzustand

Die Formstiicke und die Teile von Rohrverbindungen miissen
frei von Lunkern (auch Fremdkorpern), Inhomogenitaten,
Blasen und Graten sein, die die Funktion beeintrachtigen.
Ferner darf der Grat bei der Handhabung der Teile nicht
storen.

5.2 Oberflachenbeschaffenheit

Die Formstiicke und Rohrverbindungen miissen bei Prifung
nach 6.2 eine dem Herstellverfahren entsprechende glatte
Oberflache aufweisen. Verbrannte Stellen, die durch Uber-
hitzen bei der Fertigung entstanden sind, dirfen nicht
vorhanden sein.

5.3 MaRe und Grenzabmale

Fir die MaRe und Grenzabmale der Formstiicke und Rohr-
verbindungen gelten die Angaben in den einzelnen Maf-
normen (siehe Abschnitt 2). Die Ubrigen MaRe sind vom
Hersteller so auszufiihren, dal® aufler den festgelegten
Festigkeitsanforderungen nach 5.4 die in der Praxis mdg-
lichen zusatzlichen Anforderungen von den Formstiicken
und Rohrverbindungen erfiillt werden.

5.4 Festigkeitseigenschaften beim
Zeitstand-Innendruckversuch

Das innendruckabhangige Festigkeitsverhalten der Form-
stlicke und Rohrverbindungen wird mittels Zeitstand-Innen-
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druckversuch Gberpruft. Hierbei wird zwischen der Werkstoff-
(Formstoff-), Bauteil- und Verbindungsprifung unter-
schieden.

5.4.1 Werkstoff-(Formstoff-)priifung

Die Werkstoffprifung auf Zeitstand-Innendruckfestigkeit
wird an Probekorpern in Form von Rohrabschnitten nach
6.4.2.1 vorgenommen. Die Herstellung der Probekdrper
erfolgt nach folgenden Verfahren:

SpritzguBmaterial Verfahren

1) gleich Extrusionsmaterial: Extrusion

2) auch im Extrusionsverfahren Spritzgu3 oder
verarbeitbar: Extrusion

3) nurim SpritzgieRverfahren
verarbeitbar: Spritzgul

Der Probekorper mufd bei der Prifung nach 6.4 den jeweili-
gen Festigkeitsanforderungen nach Tabelle 1 entsprechen.
Er darf wahrend der festgelegten Prifdauer (Mindeststand-
zeit) weder undicht werden noch zu Bruch gehen.

Bei aus Rohren nach DIN 8062 in den Qualitatsanforderun-
gen nach DIN 8061 hergestellten Formstiicken (siehe
DIN 8063-1) gelten die Festigkeitsanforderungen an den
Werkstoff (Formstoff) als erfillt.

Tabelle 1: Festigkeitsanforderungen an Probekorper
beim Zeitstand-lnnendruckversuch
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Die Rohrverschraubungen und Flanschverbindungen mis-
sen bei der Prifung nach 6.4 den Festigkeitsanforderungen
nach Tabelle 5 entsprechen. Sie durfen wahrend der fest-
gelegten Prifdauer (Mindeststandzeit) nicht undicht werden.

Tabelle 2: Festigkeitsanforderungen an Formstiicke
beim Zeitstand-Innendruckversuch
(Bauteilpriifung)

Herstel- Priftem- Prufdauer Prufdruck
lunasart | Peralur | Lagerungs- | (Mindest- Pes
des Bgauteils medium | standzeit)
C h bar
tzgus® | 2 1 840 : (SDR-1)
Spriegu 20 | Luftoder | 1000 | 640 (SDR)
Wasser
aus Rohr? 20 1 840 : (SDR-1)

SDR: Nennwert vom Durchmesser/Wanddicken-Verhaltnis des Form-
stlickes entsprechend dem Nennwert des zugehérigen Rohres
nach DIN 8062.

" Fir 50 Betriebsjahre mit 20°C ist eine zuldssige Vergleichs-
spannung (Berechnungsspannung) von o ,,; = 10N/mm* erfor-
derlich. Wird fir die Mindestzeitstand-Innendruckfestigkeit ein
Wert von MRS >25N/mm? fiir den Formstiickwerkstoff nach-
gewiesen, darf bei d =160 mm eine Berechnungsspannung von
Oy zu1 = 125N/ mm? angewendet werden.

Bei aus Rohren hergestellten Formstiicken betragen die Berech-
nungsspannungen bei d <90 mm ov,zul=10N/mm2 und bei
d>90mm o, = 12,5N/mm?.

(Werkstoffpriifung)

Priiftem- Lagerunas- Priifdauer Priif-
peratur ni]e diung (Mindeststandzeit) | spannung oy
°C h N/mm?
60 Luft oder 1 17
60 Wasser 1000 10

5.4.2 Bauteilpriifung

Die Bauteilpriifung wird am Formstlick durchgefihrt. Die
Formstiicke missen bei der Prifung nach 6.4 den Festig-
keitsanforderungen nach Tabelle 2 entsprechen. Sie dirfen
wahrend der festgelegten Prifdauer (Mindeststandzeit)
weder undicht werden noch zu Bruch gehen.

5.4.3 Verbindungspriifung

Die Verbindungsprifung wird an einem aus einem Formstiick
und Rohren oder an einem aus mehreren Formstiicken
zusammengesetzten System durchgefiihrt.

5.4.3.1 Klebverbindung

Die Verbindungspriifung wird an Formstiicken mit eingekleb-
ten Rohren durchgefiihrt. Die Klebverbindungen missen bei
der Prifung nach 6.4 den Festigkeitsanforderungen nach
Tabelle 3 entsprechen. Sie dirfen wahrend der festgelegten
Prufdauer (Mindeststandzeit) nicht undicht werden.

5.4.3.2 Steckmuffenverbindung

Die Verbindungspriifung wird an Steckmuffenformstiicken
nach DIN 8063-12 mit eingesteckten Rohren durchgefiihrt,
die gegeniber dem Formstiick mit handelstiblichen Dichtun-
gen abgedichtet sind. Die Steckmuffenverbindungen miissen
bei der Prifung nach 6.4 den Festigkeitsanforderungen nach
Tabelle 4 entsprechen. Sie dirfen wahrend der festgelegten
Prufdauer (Mindeststandzeit) nicht undicht werden.

5.4.3.3 Bauteilkombination

Die Verbindungsprifung wird an kompletten Rohrverschrau-
bungen nach DIN 8063-3 und Flanschverbindungen, zusam-
mengesetzt aus Bauteilen nach DIN 8063-4, durchgefiihrt.
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Tabelle 3: Festigkeitsanforderungen an
Klebverbindungen beim Zeitstand-Innendruckversuch
(Verbindungspriifung)

Priifdruck
Priiftem- Prifdauer De
- P
peratur rLu?%z (Mindest- bar
medium standzeit)
°C h Oy 1 =10 | Oy =125
N/mm? N/mm?

20 Luft oder 1000 336 : (SDR-1) | 412 :(SDR-1)

60 Wasser 1000 116 :(SDR-1) | 138 : (SDR-1)

SDR: Nennwert vom Durchmesser/Wanddicken-Verhaltnis des Form-
stiickes entsprechend dem Nennwert des zugehdrigen Rohres
nach DIN 8062.

Tabelle 4: Festigkeitsanforderungen an
Steckmuffenverbindungen beim
Zeitstand-Innendruckversuch (Verbindungspriifung)

Prifdruck
Priiftem- Prifdauer P
peratur rLu?%Z (Mindest- ber
medium standzeit)
°C h Uv,zul =10 Uv,zul =125
N/mm? N/mm?

20 | Luftoder | 1000 | 336:(SDR-1) | 412:(SDR-1)

60 Wasser | 1000 | 116:(SDR-1) | 138 : (SDR-1)

SDR: Nennwert vom Durchmesser/Wanddicken-Verhaltnis des Form-
stiickes entsprechend dem Nennwert des zugehérigen Rohres
nach DIN 8062.
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