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Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fur =
Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem DIN

Polyvinylchlorid (PVC hart) 8063
T-Stiicke und Abzweige aus SpritzguB fir Klebung
MaBe Teil 7

Pipe joints and their elements of unplasticized polyvinyichloride (unplasticized PVC) under pressure;
tees and branches of injection moulded for cold welding; dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir SpritzguB ')-T-Stiicke und Abzweige 45°2) aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart), die mit
Rohren aus PVC hart der Rohr-Reihe 4 nach DIN 8062 mittels eines geeigneten Klebstoffes 1) verklebt werden und den
Anforderungen nach DIN 8063 Teil 5 entsprechen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges
AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe
DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); MaBe

DIN 8063 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyi-
chlorid (PVC hart); Aligemeine Giteanforderungen, Priifung

Friihere Ausgaben: 05.67, 12.74

3 MaBe, Bezeichnung
Die T-Stucke und Abzweige 45° brauchen der bildlichen Darsteilung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.

T-Stiicke (T, TGund TT)
Fir Kiebung mit stark 16sendem Klebstoff

Form T Form TG mit einseitigem Innengewinde Form TT
(armiert) ; (auch Kreuz genannt)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines T-Stiickes Form T fiir Rohr-AuBendurchmesser d = 25mm:

T-Stiick DIN 8063—T 25

1) Begriff SpritzguB siehe DIN 16 700
Begriff Klebstoff siehe DIN 16921 (Vornorm)

2) Werden.in der-Praxis auch T-Stiick 45° genannt.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Inhalt Uberarbeitet. Norm um Rohr-AuBendurchmesser

d =225 mm erweitert, Klebldngen aufgerundet.

Anderung Juli 1980:

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 8063 Teil 7

Abzweig 45°
Form A

Fur Klebung
mit stark Iosendem Klebstoff

Sofern fiir MaBe ohne
Toleranzangaben zulassige
Abweichungen erforderlich
sind, sind diese nach

DIN 7168 Teil 1 zu verein-
baren.
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Bezeichnung eines Abzweiges Form A fiir Rohr-AuBendurchmesser d = 25 mm, Abzweigwinkel 45°:

Abzweig DIN 8063 —A 25— 45

Mittlerer T-Stiicke Abzweige
gl?rr;;ﬁ:azesg-r Klebdurch- Kleb- zul.
d messer 3) d,®) |langesd)| ¢,¢6) 217 25 Abw. 23 24
nach DIN 8062 d; Ab- b Form | Form | Form | fiir z4 2l u
maBe 4) T,TG | TT TG |undz, Abw. Abw.
6 6 - 12 - 4 4 - +1 - - - -
8 8 - 12 - 5 5 - +1 - - - -
10 10 - 12 - 6 6 - +1 - - - -
12 12 R a 12 | 11 7 7 9 | 1 - - - -
16 16 R % 14 | 11,4 9 9 13 | +1 - - - -
20 20 R 2 16 | 15 11 11 14 | 1 27 | =3 6
25 25 | 133 | R 19 | 163 | 135|135 | 17 | £}? 33 | %3 7
32 32 R1 22 | 191 | 17 | 17 22 | t16 42 | 13 8
40 40 R1s 26 | 21,4 | 21 21 28 | 12 52 | *4 10 12
50 50 R 12 31 | 214 | 26 | 26 38 | £2° 64 | *% 12
63 63 R2 38 | 257 | 325|325 | 47 | *3? 80 | *§ 14
75 75 - 44 - 385 | 385 | — t4 95 | ¥} 17
90 90 - 51 - 46 | 46 - | %3 113 | 1§ 20 13
110 110 | 181 - 61 - 56 | 56 - | %8 138 | T2 | 24 +3
140 140 | 183 | - 76 | — | 71 | 71 — | X7 176 | ¥'¢ | 30 | *4
160 160 | 133 - 86 | — 81 | 81 - | *8 201 | £ | 35 | *4
225 225 | 13% - 119 | — |114 - - | F0 | - - — -
3) bis 8) Siehe Seite 3 N
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