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: 621.644.2-986 : 628.1 DEUTSCHE NORMEN August 1980
Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir
Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem DIN
Polyvinylchlorid (PVC hart) 8063
Reduzierstiicke aus Spritzgus fir Klebung
MaBe Teil 9

Pipe joints and their elements for pipes of unplasticized polyvinylchloride (unplasticized PVC) under pressure;
sockets reducing of injection moulded for cold welding, dimensions

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir SpritzguB ')-Reduzierstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart), die mit Rohren aus
PVC hart der Rohr-Reihe 4 nach DIN 8062 mittels eines geeigneten Kiebstoffes ') verklebt werden und den Anforderungen
nach DIN 8063 Teil 5 entsprechen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 475 Teil 1 Schiiisselweiten fiir Schrauben, Armaturen, Fittings

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges
AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); MaBe

DIN 8063 Teil 5 Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Allgemeine Giiteanforderungen, Priifung

Frithere Ausgaben: 07.67, 06.76

3 MaBe, Bezeichnung
Die Reduzierstiicke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.

Reduzierstiicke
Fir Klebung mit stark |I0sendem Kiebstoff

Form R1 Form R2
Reduzierstiick 1 Reduzierstiick 2
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Reduzierstiickes 1 (R 1) vom Durchmesser d, = 25 mm auf d, = 20 mm:

Reduzierstiick DIN 8063 — R1— 25 X 20

1) Begriff SpritzguB siehe DIN 16 700
Begriff Klebstoff siehe DIN 16921 (Vornorm)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 2

225 mm erweitert. Klebldngen aufgerundet. Form R3

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

Inhalt iiberarbeitet. Norm um Rohr-AuBendurchmesser

d
gestrichen. Siehe Erl3uterungen.

Anderung August 1980:
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Seite 2 DIN 8063 Teil 9

Form MRGA Form MGIR
Muffe reduziert mit einseitigem AuBengewinde Reduzierstiick mit einseitigem
GewindeanschluB (armiert)
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Bezeichnung eines Reduzierstiickes Form MRGA fiir Rohr-AuBendurchmesser d = 25 mm:
Reduzierstiick DIN 8063 — MRGA 25

2) SW: Schliisselweiten nach DIN 475 Teil 1

Weitere Normen

DIN 8061 Teil 1 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart), Allgemeine Giiteanforderungen, Priifung

DIN 8061 Teil 2  Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid; besonders schlagfest (HIPVC), Allgemeine Giiteanforde-
rungen, Priifung

DIN 8063 Teil 1 Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile fiir Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chiorid (PVC hart); Muffen- und Doppelmuffenbogen aus PVC hart Rohr, Ma8e

DIN 8063 Teil 2  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Bogen aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 3  Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Rohrverschraubungen, MaBe

DIN 8063 Teil 4  Rohrverbindungeri und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Bunde, Flansche, Dichtungen, MaBe

DIN 8063 Teil 6  Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chilorid (PVC hart); Winkel aus SpritzguB fiir Klebung, MaBe

DIN 8063 Teil 7  Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chiorid (PVC hart); T-Stiicke und Abzweige aus SpritzguB fiir Kiebung, MaBe

DIN 8063 Teil 8 Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Muffen, Kappen und Nippel aus SpritzguB fiir Klebung, Mae

DIN 8063 Teil 10 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Wandscheiben, MaBe

DIN 8063 Teil 11 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrieitungen aus weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid (PVC hart); Muffen mit Grundkérper aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) fiir Klebung, MaBe

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Unterausschu 504.4 ,Kunststoff-Fittings fir Rohre aus Thermo-
plasten” des Normenausschusses Kunststoffe (FNK) aufgestellt.

Eine Uberarbeitung wurde notwendig, um eine Aufrundung der MaBe fiir Kleblange auf volle
mm vorzunehmen und der Forderung des Marktes, die Norm um den Rohr-AuBendurch-
messer 225 mm zu erweitern, nachzukommen.

Grundsaétzlich wird bei der Erweiterung von Rohrleitungsteilprogrammen oberhalb des
Rohr-AuBendurchmessers 160 mm eine Straffung der Programme fiir unerldslich gehalten.
Daher erstreckte sich die Erweiterung nur auf das kurze Reduzierstiick der Form R2.

Das Reduzierstiick der Form R3 wurde gestrichen, da zwischen den Formen R2 und R3
nicht mehr unterschieden wird. Die Form R2 kann daher ohne Angabe in der Bezeichnung
mit oder ohne Hohiraum hergestellt werden.

Da es sich bei dieser Norm um eine Grundnorm handelt, wurde auf eine weitere Fest-
legung der Zuordnung der Nennweiten zu den Rohr-AuBendurchmessern verzichtet.
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