DK 621.882.39 : 629.12

DEUTSCHE NORMEN

August 1968

Korbmuttern

Metrisches Gewinde

DIN

80704

Bow nuts, metric screw thread
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Die Korbmuttern sind an der Auflagefliche unter 120° bis zum Gewinde-Aulendurchmesser d; ausgesenkt

Bezeichnung einer Korbmutter mit Gewinde d; = M 20 aus CuZn 40 Pb 2F37 (Ms):
Mutter M 20 DIN 80704 —Ms
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Gewinde Gewicht
kg/1000 Stiick =
d. a b ¢ d. d. d, h m r r. r. r,
o 1 2 3 4 1 2 3 4 Al GT Ms
~ |(2.8kg/dm3)|(7,4kg/dm3)|(8,5 kg/dm3)
M12 |27 |27 |48 | 24120105215 6| 2 12| 8 40 110 125
M16 | 29 | 32 156 |30 | 24|12 |5 | 18] 6 | 25145 10 70 180 210
M20 |32 36]64 |3 28136 |21 813 |16 |12 95 250 285
M24 | 36|45 ]75| 45|36 | 1475|258 | 4 |18 |16 145 390 450
Werkstoff: (bei Bestellung angeben): Al = AlMg 3 F18 nach DIN 1749 Blatt 1
g, GT = GTW-40 nach DIN 1692
3 —
2 Ms = CuZn 40 Pb 2 F37 } nach DIN 17673 Blatt 11) | nach Wahl des
: CuZn 38 Pb 1 F35
S Herstellers
2 G-SoMs F45 nach DIN 1709

Korbmuttern mit Gewinde M 14, M 18, M 22 und M 27
Beispiel fir Muttersicherung weggelassen.

nur noch fir Ersatzzwecke vorgesehen.

Anderung August 1968:
andert.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deuischen Normenavusschusses, Berlin 30, gestattet.

Gewinde: Metrisches 1SO-Gewinde
Ausfihrung: mg nach DIN 267 Blatt 2

fir Muttern aus Al: Oberfliche anodisch oxydiert

1) z.Z. noch Entwurf, Ausgabe Dezember 1967

Fachnormenausschu® Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Arbeitsausschuf3 Schrauben im DNA

Fortsetzung Seite 2
ErlGuterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 80704

Korbmuttern fiir Ersatzzwecke

Fir Ersatzzwecke, jedoch nicht fir Neukonstruktionen kénnen auch Korbmuttern mit den Gewinden M 14, M 18, M 22 und
M 27 verwendet werden.

Diese Muttern stimmen in allen Abmessungen, ausgenommen das Gewinde d), mit den Muttern der néchst kleineren Ge-
windegréfle Uberein (gemeinsames Rohteil fir M 12 und M14, M 16 und M 18, M 20 und M22, M 24 und M 27).

Bezeichnung, Werkstoff, Gewinde und Ausfihrung dieser Mutiern siehe Seite 1

Erlduterungen

Die Korbmuitern werden im Schiffbau vorzugsweise bei Klappverschlissen (z. B. bei Schiffsfenstern) verwendet.
Seit léngerer Zeit laufende Untersuchungen Uber den erforderlichen GréBenbereich haben gezeigt, daf3 weder eine Er-
weiterung auf kleinere Gréflen als M 12 noch auf Gréfien Gber M 27 hinaus erforderlich ist.

Fir kleinere Korbmuttern als M 12 sind Flugelmuttern nach DIN 315 zu verwenden.

In Ubereinstimmung mit den zu bevorzugenden Gewindegrdéflen sind die bisherigen Grofien M 14, M 18, M 22 und M 27
nicht mehr in der Mafitabelle enthalien. Sie sind nur noch fir Ersatzzwecke vorgesehen.

Diese Grofenverringerung ist auch bei den genormten Schiffsfenstern durchgefihrt worden, fir deren Korbmutter-Ver-
schliisse nur noch das Gewinde M 20 verwendet wird.
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