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Regelgewinde

_ I_=Iache Mq_ttern '
mit kleinen Schlusselweiten
Feingewinde

DIN
80705

Thin nuts with small widths across flats; coarse pitch thread, fine pitch thread

1 Anwendungsbereich

Ersatz fiir Ausgabe 06.69

MaBe in mm

Diese Norm enthélt Festlegungen Uber flache Muttern mit kleinen Schliisselweiten mit Metrischem ISO-Gewinde nach
den Normen der Reihe DIN 13 in den Produktklassen B und C (bisher Ausfiihrung mg und g).
Werden in besonderen Féllen andere Festlegungen als in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. anderer Werkstoff, sind

diese nach den entsprechenden Normen zu wéhlen.

2 MaBe, Bezeichnung
Reihe 1 mit Regelgewinde nach DIN 13 Teil 1 und Feinge-
winde nach DIN 13 Teil 10 von 6 mm Steigung.

Anmerkung: Vorzugsweise fiir Zubehorteile von Umschlag-

Reihe 2 mit Feingewinde nach DIN 13 Teil 6 und Teil 7von
1,56 mm und 2 mm Steigung.

Anmerkung: Diese Muttern sind im Schiffbau moglichst zu

gerdten und sonstigen Hebezeugen, fiir Schakel

vermeiden; sie sind vorzugsweise als Gegenmut-
nach DIN 82016 und DIN 82101, usw. 1

tern bei Rohrverschraubungen an Schotten und
Winden, z.B. nach DIN 2353, vorgesehen.
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m’ Mindesthdhe fiir den Schliisselangriff (0,8 m)
Bezeichnung einer Mutter mit Gewinde d =M 26 x 1,5 und
Werkstoff CU 2:

Mutter DIN 807056 -M 26 x 1,6 —CU2

Bezeichnung einer flachen Mutter mit Gewinde d = M 56
und Festigkeitsklasse 14 H:

Mutter DIN 80705 —-M 56 — 14 H

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Muttern der Reihe 1 Tabelle 2. Muttern der Reihe 2
Gewicht Gewicht
Gewinde e?) m s2) [(785 kg(_dm3) Gewinde e? m 52 (7,85 kg/dm?3)
d NennmaB|NennmaB| kg/Stiick d Nenn-| NennmaB |kg/100 Stiick
min. Achtkant == maB | Sechs- | Acht-
min. kant kant =z
M 56 75,7 22 70 0,32
M 60 81,2 22 75 0,36 M12x1,5 | 18,72 6 17 - 0,70
M 64 86,6 24 80 0,45 M 14 x1,5 | 20,88 6 | 19 - 0,82
M 68 92 24 . 85 0,51
M 72x6 | 974 24 920 0,56 M16x15 12891 | 6 | 22 | - )
M 76 x6 103 26 95 0,67 M 18 x1,5 | 26,17 6 24 - 1,2
M 80x6 108 26 100 0,74 M 20 x 1,5 | 29,56 6 27 _ 1,6
M 85x6 114 26 105 0,81
M 90x6 | 119 26 110 0,84 M22x15[3295 | 7 | 30 | - 23
M 95x6 124 28 115 0,95 M 24 x 1,5 | 35,03 7 32 - 25
M 105 x 6 141 28 130 1,3
M 110 x 6 | 141 28 130 11 M30x2 14520 | 8 | 41 | - -
M 115 %6 146 30 135 1,2 M 36 x 2 50,85 9 46 - 6,2
M 125 x6 162 30 150 1,7
M 130 x6 | 168 30 155 1,7 M45x2 6079 | 9 | 55 | - 7
M 140 x 6 179 35 165 2,2 M52 x2 70,3 10 - 65 11,2
1) Dargestellt ist eine Sechskantmutter fiir Gewinde d = M12 x 1,5 bis M45 x 2, Achtkantmutter nur fiir Gewinde
d=M52 x 2,

2) MaBe nach DIN 475 Teil 1 Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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3 Technische Lieferbedingungen

Tabelle 3.
Werkstoff Stahl Nichteisenmetall
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz 6 H fiir Produktklasse B (Reihe 2)
. 7 H fiir Produktklasse C (Reihe 1)
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 15
Festigkeitsklasse 3
Mechanische (Werkstoff) 14H Cuzn?)
Eigenschaften
Norm DIN 267 Teil 24 DIN 267 Teil 18

Zulassige MaB-
und Form-
abweichungen

B (bisher mg) fiir Reihe 2

Produktklasse
C (bisher g) fiir Reihe 1

Norm DIN ISO 4759 Teil 1, DIN 475 Teil 1

wie hergestelit I blank
Fiir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2

Oberflache Fiir die zuldssigen Oberflachenfehler gilt DIN 267 Teil 20
Anforderungen fiir galvanischen Oberflachenschutz nach DIN 267 Teil 9
Feuerverzinkung nach DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung nach DIN 267 Teil 5

3) CuZn = CU2 oder CU3 bzw. Kupfer-Zink-GuBlegierungen nach Vereinbarung. Das Werkstoff-Kurzzeichen ist in der
Bezeichnung anzugeben.

Zitierte Normen

DIN 13 Teil 1
DIN 13 Teil 6

DIN 13 Teil 7

DIN 13 Teit 10

DIN 13 Teil 15

Metrisches ISO-Gewinde; Regelgewinde von 1 bis 68 mm Gewinde-Nenndurchmesser; NennmaBe

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewinde-Nenndurch-
messer; NennmaBe

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 2mm von 17 bis 300 mm Gewinde-Nenndurch-
messer; NennmaBe

Metrisches 1ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 6 mm von 70 bis 500 mm Gewinde-Nenndurch-
messer; NennmaBe

Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen flir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

Ubrige Normen der Reihe DIN 13  Metrisches ISO-Gewinde

DIN 267 Teil 1
DIN 267 Teil 2
DIN 267 Teit 5

DIN 267 Teil 9

DIN 267 Teil 10
DIN 267 Teil 18
DIN 267 Teil 20
DIN 267 Teil 24

DIN 475 Teil 1
DIN 1709
DIN 2353
DIN 17660
DIN 82016
DIN 82101

DIN ISO 4759 Teil1

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Aligemeine Anforderungen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Ausfiihrung und MaBgenauigkeit

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Annahmepriifung; ISO 3269, Aus-
gabe 1984, modifiziert :

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Teile mit galvanischen Uberziigen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Feuerverzinkte Teile
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Teile aus Nichteisenmetallen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Oberflachenfehler an Muttern

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Festigkeitsklassen fiir Muttern
(Harteklassen)

Schliisselweiten fiir Schrauben, Armaturen, Fittings

Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing); GuBstiicke

Lotlose Rohrverschraubungen mit Schneidring; Volistéandige Verschraubungen und Ubersicht
Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung
Ladeschakel

Schakel

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C
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