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Rohre aus PE weich (Polyathylen weich) M
Allgemeine Giiteanforderungen  Priifung 8073

Pipes of low-density PE (low-density polyethylene);
General quality requirements, test methods

1 Geltungsbereich Tabelle 1. Festigkeitsanforderungen an Rohre beim

Diese Norm gilt fir nahtlose Rohre aus PE weich (Poly- Zeitstand-Innendruckversuch

athylen weich) mit MaBen nach DIN 8072. In technischen
Lieferbedingungen fur bestimmte Anwendungsgebiete Festigkeits- | tempe- | (Mindest- )
konpen einzelne dieser Anforderungen wegfallen oder anforderung | ratur | Standzeit)
erganzt werden’). oC h

Prif- | Prufdauer Prufspannung

N/mm?2 | (kp/cm2)

2 Anforderungen A 80 1000 1,5 (15)
2.1 Werkstoff

Polyathylen weich, stabilisiert (in der Regel mit RuB und
geeigneten Antioxydantien).

Werkstoffe unkontrollierter Zusammensetzung diirfen 4 rhalten nach Warmbehandiun
nicht verwendet werden. Die Wahl des Stabilisators und 2. Yl\:aﬁénderungen) 9

sonstiger Hilfsstoffe bleibt dem Rohrhersteller iber- L - N . )
lassen ). Die Rohre diirfen bei der Priifung nach Abschnitt 3.2 ihre

MaBe um nicht mehr als 3% in Langsrichtung andern.

B 20 1 7 (70)

Friihere Ausgaben: 7.60, 1.65

Anmerkung: Eigenschaften von PE weich:

Mittlere Dichte =~ 0,92 g/cm?3

Léngen-Ausdehnungskoeffizient =2 - 1074 K™ 2.5 Oberflichenbeschaffenheit

Waérmeleitfahigkeit ~ 0,35 W/(m - K)3) Die Rohre miissen bei Priifung nach Abschnitt 3.3 eine
Elastizitdtsmodul?) ~ 120 N/mm?2 4) dem Herstellverfahren entsprechende glatte duBere und
Oberflichenwiderstand > 1012 Q innere Oberflache haben. Geringfugige flache Langsriefen

oder UnregelmaBigkeiten in der Wanddicke sind zuléssig,
soweit die Wanddicke innerhalb der zulassigen Abwei-
chungen bleibt.

Der Werkstoff ist, gepriift nach den ergdnzenden Bestim-
mungen zu DIN 4102 an Platten, sofern er keine beson-
deren Zusdtze enthélt, normal entflammbar.

2.2 Lieferzustand

Die Rohre werden mit glatten, senkrecht zur Rohrachse
geschnittenen Rohrenden entweder als Ringbunde in

groBen Léngen oder in geraden Lingen geliefert. Bei ) Bei Verwendung fir Trinkwasserleitungen sind zu

. . - . o beachten:
Lieferung in geraden Langen solien die Rohre moglichst ) B
gerade sein und einen méglichst kreisrunden Querschnitt DIN 19533 Rohrleitungen aus PE hart (Polyithylen
haben. hart) und PE weich (Polyathylen weich) fiir Trinkwasser-
Das Rohr muB frei von Blasen, Lunkern und Inhomogeni- ’\(/ee"r:orgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungs-

taten sein.

Eine Einfarbung der Rohres) muB durchgehend gieich-
maBig sein. Rohre fiir Trinkwasserleitungen miissen genii-

DVGW-Merkblatt W 320: ,Verwendung von Kunststofi-
rohren in der Trinkwasserversorgung”

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

gend lichtundurchlassig sein, damit Algenbildung und Mitteilungen aus dem Bundesgesundheitsamt. Gesund-

Bakterienwachstum nicht durch Licht begiinstigt werden heitliche Beurteilung von Kunststoffen im Rahmen des

kdnnen5). Lebensmittelgesetzes. 11. Mitteilung, XIX. Trinkwasser-

leitungsrohre aus Kunststoffen.

2.3 Festigkeitseigenschaften beim 2) Priifung nach DIN 53 457
Zeitstand-Innendruckversuch 3) 0,1 kcal/m - h - grd = 0,1163 W/(m - K)

Die Rohre miissen beim Zeitstand-Innendruckversuch 4) 1 kp = 9,80665 N =~ 10 N; 1 kp/cm2 = 0,1 N/mm2

nach Abschnitt 3.1 den Festigkeitsanforderungen der N (Newton)

Tabelle 1 entsprechen. Sie diirfen wahrend der festge- 5) Siehe hierzu die Angaben in DIN 19 533

legten Prifdauer nicht zu Bruch gehen. 6) Berechnung von ¢ aus der Gleichung in Abschnitt 3.1

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
FachnormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im DIN
FachnormenausschuB Wasserwesen im DIN

Praflangen wurden gedndert. Temperatur fir Warmlagerung
wurde gedndert. Abschnitt mit Uberwachung wurde raus-

Anderung Mérz 1976:
gelassen.
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2.6 MaBe und zuldassige Abweichungen
(Prifung nach Abschnitt 3.4, bezogen auf 23 °C)

2.6.1 Fuir die AuBendurchmesser und Wanddicken gelten
die MaBe und zulassigen Abweichungen nach DIN 8072.

2.6.2 Fur die Langen gelten die zulassigen Abweichungen
nach Tabelle 2.

Tabelle 2. Zulassige Abweichungen der Rohrlangen

zuldssige
Abweichungen

+ 1
Ringbunde, abgewickelte Lange 0 %
Gerade Handelslangen von + 20 mm
5bis 12 m 0
Gerade Ungefahriangen + 100 mm
bis 6 m Lénge * O mm

Gerade Festlangen
Uber 6 m Lange

nach Vereinbarung

2.7 Gewichte und zulassige Abweichungen

Fir die Gewichte ist DIN 8072 maBgebend. (Der Gewichts-
berechnung in DIN 8072 ist eine mittlere Dichte von
0,92 g/cms8 zugrunde gelegt. Der Mindestwanddicke wurde
dabei die halbe zulassige Wanddickenabweichung zuge-
schiagen.)

Das zulassige Untergewicht der Rohre betragt:

fur das einzelne Rohr: 8 Gew.-%
fur ein Los von 100 Rohren (Ladung): 5 Gew.-%
fur Ringbunde: 5 Gew.-%

3 Priifung
3.1 Zeitstand-Innendruckversuch

Von jedem zu prifenden Rohr werden fiir jede Prif-
spannung nach Tabelle 1 drei Rohrabschnitte (im folgen-
den kurz ,Rohre" genannt) nach Tabelle 3 entnommen
(dabei ist 4 in mm der Rohr-AuBendurchmesser).

Tabelle 3. Priiflangen

d I I
mm mm mm
=160 3d + 250 1d

Die zum Anbringen der VerschluBsticke erforderliche
Rohrlange (2 X Einspannlange a) ist zuzuschlagen.

— —

] I
ey ] |, =
- |, q =

1, Prifiange

I, EinfluBzone der Einspannung
I3 Bewertungsldnge = [; — 21,
a Einspannlange

Das Rohr wird an beiden Enden mit VerschluBstiicken so
versehen, daB auch die vom Innendruck herrithrenden
axialen Krafte auf das Rohr iibertragen werden. Es muB in
Langsrichtung frei beweglich bleiben.

Durch eine verschlieBbare Offnung in einem der Ver-
schluBstiicke wird das Rohr mit Wasser von Priiftempe-
ratur nach Tabelle 1 (zuldassige Abweichung + 5 °C) gefiillt,
in ein auf Priiftemperatur (zuldssige Abweichung £ 1°C)
temperiertes Wasserbad gebracht und zur Temperatur-
angleichung 1 Stunde lang im Bad belassen.

AnschlieBend wird das Rohr in dem wie vorstehend tempe-
rierten Wasserbad innerhalb von 10 bis 15 Sekunden auf
den Prifdruck p gebracht, der mit einer zuldssigen Abwei-
chung von £ 2,5 % wahrend der in Tabelle 1 festgelegten
Prifdauer (Mindeststandzeit) einzuhalten ist. Der Prif-
druck p wird nach der Gleichung

280
d—-s
berechnet aus den MaBen des Rohres und den o-Werten

nach Tabelle1 (d mittlerer AuBendurchmesser,
s geringste Wanddicke des Rohres).

Es wird festgestellt, ob das Rohr wahrend der festgelegten
Prufdauer zu Bruch gegangen ist.

Versuche, bei denen innerhalb der EinfluBzonen der Ein-
spannung (l,) wahrend der Priifdauer (Mindeststandzeit)
Briiche auftreten, werden nicht gewertet und sind zu
wiederholen.

3.2 Verhalten nach Warmlagerung
(MaBanderungen)

Aus Rohren mit einem AuBendurchmesser d =300 mm
wird ein Rohrabschnitt von 2 d Lange, mindestens jedoch
120 mm Lange, aus Rohren mit einem AuBendurchmesser
d > 300 mm werden an drei gleichmaBig auf den Rohr-
umfang verteilten Stellen Abschnitte von 20cm Lange
und 20 cm Breite (Sehnenlange) entnommen und die
Richtung der Rohrachse gekennzeichnet. Die Probekorper
werden in einem Warmeschrank mit zwangslaufiger Durch-
jiftung nach DIN 50 011 Teil 1 waagerecht auf der Rohr-
oberflache bei (100%3)°C derart auf einer Unterlage
gelagert, daB die MaBanderungen der Rohrabschnitte
nicht behindert werden.

Die Lagerdauer betrdgt 60 min bei Wanddicken =8 mm;
120 min bei Wanddicken > 8 bis = 16 mm; 240 min bei
Wanddicken > 16 mm.

Nach Abkiihlen auf Raumtemperatur wird die MaBanderung
des Rohrabschnittes in Langsrichtung ermittelt, auf die
Ausgangsldnge bezogen und in % angegeben. Ferner wird
festgestellt, ob Blasen oder Aufblatterungen aufgetreten
sind.

3.3 Oberflachenbeschaffenheit

Die auBere und innere Rohroberflache sind unter Ver-
wendung einer geeigneten Lichtquelle (Gegenlicht) zu
besichtigen.

3.4 MaBe und zulassige Abweichungen

Der mittlere Rohr-AuBendurchmesser wird durch Umfangs-
messung, die Wanddicke mit MeBuhr ermitteit.

3.5 Nachweis

Falls vereinbart, wird Uber die beim Hersteller durch-
gefihrten Priifungen ein Werkszeugnis nach DIN 50 049
ausgestellt.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8073:1976-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-8073-1976-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-8073-1976-03

