DK 621.643.2-036.742.3 Januar 1989

Rohre aus Polypropylen (PP) DIN
Mase 8077

Polypropylene (PP) pipes; dimensions Ersatz fir Ausgabe 02.74

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Internationalen Norm ISO 161/1 : 1978 siehe Erldauterungen.

MaBe in mm

Driicke sind Uberdriicke in bar

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohre aus Polypropylen (PP), Typ 1 und Typ 2.
Rohre nach dieser Norm miissen den Anforderungen nach DIN 8078 entsprechen.

2 MaBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres von AuBendurchmesser d = 50 mm und Wanddicke s = 2,9 mm
aus PP, Typ 2:
Rohr DIN 8077 -50 x 29-PP 2

Bezeichnung eines Rohres von AuBendurchmesser d = 50 mm und Wanddicke s = 1,8 mm
fiir Steckmuffenverbindung (S) aus PP, Typ 1:

Rohr DIN 8077 -50 x 1,8 S-PP 1

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN D | S
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Seite 2 DIN 8077

Tabelle 1. Rohr-Reihen (GrenzabmaBe siehe Tabellen 2 bis 4)

Reihe
1 | 2 | 3 | 4 ‘ 5 | 6
Nenndruck
PN 2,5 | PN 4 | PN 6 | PN 10 \ PN 16 | PN 20
S
d 20 | 125 | 8,333 | 5 | 3,125 | 25
SDR?)
41 26 17,666 11 7,25 6
Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4) Gewicht4)
s3) kg/m s3) kg/m s3) kg/m s3) kg/m s3) kg/m s3) kg/m
== = == = == ==
10 | - - - - - = - - - - 18 | 0046
12 | - - - - - - - - 18 | 0057 | 2 0,062
16 | - - - - - - 18 0080 | 23 | 0098 | 27 | 0110
20 - - - - 18 0,103 19 0,107 28 0,148 3.4 0,172
25 - - - - 18 0,132 23 0,164 35 0,230 42 0,266
32 - - - - 19 0,18 3 0,267 45 0,376 54 0,434
40 - - 18 0,217 23 0,273 3,7 0,412 56 0,583 6,7 0,671
50 18 0,274 2 0,301 29 0,422 4,6 0,638 69 0,896 84 1,05
63 1,8 0,349 25 0,474 3,6 0,659 58 1,01 8,7 1,42 10,5 1,65
75 19 0,438 29 0,647 4.3 0,935 6,9 1,42 10,4 2,02 12,5 234
90 2,2 0,613 35 0,936 51 1,33 8,2 2,03 125 2,91 15 3,36
110 2,7 0,903 43 14 6,3 1,99 10 3,01 15,2 432 184 5,04
125 3.1 1,18 49 18 71 2,55 14 3,91 173 5,58 209 6,49
140 3.5 1,48 54 2,23 8 3,2 128 49 19,4 7 23,4 8,14
160 39 187 6,2 292 91 417 146 6,39 221 9,12 26,7 10,6
180 4.4 2,38 7 3,68 10,2 5,25 16,4 8,07 249 115 30 134
200 49 292 7.7 45 114 6,5 18,2 9,95 27,6 14,2 334 16,6
225 5,5 3,7 - 87 5,7 12,8 8,19 205 12,6 31,1 18 37,5 20,9
250 6,1 4,56 9,7 7,06 14,2 10,1 228 15,5 34,5 222 - -
280 69 573 10,8 8,79 159 12,6 25,5 19,5 38,7 279 - -
315 77 7,19 12,2 11,2 179 16 28,7 24,6 - - - -
355 8,7 9,14 13,7 141 20,1 20,3 32,3 31,2 - - - -
400 98 11,6 154 179 227 25,7 36,4 39,7 - - - -
450 | 1 147 17,4 22,7 255 32,5 41 50,2 - - - -
500 | 12,2 18 19,3 28 283 40,1 - - - - - -
560 | 13,7 22,6 21,6 35 31,7 50,3 - - - - - -
630 | 154 28,6 243 443 35,7 63,7 - - - - - -
710 | 174 36,4 274 56,3 40,2 80,8 - - - - - -
800 | 19,6 46,1 30,8 71,2 - - - - - - - -
900 | 22 58,1 34,7 90,2 - - - - - - - -
1000 | 244 71,7 38,5 111,2 - - - - - - - -

1) Series= vzl 1 (d—- 1)
Pe, zul 2 \s

2) Standard Dimension Ratio SDR=2S + 1 = ‘—si

3) Die Wanddicken s der Rohre wurden (in Ubereinstimmung mit den Angaben in der ISO-Norm I1SO 161/1 - 1978) nach
der Gleichung
_ Pe, zul * d
s=— ezl ’®
20y, zul * Pe, zul
berechnet.
Hierin bedeuten:
Oy, zul 2uldssige Vergleichsspannung
Pe, zul  Zuldssiger Betriebsiiberdruck bei 20 °C
Zahlenwerte wurden auf 0,1 mm aufgerundet; Zahlenwerte < 0,005 mm werden nicht aufgerundet.
Die kleinste Wanddicke wurde mit s = 1,8 mm festgelegt.
4) Berechnet mit einer mittleren Dichte von 0,91 g/cm3. Bei schwer entflammbar eingestelltem PP erhoht sich die mittlere

Dichte auf =~ 0,95 g/cm3. Der Wanddicke wurde dabei das halbe GrenzabmaB der Wanddicke ﬁgés&hﬁﬁ;edﬁ t

Zahlenwerte wurden gerundet und auf 3 Ziffern begrenzt.

S
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Tabelle 2. GrenzabmaBe fiir mittleren AuBendurchmesser

DIN 8077 Seite 3

d GrenzabmaB5) d GrenzabmaB5) d GrenzabmaB5)
. +03 +13 +32
10 bis 32 0 140 ) 355 0
+04 +15 + 36
40 0 160 0 400 0
+ 05 + 1,7 +38
+06 +18 +4
63 0 200 0 500 0
+07 +21 +43
75 o 225 0 560 0
+09 +23 +46
90 0 250 0 630 0
+1 +26 +49
110 0 280 0 70 0
+12 +29 . +5
125 0 315 ) 800 bis 1000 0
5) Die angegebenen Werte sind errechnet nach der Gleichung: GrenzabmaB des mittleren AuBendurchmessers
fiir d < 400 mm: + 0,009 d, mindestens + 0,3 mm, auf 0,1 mm aufgerundet
fiir d = 450 bis 710 mm: + 0,004 d + 2 mm, auf 0,1 mm aufgerundet
fiir d = 800 bis 1000 mm: + 5 mm
Der mittlere AuBendurchmesser wird aus einer Umfangsmessung ermittelt, in Sonderféllen als arithmetisches Mittel
aus zwei oder mehr paarweise rechtwinklig zueinander gemessenen AuBendurchmessern.

Tabelle 3. GrenzabmaBe fiir mittleren AuBendurchmesser
bei Rohren fiir Steckmuffenverbindungen (S)

d GrenzabmaB®)
40 bis 63 +93
75 bis 125 *+o4
140 bis 200 +05

6) Die angegebenen Werte sind errechnet nach der

Gleichung: GrenzabmaBe des mittleren AuBen-
durchmessers = + 0,0015 d + 0,2 mm; auf 0,1 mm

aufgerundet.

Der mittlere AuBendurchmesser wird aus einer
Umfangsmessung ermittelt, in Sonderfillen als arith-
metisches Mittel aus zwei oder mehr paarweise
rechtwinklig zueinander gemessenen AuBendurch-

messern.
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