DEUTSCHE NORM

April 1996

Rohre aus Polypropylen (PP)
PP-H (Typ 1), PP-B (Typ 2), PP-R (Typ 3)

Allgemeine Guteanforderungen, Priafung

DIN
8078

1CS 23.040.20

Ersatz fur Ausgabe 1984-04

Deskriptoren: Kunststoffrohr, Polypropylen, Giiteanforderung, Priifung

Polypropylene (PP) pipes — PP-H (Type 1), PP-B (Type 2), PP-R (Type 3)

quality requirements and testing

— General

“Tubes en polypropyléne (PP), PP-H (Type 1), PP-B (Type 2), PP-R (Type 3) —

Exigences de qualité, essais”

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 504.2 “Priufverfahren fiir Rohre” des Normenausschusses Kunststoffe (FNK)

erstellt.

Die Anhange A und B sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen fur PP-R, aufgenommen.

b) Zeitstandkurven fir PP-H und PP-B, tberarbeitet.

c) Priftemperaturen beim Schlagbiegeversuch und Warmlagerung tberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 8078-2 :05.80; DIN 8078:02.72, 04.84

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir runde, nahtlose Rohre aus Polypropylen
(PP), PP-H (Typ 1), PP-B (Typ 2), PP-R (Typ 3).

In Technischen Lieferbedingungen fiir bestimmte Anwen-
dungsgebiete kbénnen einzelne Anforderungen wegfallen
oder ergénzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte und undatierte Verweisun-
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen
oder Uberarbeltungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikationen.

DIN 323-1
Normzahlen und Normzahlreihen; Hauptwerte, Genau-
werte und Rundwerte

DIN 8077
Rohre aus (Polypropylen) PP; Maf3e

DIN 16887
Prifung von Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen;
Bestimmung des Zeitstand-Innendruckverhaltens

DIN 50011-11
Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprifein-
richtungen, Allgemeine Begriffe und Anforderungen

DIN 51222
Prafung metallischer Werkstoffe — Kerbschlagbiegever-
such — Besondere Anforderungen an Pendelschlagwerke
mit einem Nennarbeitsvermégen < 50J

DIN 53453
Prifung von Kunststoffen; Schiagbiegeversuch

DIN 53759
Prifung von Kunststoff-Fertigteilen,
druckversuch an Hohlkdrpern

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigun-
gen (enthalt Anderungen A1 :1995); Deutsche Fassung
EN 10204 : 1991 + A1 : 1995)
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3 Werkstoff (Formstoff)

PP, hergestelit aus Formmasse, stabilisiert mit geeigneten
Antioxidantien.

Die Wahl der Stabilisatoren und sonstiger Zusatzstoffe bleibt
dem Hersteller tberlassen.

Formmassen unbekannter Zusammensetzung dirfen nicht
verwendet werden (siehe Erlauterungen).

4 Anforderungen

4.1 Lieferzustand

Die Schnittflaichen der Rohrenden sollten mdéglichst senk-
recht auf der Rohrachse stehen. Die Rohre miissen frei von
Blasen, Lunkern und Inhomogenitaten sein, die die Funktion
beeintrachtigen. Die Farbe der Rohre muB3 durchgehend
gleichmaBig sein.

4.2 Oberflachenbeschaffenheit

Die Rohre missen eine glatte Innen- und AuBenflache
haben. Geringfiigig wellige Rillen und dadurch bedingte
Unregelméagigkeiten in der Wanddicke sind zuldssig, soweit
die Nennwanddicke nach DIN 8077 nicht unterschritten wird.
Unzulassig sind in jedem Fall scharfkantige Riilen und
Mulden (eingefallene Stellen). Die Prifung muB3 nach 5.1
erfolgen.

4.3 MaBe und Grenzabmate

Fur die AuBendurchmesser und Wanddicken der Rohre gei-
ten die MaBe und Grenzabmafe nach DIN 8077.

Die Prifung muB3 nach 5.2 erfolgen.

Fur Rohre mit SondermaBen, die durch Abweichungen von
den Normzahlreihen (siehe DIN 323-1) und internationalen
Festlegungen in DIN-Normen nicht erfa3t werden, gelten die
Berechnungsgrundlagen von DIN 8077.

4.4 Festigkeitseigenschaften beim
Zeitstand-innendruckversuch

Bei Prifung nach 5.3 missen die Rohre den Festigkeitsan-
forderungen nach Tabelle 1 entsprechen. Sie dirfen wéhrend
der festgelegten Beanspruchungsdauer nicht undicht werden
oder zu Bruch gehen.

Das Zeitstandverhalten nach den Bildern 1, 2 und 3 wurde
nach DIN 16887 ermittelt. Die gestrichelten Kurventeile gel-
ten bei Nachweis von langeren Priifzeiten bei der 110°C-Pri-
fung.

Die Extrapolation des Zeitstandverhaltens und die Festle-
gung der Extrapolationszeitgrenzen folgen dem Prinzip nach
DIN 16887.

Die in Tabelle 1 angegebenen Priifspannungen g, entspre-
chen den in den Bildern 1 bis 3 mit 0 gekennzeichneten Ver-
gleichsspannungen.

Tabelle 1
PP-H PP-B PP-R
Priftemperatur | Lagerungsmedium | Prifspan- Beanspru- Prifspan- Beanspru- Priifspan- Beanspru-
nung chungsdauer nung chungsdauer nung chungsdauer
(Mindest- (Mindest- (Mindest-
standzeit) standzeit) standzeit)
oc % t % t % t
N/mm? h N/mm? h N/mm? h
20 Luft oder Wasser 21 1 16 1 16 1
95 Luft oder Wasser 3,5 1000 2,6 1000 3,5 1000
110 Luft 1,9 8760%) 1,4 8760%) 1,9 8760%)
*) Qualitatskontrolle bei Produktionsbeginn, Material- oder Herstellungsénderung.
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Bild 1: Zeitstandverhalten von Rohren aus PP-H
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