DK 621.828.2:621.824 DEUTSCHE NORM August 1984

Werkzeugmaschinen D I N
Wellengelenke —
BaugrtBen AnschluBmaBe Beanspruchbarkeit Einbau 808
Machine tools; cardan joints; sizes, connecting dimensions, loading, installation Ersatz fiir Ausgabe 03.72

Machine-outils; joints de cardan; dimensions de construction, dimensions de
raccordement, chargement, installation

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Einfach- und Doppel-Wellengelenke, die vorwiegend im Werkzeugmaschinen- und Vorrichtungsbau verwen-
det werden. Neben den wesentlichen Haupt- und AnschluBmaBen fiir die einzelnen BaugroBen werden Schaubilder fiir die
Ermittlung der Beanspruchbarkeit und Hinweise fiir den ordnungsgeméaBen Einbau der Wellengelenke angegeben.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Wellengelenke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

2.1 Regelausfiihrung, mit Zylinderloch

Form E Form D
Einfach-Wellengelenk, d; = 6 bis 10 Doppel-Wellengelenk, d; = 10 bis 50

V()

05450 2x450 05450
b

ISR

ly

b

Bezeichnung eines Einfach-Wellengelenkes (E) von dy = 20mm und d, = 40 mm mit Gleitlager (G):
Wellengelenk DIN 808 -E 20 X40-G

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Doppel-Wellengelenkes (D) von di = 20mm und dy = 40 mm mit Walzlager (Nadellager) (W):

Wellengelenk DIN 808 -D 20 X40-W

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Seite 2 DIN 808

Tabelle 1.
Drehspiel-Ermittlung Koaxialitéts-
toleranz
dy do 14 I Iz z Priif- Drehspiel bei der Bohrungen
drehmoment Ablenkungswinkel 0° zueinander
H7 k11 +1 +1 Nm max. t
6 16 9 34 -
8 16 11 40 - 0,2 45
16 15 52 74
10
20 13 48 -
0,5 0,4 40 0,06
20 18 62 88
12
25 15 56 86
1,0 32
25 22 74 104
16
32 19 68 104
1,7 28
32 25 86 124
20
40 23 82 128
34 25’ 0,09
40 32 108 156
25
50 29 105 160
1 54 20
50 40 132 188
32
63 36 130 198
15,0 18
63 50 166 238 0,12
40
75 44 160 245 22,0 16’
50 90 54 190 290 28,0 14’ 0,15
Tabelle 2.
Lochdurchmesser dy| 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 Bemerkungen
Kegelstift 1) nach DIN 12) Die Zuordnung der Kegelstifte
zu den AuBendurchmessern
w und Abstand w weichen mit
ds| 2 3 4 |5 6 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Riicksicht auf die Bean-
spruchung von DIN 1 ab.
Die Wellengelenke werden
__|»_» ) A ohne Kegelstiftibcher und
N©°¢° Kegelstifte geliefert.
% | Die Lange des Kegelstiftes
richtet sich nach dem AuBen-
d3 w 4,5 5 6 7’5 9 11 15 18 29 27 durchmesser d2 des Wellen-
gelenkes; der Kegelstift muB
mit diesem biindig ab-
schlieBen.

') Die Scherspannung der Stifte liegt zwischen 160 und 250 N/mm? (=~ 16 und 25 kp/mm?), wenn die in Abschnitt 5 ange-
gebenen Drehmomente Ubertragen werden.

2) An Stelle von Kegelstiften diirfen auch andere Befestigungsmittel, z. B. Spannstifte nach DIN 1481 oder Kerbstifte nach
DIN 1471 und DIN 1473 verwendet werden; jedoch hat der Verwender dieser Befestigungsmittel die Einhaltung der in Bild 1
angegebenen Beanspruchbarkeit an der Verbindungsstelle einzuhalten.
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DIN 808 Seite 3

2.2 Sonderausfiihrungen
2.2.1 Mit gleicher Lochausfiihrung in beiden Gelenkhélften
2.2.1.1 Ausfiihrung N: Mit zylindrischen Léchern und PaBfedernuten nach DIN 6885 Teil 1

Bezeichnung eines Einfach-Wellengelenkes (E) mit zylindrischen Lochern und PaBfedernuten (N) von d; =20 mm und do= 40 mm
mit Gleitlagern (G):
Wellengelenk DIN 808 — EN 20 X40—- G

Bezeichnung eines Doppel-Wellengelenkes (D) mit zylindrischen Lochern und PaBfedernuten (N) von dy= 20mm und dy = 40mm
mit Walzlagern (Nadellager) (W):

Wellengelenk DIN 808 — DN 20 X 40— W

Tabelle 3.
b d, 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
™ b Po - 2 3 4 5 6 8 10 12 14
L4 %» -~ - 9 114 13,8 183 | 228 | 283 | 353 | 433 | 538
\l_,/ t 2ul. Abw. - +91 +92
o Ubrige MaBe und Angaben siehe Seiten 1 und 2

2.21.2 Ausfiihrung V: Mit Vierkantlochern nach DIN 79
Fir die Zuordnung des Vierkantloches s anstelle des Lochdurchmessers d; gilt Tabelle 4.

Bezeichnung eines Einfach-Wellengelenkes (E) mit Vierkantidchern (V) von s = 19 mm und d; = 40 mm mit Wilzlagern (Nadel-
lager) (W):
Wellengelenk DIN 808 -EV 19 X 40-W

Bezeichnung eines Doppel-Wellengelenkes (D) mit Vierkantldchern (V) von s = 19mm und dy = 40 mm mit Gleitlagern (G):

Wellengelenk DIN 808 -DV 19 X 40-G

Tabelle 4.
s H11 10 14 19 24 30 36 46
e max. 13 18 25 32 40 48 60
dy 12 16 20 25 32 40 50
e Ubrige MaBe und Angaben siehe Seiten 1 und 2

2.2.2 Mit verschiedener Lochausfiihrung in den Gelenkhélften

Bezeichnung eines Einfach-Wellengelenkes (E) mit einer Gelenkhélfte in Regelausfiihrung dy = 20 mm und d, = 40 mm und einer
Gelenkhdlfte mit zylindrischem Loch und PaBfedernut (N) von d; = 20mm und d> = 40mm mit Gleitlagern (G):

Wellengelenk DIN 808 — E 20 XN 20X 40— G

Weitere Kombinationen siehe Tabelle 5.

Tabelle 5. Regel- Ausfiihrung Regel- Ausfiithrung Ausfiihrung  Ausfiihrung
ausfilhrung N ausfihrung \ N Vv
Lochausfiihrung
in den Gelenkhilften

mit siehe oben Wellengelenk Wellengelenk

fiir Gleitlager (G) DIN 808 - E 20 XV 19X 40 - G DIN 808 — EN 20 X V 19 X 40~ G

Form E mit Wellengelenk Wellengelenk Wellengelenk

Bezeichnung Walzlager (W) | DIN 808— E 20 XN 20 X 40— W DIN 808 — E 20 XV 19X 40— W DIN 808 - EN 20 XV 19X 40— W
mit Wellengelenk Wellengelenk Wellengelenk

fiir Gleitlager (G) | DIN808— D 20 XN 20 X 40— G DIN 808 D 20 XV 19X 40 - G DIN 808 — DN 20 XV 19 X 40— G

Form D mit Wellengelenk Wellengelenk Wellengelenk
Walzlager (W)| DIN 808—- D 20 X N 20 X 40— W DIN 808— D20 XV 19X 40- W DIN 808 — DN 20 X V 19 X 40— W
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