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Kreissageblatter fur Holz m
mit Schneidplatten aus Hartmetall -

MaBe  Zahnezahl 8083

Circular saw blades for woodworking, with hardmetal tips; dimensions, number of Mit DIN 5134 T 5/05.82
teeth Ersatz fiir
Ausgabe 07.72

Lames de scies circulaires a bois a plaquettes en métaux-durs; dimensions, nombre de
dents

Zusammenhang mit den Arbeitsergebnissen des 1SO/TC 29 siehe Erlauterungen.

MaRe in mm
1 Malke, Bezeichnung
Toleranzen siehe DIN 5134 Teil 5.

il

Bezeichnung eines Kreissageblattes fiir Holz mit Schneidplatten aus Hartmetall, von Durchmesser d; =315 mm,
Schneidenbreite b = 3,2 mm, Durchmesser d> = 30 mm, Dicke s = 2,2 mm, Zahnezahl z = 40:

Sageblatt DIN 8083 — 315X 3,2X 30X 2,2 —-40
Tabelle 1. MaRe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

d d
! b dy s | da?) T b d, s | da2)
Reihe 1 |Reihe 21) Reihe 1 |Reihe 21)
100 — 2,5 20 16 60 2,5 1,6
30 80
125 - 25 20 16 60 200 3,2 2,2
— 140 25 20 1,6 60 2,5 1,6
60 80
25 1,6 3,2 2,2
20 80
3,2 2,2 2,5 1,6
160 - 30 120
2,5 1,6 3,2 2,2
30 80 - 225
3,2 2,2 25 1.6
60 120
25 30 1,6 80 3,2 2,2
3,2 2,2
- 180
25 1.6
60 80
3,2 2,2

1) Reihe 2 méglichst vermeiden.

2) Die Durchmesser d5 der Spannflanschen gelten fiir Kreissageblatter, die auf stationare Kreissdgemaschinen eingesetzt
werden. Sie gelten nicht fiir handgefiihrte Elektrowerkzeuge.
Genauigkeit der Durchmesser d3: DIN 7168 — mittel.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuR Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 8083

Tabelle 1. (Fortsetzung)

d d
! b d, s | da2) ' b d, s | dg2)
Reihe 1 |Reihe 21) Reihe 1 |Reihe 21)
2,5 16 2,5 1,6
3,2 2,2 3,2 2,2
30 120
3,6 2,5 3,6 30 2,5 120
40 28 4,0 2,8
2,5 1,6 45 3,2
3,2 2,2 2,5 1,6
250 - 60 120
3,6 2,5 3,2 2,2
4,0 2,8 - 355 3,6 60 2,5 120
2,5 1,6 4,0 2,8
3,2 2,2 45 3,2
85 160
3,6 25 2,5 16
4,0 28 3,2 2,2
25 16 3,6 85 2,5 160
3,2 22 a0 2,8
30 120
36 25 45 3,2
4,0 2,8 3,2 2,2
25 1,6 3.6 2,5
3,2 2,2 4,0 2,8
- 280 60 120
36 25 30 2,8 120
4,5
40 28 3.2
2,5 16 5,0 3.2
3,2 2,2 3,2 2,2
85 160
36 25 3.6 2,5
a0 28 4,0 2,8
400 - 60 120
2,5 16 2,8
4,5
3.2 2,2 3,2
36 30 25 120 5,0 3.2
4,0 2,8 3,2 2.2
45 3,2 3,6 2,5
25 1,6 4,0 2,8
85 160
3,2 2,2 2.8
45
315 - 3,6 60 25 120 3,2
4,0 28 5,0 3,2
45 3,2 3,2 2,2
2,5 1,6 3.6 25
3,2 2,2 4,0 2,8
- 450 30 140
36 85 2,5 160 2,8
45
4,0 2,8 3,2
4,5 3,2 5,0 3,2
1) und 2) siehe Seite 1
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