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Stirn-Schaftfraser Typ A fir Wendeschneidplatten _N

mit Zylinderschaft 809
MaBe Teil 1

=

End mills type A, for indexable inserts, with parallel shanks; dimensions
Fraises en bout type A, pour plaguettes amovibles, a queue cylindrique; dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 6262/1 — 1982 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stirn-Schaftfraser mit Einstellwinkel 90° (Frasertyp A), mit Zylinderschaft, fiir die der Einbau von je einer
Wendeschneidplatte pro Schneide zum Seiten- und Stirnfradsen vorgesehen ist.

2 MaBe, Bezeichnung »
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Bezeichnung des Stirn-Schaftfrasers nach DIN 8029 Teil 2

mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmeflache mit Zylinderschaft und Anzugsgewinde (Schaftform D)
(Schaftform B)

Zylinderschaft D nach
DIN 1835 Teil1 A2%)

%O) Zylinderschaft B 2.
4 nach DIN 1835 Teil 1

/
[ /
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Bild 1. Bild 2.

Bezeichnung eines Stirn-Schaftfrdsers mit Durchmesser dy = 32 mm (32), Einsteliwinkel der Wendeschneidplatte », = 90 °
(Frasertyp A), Anzahl der Schneiden z = 2 (2), rechtsschneidend (R), Kraglange 40 mm (040), mit Zylinderschaft und seitlicher
Mitnahmeflache (Schaftform B), mit Schaftdurchmesser d, =32 mm (32), fiir durch die Bohrung aufgeschraubte (S) dreieckige
Wendeschneidplatten (T) mit Normal-Freiwinkel a,, = 11 ° (P), Schneidenldnge des Frasers ~ 16,5 mm (16):

Schaftfraser DIN 8096-32 A2 R040B32-STP 16

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

d1 d2 11 12 Krag-
js14 hé js18 max. lange?)
16 16 75 25 27
20 20 82 30 32
25 25 96 38 40
32 32 100 38 40
40 32 110 48 50
50 32 110 48 50
2) Die Kraglange ist die Gesamtlange des Frasers,

abzliglich die Lange des Zylinderschaftes nach
DIN 1835 Teil 1 bzw. DIN 1835 Teil 1 A2

(z.Z. Entwurf)

*y Z.Z. Entwurf

) 2, =90 ° ist der Nennwert des Einstellwinkels, gemessen zwischen Arbeitsebene und Hauptschneide. Er ist identisch mit
dem Nenn-Einstellwinke! der Wendeschneidplatte mit Planschneide.
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3 Werkstoff
Kdrper aus Stahl mit mindestens 1000 N/mm? Zugfestigkeit.

4 Ausfiihrung
Anzahl der Schneiden, sowie Befestigungsart, Form und MaBe der Wendeschneidplatten nach Wahi des Herstellers.

5 Lieferform
Lieferung komplett mit Klemmvorrichtungen, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

6 Kennzeichnung

Stirn-Schaftfraser nach dieser Norm sind zu kennzeichnen mit dem Kurzzeichen, sowie mit dem Namen oder Zeichen des
Herstellers.

Zusétzliche Kennzeichnung nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung.
Abweichende Kennzeichnung nach Vereinbarung.
Die DIN-Hauptnummer ist auf der Verpackung anzubringen.

Zitierte Normen

DIN 1835 Teil 1 Zylinderschafte flr Fraser; MaBe

DIN 1835 Teil 1 A2 (z.Z. Entwurf) Zylinderschéfte fiir Fraser; MaBe; Anderung 2

DIN 8029 Teil 2 Bezeichnung von Fraswerkzeugen mit Wendeschneidplatten; Fraser mit Schaft

Weitere Normen
DIN 6590 Wendeschneidplatten aus Hartmetall, mit Planschneiden, ohne Bohrung
DIN 8096 Teil 2 Stirn-Schaftfraser Typ A fiir Wendeschneidplatten mit Morsekegelschaft; MaBe

Erlauterungen

Die in dieser Norm aufgefiihrten MaBe der Stirn-Schaftfraser Typ A fiir Wendeschneidplatten, mit Zylinderschaft, stimmen mit
jenen, die in der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 6262/1 - 1982%)

E: End mills with indexable inserts — Part 1: End mills with flatted paraliel shanks ~ Dimensions
F: Fraises en bout a plaquettes amovibles ~ Partie 1: Fraises a queue cylindrique & méplat - Dimensions

D: Stirn-Schaftfraser mit Wendeschneidplatten — Teil 1: Stirn-Schaftfraser mit Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefliche -
MaBe

festgelegt sind, liberein.

Zusatzlich enthalt die Norm Stirn-Schaftfraser Typ A mit Zylinderschaft und Anzugsgewinde und einige Angaben iber Werkstoff,
Ausfiihrung, Lieferform und Kennzeichnung.

Internationale Patentklassifikation

B 23 C 5/10
B 23 C 5/20
B 27 G 13/14

*) 1SO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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