DK 681.264.06 : 629.11 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1971

DIN

Briicken fiir Straenfahrzeugwaagen ———

Lastannahmen 8119

Weighbridges; design loads
Suppositions des charges pour la calenlation de la stabilité des ponts bascules a vehicules routiers

1. Geltungsbereich Mafe in m

Diese Norm gilt fiir das Berechnen neuer und fiir das Nachrechnen bestehender Briicken von Straenfahrzeugwaagen,
jedoch nicht von kombinierten Gleis-Straflenfahrzeugwaagen.

Fiir die Lastannahmen gilt DIN 1072 Straen- und Wegbriicken, Lastannahmen und DIN 1072 Beiblatt Straen- und
Wegbriicken, Lastannahmen, Erlduterungen, beide Ausgabe November 1967, mit Ausnahme des in Abschnitt 5.3.1
,Briickenklassen‘ angegebenen Bildes 1 und der Tabellen 1 und 2 sowie Abschnitt 5.3.6.

Briicken fiir StraBenfahrzeugwaagen konnen nicht mit Stralen- und Wegbriicken nach DIN 1072 gleichgestellt
werden, da Stralenfahrzeugwaagen auerhalb der Hauptspur eingebaut und nur mit geringer Geschwindigkeit
befahren werden. Als Sicherheit gegen Uberbeanspruchung der StraBenfahrzeugwaagen ist eine entsprechende

©] Beschilderung vorgesehen, welche a) die Hochstlast der Waage und
8 b) die Geschwindigkeitsbeschrinkung fiir das Befahren der Waagenbriicke angibt.
%f Angepaft an die im Waagenbau gebriuchliche Angabe von Lasten und Gewichten in Masseneinheiten sowie in Uber-
2] einstimmung mit der StVZO, in deren § 34 Abs. 3 die Achslasten und zuliissigen Gesamtgewichte ebenfalls in Massen-
E] einheiten (t) angegeben sind, werden die Lasten (Radlasten, Achslasten, Gesamtlasten) in dieser Norm in Massen-
&1 einheiten (t) aufgefiihrt.
g
2l 2. Verkehrs-Regellasten
=
2] Waagen-Briickenklassen, Lasten, Aufstandsbreiten der Regelfahrzeuge, Maf3e der Regelfahrzeuge.
3
g
=
Z.
§
g N N\ N\ N\ N
3 \/ \/
: Al
s 150 150 150 -+t= 1,50+ =150 150 150~
- s i
H | —— | ——
£ Q| A N B S e D B e e
2 T T T 1 1 T T 1 R
-} | ! | i § | |
© | ; ! Do i | o O
= ! I I NS I | Q9
: | : | | ¥ o ! : N o
g 1"‘4 7777 T'J'_| I__ll_'l FJ_T ‘ iA T '7T-J‘A\ ’_J"ﬁ i
g LAY AN (U B SO B e : U IS B S sl S B
i ¥
8 i
3 Tabelle 1.
o
§ Waagen-
_:- Briicken- Gesamtlast Verteilung der Achslasten Radlast | Aufstandsbreiten
3 klasse t t b
h=
: —O—0—
z 20 20
30 30 —O0—0-"0— _
40 40 —O0—0—-0—0— 5 0,4
50 50 —O0—C0—-0—-0-0—
60 60 O—O—C N O—C
Aufstandslange der Radlast in Fahrtrichtung 0,2 m
Aufstandsfliche jedes Rades in m?2: 0,2 b =0,08 m?
Soweit Quer- und Zwischentrager mit einem Abstand = 2,0 m und Liangstrager sowie Platten der
Briicke mit einer Stiitzweite = 7,0 m vorhanden sind, ist auflerdem mit einer einzelnen Achslast von
13 t zu rechnen, bei der die Spurweite 2,0 m und die Aufstandsbreite b = 0,46 m sind.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschufs Waagenbau im Deutschen Normenausschus (DNA)
Fachnormenausschufy Bauwesen (FNBau) im DNA
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Seite 2 DIN 8119

Tabelle 2. 3. Schwingbeiwert
Der'Schwingbeiwert betrégt fiir alle Briicken aller Bau-
Gesamtlast Ersatzflichenlast *) weisen ¢ = 1,2 bei einer Fahrgeschwindigkeit von max.
t t/m? 25 km/h.
38 i’ég 4. Zusitzliche Bestimmungen
40 1’67 Die Geschwindigkeitsbeschrankung muf3 deutlich durch
50 1’67 ein Hinweisschild mit der Aufschrift 25 km/h an den
60 1:67 Anfahrstrecken zur Waage in beiden Fahrtrichtungen
kenntlich gemacht sein.

Desgleichen miissen Hinweisschilder fiir die Hochstlast
der Waage aufgestellt sein, die einwandfrei erkennen
lassen, daf es sich dabei nicht um Briickenklassen nach
DIN 1072, sondern um Waagen-Briickenklassen nach
DIN 8119 handelt.

Eine gleichmiBig verteilte Flichenlast *) fallt weg.

*} Siehe Erlduterungen unter e)

Erliuterungen

Um Zweifelsfille bei der Auslegung dieser Norm mog-
lichst auszuschlieBen, werden folgende Erliuterungen
gegeben:

¢) Nachdem konstante Radlasten von 5 t vorliegen, kann
auch die in DIN 1072, Tabelle 1, festgelegte Aufstands-
breite von 0,4 m zugrunde gelegt werden.

d) Eine Unterscheidung zwischen Schwerlastwagen (SLW)

a) Laut StVZO § 34 Abs. 3 betrigt in der Bundesrepublik und Lastkraftwagen (LKW) ist nicht erforderlich, da

Deutschland die zuldssige Achslast 10 t. Dies entspricht
einer Radlast von 5 t und stimmt damit mit dem 30-t-
Schwerlastwagen (SLW) nach DIN 1072 iiberein.

Aus diesem Grunde werden fiir das Berechnen von
Briicken fiir StraBenfahrzeugwaagen die Waagen-
Briickenklassen und die Regelfahrzeuge in konstante
10-t-Achslasten = 5-t-Radlasten aufgeteilt.

b) Bei Briicken fiir StraBenfahrzeugwaagen muf jedoch —

entsprechend DIN 1072 Briickenklasse 30 — auch mit
einer Achslast von 13 t gerechnet werden.

Full document details: DIN 8119:1971-12

die Hochstlast der kleinsten Stralenfahrzeugwaage
(20 t) iiber der Regellast des LKW (12 t) nach

DIN 1072, Tabelle 1 und 2, Briickenklasse 12, liegt.
Wenn die Waagenbriicke grof3er ist als die Grundfliche
des Regelfahrzeuges, so ist die Verkehrsspur an der

ungiinstigsten Stelle mit dem Regelfahrzeug zu besetzen.

Vor und hinter diesem ist die Ersatzflichenlast nach
Tabelle 2 anzusetzen.

Die auBerhalb der Verkehrsspur liegende Flichenlast
braucht bei Briicken fiir StraRenfahrzeugwaagen
nicht in Rechnung gestellt zu werden.
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