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DIN 1926-3:1974-07

Briickenwaagen —
Teil 3: Gleiswaagen, kombinierte Gleis- und
StraBenfahrzeugwaagen — BrickengroBRen, Hochstlast bis 120 t

Platform scales —
Part 3: Rail weighbridges, combined rail and road weighbridges — platform sizes, capacity
up to 120 t

Ponts-bascules —
Partie 3: Ponts-bascules ferroviaires, ponts-bascules ferroviaires et routiers
combinés — dimensions des tabliers, portée maximale jusqu’a 120 t

Gesamtumfang 4 Seiten

Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) im DIN
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Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 152-05-01 AA ,Wagetechnik® erarbeitet und ersetzt DIN 1926-3:1974-07.
DIN 8119 besteht unter dem Haupttitel ,Briickenwaagen” aus folgenden Teilen:

— Teil 1:  Briickengré8en, Héchstlast bis 20 t;
— Teil 2:  StraBenfahrzeugwaagen — Briickengrél3en, Héchstlast bis 60 t;

— Teil 3: Gleiswaagen, kombinierte Gleis- und Strallenfahrzeugwaagen — Briickengré3en, Héchstlast
bis 120 t;

— Teil 4: Lastannahmen fiir Bodenwaagen und im Boden versenkte Waagen;
— Teil 5:  Lastannahmen fiir Briicken von Strallenfahrzeugwaagen;

— Teil 6: Lastannahmen fiir Gleiswaagen und kombinierte Gleis- und Stral3enfahrzeugwaagen.

Anderungen
Gegenlber DIN 1926-3:1974-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Hochstlast 120 t wurde zusatzlich aufgenommen;
b) der Titel der Norm wurde geandert;
c) die Normnummer wurde in DIN 8119-3 geandert;

d) die Bezeichnung wurde geandert.
Frithere Ausgaben

DIN 1926-3: 1940-06, 1942-06, 1952-06, 1974-07
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