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DEUTSCHE NORMEN

Juli 1966

Tirschldsser DIN
fir den Schiffbau 8 'I O
Einbaumafie und Einbau
Blatt3
Door locks used in shipbuilding; dimensions for installation
Zusammenhang mit den bisherigen DIN HNA Bt-Normen siehe Erliuterungen zu DIN 81 300 Blatt 1
MafBle in mm
1. EinbaumaBe fiir Einsteckschlésser
1.1. Ausnehmungen im Tirblati 1)
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1) Die Anschluimafle fir die Ausnehmungen im Turblatt {L&cher fiir Driicker und Schliissel) sind so vereinheitlicht, daf3 sie
sowohl fir Zuhaltungsschldsser als auch fir Schldsser mit Profilzylinder gelten.
Einbau der Griffdriicker fir Einsteckschidsser siche Seite 2. Fortsetzung Seite 2 bis 4
Fachnormenausschul Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren (FNA EBM) im DNA
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Seite 2 DIN 81 300 Blatt 3

1.2. Einbau der Griffdriicker2)

In Klapptiren In Schiebetiiren
Zugehédrige Griffdriicker Form A nach DIN 81 317 Zugehérige Griffdriicker Form A nach DIN 81 318
fir Turblattdicken von 28 bis 54 mm fir TUrblattdicken bis 65 mm
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4 Linsensenkschrauben
M5 X 30 DINSI-Ms zur
Befestigung der Lang-
schilde am Schlo3%
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Schnitt C—D
(vergrofert) Der Drickerstift ist,
Istift falls erforderlich
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2) Zugehdrige Befestigungsteile siche Abschnitt 4
3) Schlof3dicke = Nuf3dicke
4) Die Driickerfihrung auf dem Langschild soll nach dem Zusammenbau den Kegelstift verdecken.

5) Diese Schrauben gehdren zum Llieferumfang des Schlosses, siehe DIN 81304, Bei kleinen Tirblatidicken missen die
Schrauben gegebenenfalls gekirzt werden.

6) Dieses Schlo3 kann auch an Klapptiren aus Stahl verwendet werden; Einbaubeispiel sieche Abschnitt 3.2.

7) Bei kleinen Tirblattdicken ist der Langschild mit dem Schlof zu verschrauben; dazu sind die zum Lieferumfang des Schlosses
gehdrigen Linsensenkschrauben M 5 zu verwenden, siehe DIN 81 310.
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