DEUTSCHE NORM August 2003

Kastenschlosser mit Hakenfalle m
fur Schiebeturen auf Schiffen
81310

ICS 47.020.80 Ersatz fur

Rim-locks with hook latch-bolt for sliding doors on ships

Serrures a palastre avec péne demi-tour en crochet pour portes a glissiere

de bateau
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Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 81310:2003-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-81310-2003-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-81310-2003-08

DIN 81310:2003-08

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NSMT 01.10 ,Einrichtung, Wohn- und Arbeitsbereich®, ausgearbeitet.

Weitere Normen zu Schldssern siehe Literaturhinweise.

Anderungen
Gegeniiber DIN 81310:1966-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Profilzylinder-Kastenschloss Form B zusatzlich aufgenommen;

b) die MalRe und Werkstoffe wurden dem Stand der Technik angeglichen und um zusatzliche Werkstoffe
erweitert;

c) Angaben Uber die Ausfiihrung der Schlésser wurden hinzugefigt;
d) Bezeichnung geandert;

e) die Norm wurde redaktionell Giberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN HNA Bt 10-2: 1931-05
DIN HNA Bt 11: 1920-05, 1931-05
DIN 81310: 1966-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kastenschlosser, die vorzugsweise fiir Schiebetiiren auf Schiffen bestimmt sind (siehe
auch DIN 81300-1 und DIN 81300-2).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

DIN 74-1, Senkungen fiir Senkschrauben (ausgenommen Senkschrauben mit Képfen nach DIN EN 27721).
DIN 18252, Profilzylinder fiir Tiirschliésser — Begriffe, MalBe, Anforderungen, Kennzeichnung.

DIN 81300-1, Tiirschiésser fiir den Schiffbau — Teil 1: Ubersicht.

DIN 81300-2, Tiirschiésser fiir den Schiffbau — Teil 2: Technische Lieferbedingungen.

DIN 81313, Chubb-Schliissel zu Tiirschléssern auf Schiffen.

DIN 81315, Schlielkésten zu Tiirschléssern auf Schiffen.
2
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DIN 81316, Schilde fiir Driicker und Schliissel zu Tiirschléssern auf Schiffen.

DIN 81318, Griffdriicker fiir Schiebetiiren zu Tiirschiéssern auf Schiffen.

DIN EN 1652, Kupfer und Kupferlegierungen — Platten, Bleche, Bénder, Streifen und Ronden zur allge-
meinen Verwendung; Deutsche Fassung EN 1652:1997.

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band fiir
allgemeine Verwendung; Deutsche Fassung EN 10088-2:1995.

DIN EN 12163, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen zur allgemeinen Verwendung; Deutsche Fas-
sung EN 12163:1998.

DIN EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen fiir die spanende Bearbeitung (enthélt Anderung
A1:2000); Deutsche Fassung EN 12164:1998 + A1:2000.

DIN EN 12165, Kupfer und Kupferlegierungen — Vormaterial flir Schmiedestiicke;, Deutsche Fassung
EN 12165:1998.

DIN EN 12167, Kupfer und Kupferlegierungen — Profile und Rechteckstangen zur allgemeinen Verwen-
dung; Deutsche Fassung EN 12167:1998.

DIN EN 12540, Korrosionsschutz von Metallen — Galvanische Nic;_ke/-Ubernge und Nickel-Chrom-
Uberziige,  Kupfer-Nickel-Uberziige = und  Kupfer-Nickel-Chrom-Uberziige; = Deutsche  Fassung
EN 12540:2000.

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne
Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.

3 MaRe, Konstruktion, Bezeichnung

Nicht angegebene Male und Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m

3.1 Variante

L: fiUr Linkstlr
R: fir Rechtstir
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