DK 683.331:629.12 DEUTSCHE NORM Dezember 1987

KastenschlOsser DIN
ohne Falle
fiir schwere Schiffstiiren 81 312
Rim-locks without latch-bolt for heavy hinged doors on ships Ersatz fiir Ausgabe 07.66
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Kastenschldsser nach dieser Norm sind vorzugsweise fiir schwere Schiffstiiren nach DIN 83 101 und DIN 83 102 bestimmt.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene MaBe und Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen. Der Wulst zur Verstirkung des SchloBkastens
braucht in bezug auf seine Breite nicht der bildlichen Darstellung zu entsprechen.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

2.1 Einteilung, Haupt- und AnschluBmaBe
Tabelle 1.

Kurzzeichen *) Erklarung

fiir Linksfliigel, SchloB auf SchlieBflache (L1)
L1-RO und zugleich .
fiir Rechtsfliigel, SchloB auf Offnungsflache (RO)

fir Rechtsfliigel, SchloB auf SchlieBflache (R1)
R1-LO und zugleich .
fiir Linksfliigel, SchloB auf Offnungsflache (LO)

*) Kennbuchstaben (Links-/Rechtsbezeichung) und Kennzahlen nach DIN 107.

S

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Form C Profilzylinder-KastenschloB Form D Zuhaltungs-KastenschloB
(vorgerichtet fir Profilzylinder)
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70 Dargestellt sind Kastenschlosser der SchloBart L1-RO

2.2 Normbezeichnung

Bezeichnung eines Kastenschlosses Form C, mit dem Kurzzeichen L1-R0, aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms); Ausfiihrung
poliert (P):
SchiloB DIN 81 312-C-L1-RO-Ms-P

1) Siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenstelle Marine (NM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

E—  m— r
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 81 313 “ez 9539 Brelsg; J ub

12.87 Vertr.-Nr. 0007
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Seite 2 DIN 81312

2.3 Zusammenstellung

Form C Profilzylinder-KastenschloB
SchloBart nach Tabelle 1

Haupt- und AnschluBmaBe siehe Abschnitt 2.1
Ergdnzende Anforderungen siehe Abschnitt 4
Einbau siehe Abschnitt 8

Dargestellt ist ein KastenschloB der SchloBart R1-LO mit montiertem Profilzylinder
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Ansicht ist ohne Einlagen und Decke (Pos. Nr 3 bis 5) dargestellt
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Anmerkung: Schnitt C-D und E-F ohne
Gewicht: = 0,90 kg je Stiick (ohne Profilzylinder) Profilzylinder (Pos. Nr 7) dargestellt

1) Die Zylinderlange richtet sich nach der ortlichen Gegebenheit und ist zwischen Auftraggeber und Lieferer bei Bestellung zu
vereinbaren.

Profilzylinder sind besonders zu bestellen.
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Form D Zuhaltungs-KastenschloB
SchloBart nach Tabelle 1

Haupt- und AnschluBmaBe siehe Abschnitt 2.1
Ergénzende Anforderungen siehe Abschnitt 4
Einbau siehe Abschnitt 8

Dargestellt ist ein KastenschloB der SchloBart R1-LO
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Ansicht ist ohne Einlagen und Decke (Pos. Nr 3 bis 5) dargestelit.
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Gewicht: = 0,95 kg je Stiick
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