DK 683.33 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN Juli 1966

Schilde fir Driicker und Schlissel | DIN
zu Tirschléssern auf Schiffen 8 ] 3 ] 6

Face-plates for keys and door-handles for door locks used in shipbuilding

Zusammenhang mit den bisherigen DIN HNA Bt-Normen siehe Erlduterungen su DIN 81 300 Blatt 1

Mafie in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Langschilde

Form A1 mit Schiiisselloch und Blende 1)
Form A2 mit Schliisselloch

Form A3 mit Profilzylinderloch

Schild aus Ms oder Al Schild aus G-Al Schliisselloch
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Bezeichnung eines Langschildes mit Schlisselloch und Blende {A'1) aus Messing (Ms), poliert {pol):
Schild A1 DIN 81 316 —Ms —pol

Werkstoff (Kurzzeichen bei Bestellung angeben):
Ms = Langschild und Schliisselblende aus Ms 60 nach DIN 17 670 Blatt 1 (Vornorm)
Driickerfishrung aus Ms 58 nach DIN 17 672 Blatt 1 (Vornorm)
Al = Langschild, Schliissellochblende und Driickerfiihrung aus AlMg 3 nach DIN 1745 Blatt 1 (Vornorm); Buchse aus
Polyamid
G-Al = Langschild und Schiissellochblende aus G-AlMg 10 ho nach DIN 1725 Blatt 2; Buchse aus Polyamid

Nachdruck, auch auvszugsweise, nur mit G

Ausfihrung: siehe Seite 6

Gewicht: Form Ms Al G-Al
A1l == 0,180 kg 220,060 kg = 0,135 kg
A2und A3 =~ 0,170 kg = 0,056 kg =0,125kg

1) Diese Form ist dargestellt Fortsetzung Seite 2 bis é

Fachnormenausschufl Schiffbau (HNA) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren (FNA EBM) im DNA
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Seite2 DIN 81316

Langschilde fir Abort- und Badtiren

Form B1 mit,Frei-Besetzt”-Scheibe

Schild aus Ms oder Al Schild aus G-Al
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Bezeichnung eines Langschildes mit ,Frei-Besetzt"-Scheibe (B 1) aus Messing (Ms), poliert (pol):

Schild B1 DIN 81 316 —Ms —pol

Werkstoff (Kurzzeichen bei Bestellung angeben):

Ms = Langschild aus Ms 60 nach DIN 17 670 Blatt 1 (Vornorm)
Driicker- und Drehgriff-Fihrung aus Ms 58 nach DIN 17 672 Blatt T (Vornorm)

Al = Langschild, Driicker- und Drehgriff-Fihrung aus AlMg 3 nach DIN 1745 Blatt 1 (Vornorm); Buchse aus Polyamid
G-Al = Langschild avs G-AlMg 10 ho nach DIN 1725 Blatt 2; Buchse avs Polyamid

#Frei-Besetzi”-Scheibe nach Wahl des Herstellers aus Stahlblech (emailiiert) oder aus Kunststoff

Ausfiihrung: siehe Seite 6

Gewicht fir FormB 1:
Ms Al G-Al

=~0175kg | =~0055kg | =~0,125kg

2) Die ,Frei-Besetzt”-Scheibe gehdrt mit zum Lieferumfang.

*) nach RAL-Farbregister 840 HR; zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin
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