DK 683.338.35:621.888.2:629.12 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1977

Scharnier-Verschliisse M
(Uberfallen) 81 321
Hasp and staple Ersatz fur DIN HNA Bt 140

Im schiffbaulichen Sprachgebrauch ist fiir diese Verschliisse auch die Benennung Uberfallen iblich. Sie wurde deshalb
in Klammern im Titel zusatzlich angegeben.

Diese Verschliisse werden an Kasten, Kisten, Verschlagen u. & Bauteilen verwendet.
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Bezeichnung eines vollstandigen Scharnier-Verschlusses Form A aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):

VerschiuB DIN 81 321 -A-Ms-P

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Gegeniber der Norm DIN HNA Bt 140, Ausgabe Juni 1921,
Inhalt Gberarbeitet; siehe Erlduterungen.

Anderung Oktober 1977:

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

._..__Documents
Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koln 1 vl o1 32 Rkt 8AT Sﬁéﬁiﬁ% Mub
10.77 Vertr.-Nr. 0004
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Werkstoff, Ausfiihrung, Gewicht

. Gewicht
Werkstoff Ausfiihrung kg/Stiick
Form
Kurzzeichen Erklarung Kennbuchstabe Oberflachenart A B
p poliert (an den nach dem Einbau
sichtbaren Flachen)
] galvanischer
Ms Kupfer-Zink-Legierung H Nickel-Chrom-Uberzug, hochglénzend | ) 4¢ 098
nach DIN 17 660%) Cu/Ni10bCrr nach DIN 50 967 ’ ’
galvanischer
M Nickel-Chrom-Uberzug, matt
Cu/Ni20pCr r nach DIN 50 967
Stahl F galvanischer Zinkiiberzug
nach DIN 17 100%) Fe/Zn25 nach DIN 50 961
St Fiir Gelenkstift: 0,34 0,27
Kupfer-Zink-Legierung - -
nach DIN 17 660%)
*) Sorte nach Wahl des Herstellers
Herstellung
Scharnierstiicke gerollt
Lieferumfang
mit Ose, jedoch ohne Befestigungsschrauben
Erlduterungen
DIN 81 321 ersetz@.die veraitete Norm DIN HNA Bt 140 (Juni 1921). Gegeniiber der Norm
wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:
Der Inhalt wurde normungstechnisch vollstiandig (iberarbeitet. Dies betrifft den Titel,
die Bezeichnung, die Werkstoffangaben, Aufnahme von Benennungen und Ausfiihrungs-
angaben fiir die Bauteile, sowie von Hinweisen auf die Herstellung und den Lieferumfang.
AuBerdem wurde die Blechdicke von 3,5 mm auf 3 mm reduziert.
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