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DEUTSCHE NORMEN

August 1978

zum Anschrauben
fur Mobeltiiren

Hange und Scharniere
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Hinges for ship’s cabinet doors; for screwing-on

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

L: fir Linksfligel
R: fir Rechtsfligel

Dargestellt sind Hange fiir Rechtsfligel (R)

<
pie 1 Mitgeltende Normen
Z DIN 74 Teit 1 Senkungen fir Senkschrauben, neu
uNS DIN 107 Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen
=20 « DIN 7168 Teii 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe
é "g :Sj DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
2 = et DIN 50 967 Galvanische Ulgerzijge; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
3: ?é g Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen
°Z
£ :ZE ; 2 MaBe, Bezeichnung, Gewicht
C©aaq 2.1 Hinge

} Erkidarung der Kennbuchstaben (L und R) nach DIN 107

Form A

zwei gerade Lappen
(fur Stumpftiiren)

Form B

oberer Lappen gekropft
unterer Lappen gerade
(fur vorstehende Tiiren)

Form C

oberer Lappen gerade
unterer Lappen gekropft
(fur einliegende Tiiren)

Anderung August 1978:

inhalt der Norm uberarbeitet, siehe Erlauterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Stift im unteren Lappen
fest eingetrieben
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poliert (P):

1) Beim Héang A40 fallen die beiden mittleren Schraubenlocher weg
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Ubrige Mafle und Angaben wie Form A

=

Bezeichnung eines Hanges Form A fiir Rechtsfliigel (R) von a = 50 mm Hohe aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung

Hang DIN 81 402-AR50-Ms-P

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

Form D

beide Lappen gekropft
(fur gefalzte Tiiren)
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erfauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 81 402

Gewicht3
Senkung nach (8,5 kg/dm®)
Form | @ | by | ¢ | dy | do | er | ex | f1 | fa | L |'s DIN 74 Teil 1 kg/Stiick
40 30 9 5 3 4.5 - 6 20 25 1,5 D3 0,019
A 50 40 |12 5 3 75 | 65 8 25 35 1,8 D3 0,027
60 50 |15 6 35 8 6 7 30 40 2,2 D 3,5 0,045
B 50 36 | 13,5 6 35 |7 5 7 25 35 1,8 D3 0,030
C 50 36 | 13,5 6 35 1|7 5 7 25 35 1,8 D3 0,030
D 50 38 - 6 35 17 5 7 25 35 1,8 D3 0,050
2.2 Scharniere
Form E Form F Form G
zwei gerade Lappen ein Lappen gekropft, beide Lappen gekropft
(fur Stumpftiiren) ein Lappen gerade (fur gefalzte Tiren)
d e (fur einliegende
el oL und vorstehende Tiiren)
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Stiff beiderseits vernietet Ubrige Mafle und Angaben wie Form E *
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Bezeichnung eines Scharniers FormE von a = 50 mm Hohe aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):

Scharnier DIN 81 402~-E50-Ms -P

Gewicht
Fom | o | b | d & | e | e | £ | o | s | Semangrach | (B5kyidm?)
40 30 5 3 6 - 6 20 1,5 D3 0,020
50 40 5 3 7.5 6,5 6 25 1,8 D3 0,033
§ 60 50 6 35 | 11 6 6 30 2,2 D35 0,052
70 60 7 4 15 6 9 35 2,5 D4 0,090
F 50 36 6 35 7 5 7 25 1,8 D3 0,033
G 50 38 6 3,5 7 5 7 25 1.8 D3 0,053
Befestigungsschrauben mussen besonders bestellt werden.
iTmETei_m—'SE‘::lrnier E40 fallen die beiden mittleren SchraubenlGcher weg.
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