DK 621.888.2:621.798.12:629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1978

DIN

81403

Lappenscharniere

hi .
Strap hinges for ships and boats MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

1 Anwendungsbereich
Als Scharniere fiir Kistendeckel und ahnliches.

2 Mitgeltende Normen

o
. uN> DIN 74 Teil 1 Senkungen fiir Senkschrauben, neu
g < 3 DIN 1692 TemperguB; Begriff, Eigenschaften, Abnahme
ag g' DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing); Gufstiicke
] DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen), Ldngen- und WinkelmaBe
i <Z( < DIN 17 100 Allgemeine Baustahie, Giutevorschriften
5T ® DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
522 DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen
Laaq DIN 50 967 Galvanische Uberziige; Nickei-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-

Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen

3 MaBe, Bezeichnung, Gewicht

Ubrige MaBe und

fur a = 35 mm —@——@[ @——@ Angaben wie

] : fir a = 50 mm

fur a = 50 mm

¢= geebnet

by

Bezeichnung eines Lapenscharniers von a = 50 mm Hoéhe aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfihrung poliert (P):

Scharnier DIN 81 403-50-Ms-P

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Normenausschuf3 Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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4 Zuldassige MaBabweichungen
Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen): DIN 7168 - mittel

5 Werkstoff, Ausfiihrung

Werkstoff Ausfiihrung
Kurz- . Kenn- »
zeichen Erklarung buchstabe Oberflachenart
Lappen: p poliert
G(;CUZ“33Pb nach DIN 1709 | - h wahl (an den nach dem Einbau sichtbaren Flachen)
oder
de
Kupfer-Zink-Legierung S
Herstellers B
Ms nach DIN 17 660 H galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug,
stift hochglanzend Cu/Ni10bCr r nach DIN 50 967
tift:
Sorte h
Kupfer-Zink-Legierung Wa:hl 3:;:
nach DIN 17 660 Herstellers M galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, matt
Cu/Ni20pCr r nach DIN 50 967
Lappen:
fiir ¢ = 35 mm: St 33-11) nach DIN 17 100
Lappen: . .
St fiir 2 = 50 mm: GTW-35 nach DIN 1692 F galvanischer Zink-Uberzug Fe/Zn25
stift nach DIN 50 961
ift:
Kupfer-Zink-Legierung Sorte nach
nach DIN 17 660 Wahi des
Herstellers

1} Scharniere aus Stahlblech (gerollte Art) kénnen auf besondere Vereinbarung auch mit geschweiBtem Scharnierauge
geliefert werden.

Weitere Normen

DIN 81401 Hange und Scharniere zum Anschrauben fiir Schiffs-Kammertiiren
DIN 81 402 Hange und Scharniere zum Anschrauben fiir Mébeltiiren

Erlduterungen
Gegenuber der Ausgabe Februar 1964 enthélt die vorliegende Folgeausgabe dieser Norm
folgende Anderungen:
- Englische Titelliibersetzung neu formuliert
- Mitgeltende Normen aufgenommen
— Angabe auf die zu verwendenden Senk-Holzschrauben nach DIN 97 gestrichen.
- Bezeichnung nach DIN 820 Teil 27 geandert
- Hinweis auf zulassige MaBabweichungen aufgenommen
- Werkstoffangaben den z. Z. giiltigen Normen angepaBt
- Ausfiihrungsangaben mit Kennbuchstaben verschliisselt
~ Kurzzeichen fiir galvanische Nickel-Chrom-Uberziige mit DIN 50 967 abgestimmt.

Sonstige normungstechnische und redaktionelie Anderungen von untergeordneter Bedeu-
tung durchgefiihrt.
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