Frithere Ausgaben
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Turhaken
und zugehdrige Ose

DIN

81405

Door hooks and corresponding eye

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

1 Mitgeltende Normen

DIN 74 Teil 1
DIN 1709

DIN 1725 Teil 1
DIN 1725 Teil 2
DIN 7168 Teil 1
DIN 17 660

DIN 17 672 Teil 1

DIN 50 967

Senkungen fiir Senkschrauben, neu

Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing); GuBstiicke

Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen
Aluminiumlegierungen; GuBlegierungen, SandguB, KokillenguB, DruckguB
Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen), Langen- und WinkeimaBe

Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Festigkeitseigenschaften

Galvanische Uperzﬂge; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zink
Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen

2 MaBe, Bezeichnung, Gewicht

2.1 Tiirhaken

Einzelheit X

Form A ohne Gelenk

werkstoffen sowie Kupfer-
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Bezeichnung eines Tirhakens ohne Gelenk (A) von [ = 150 mm Lédnge aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung

poliert (P):

Blech 1,5 dick

| 10 b=

Haken DIN 81 405-A150-Ms-P

Gewicht
kg/Stuck

! Ms Al
(8,5 kg/dm®) | (2,8 kg/dm?)

75 0,095 0,035

150 0,120 0,045

Befestigungsschrauben (5 mm Durchmesser) miissen besonders bestellt werden.

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

%: geebnet

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DI
08.78
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Seite 2 DIN 81 405

Form B mit Gelenk
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Bezeichnung eines Tiirhakens mit Gelenk (B) von [ =130 mm L&nge aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfilhrung

li P):
poliert (P) Haken DIN 81 405-B 130 -Ms-P

Gewicht
kg/Stiick

Ms Al
(8,5 kg/dm®) | (2,8 kg/dm?)

65 0,125 0,045

130 0,165 0,055

2.2 Ose (C)

Diese Osen dienen zum Einrasten der Spitze der Haken A und B. Die Osen miissen besonders bestelit werden.
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DIN 74-D5
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Bezeichnung einer Ose (C) aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):
Ose DIN 81 405-C-Ms~-P

Gewicht kg/Stiick
fiir Ms (8,5 kg/dm?): =~ 0,035
fiir Al (2,8 kg/dm®): ~ 0,012

Befestigungsschrauben (5 mm Durchmesser) miissen besonders bestellt werden.
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