DK 621.885.2:629.12.049 DEUTSCHE NORMEN August 1978

DIN
81408

Einschraubhaken

Screwing-hooks
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

< 1 Mitgeltende Normen
™
g DIN 13 Teil 1 Metrisches I1ISO-Gewinde; Regelgewinde von 1 bis 68 mm Gewindedurchmesser, NennmagBe
So DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing); GuBstiicke
= uN) ;‘, < DIN 1725 Teil 1 Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen
g c_’_ C,’_ ;O), DIN 1725 Teil 2 Aluminiumlegierungen; GuBlegierungen, SandguB, KokillenguB, DruckguB8
s 8R ° DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen), Langen- und WinkeimaBe
;:3 g DIN 7998 Gewinde und Schraubenenden fiir Holzschrauben
o <2’: ‘Z‘: :’ DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
E II® DIN 50 967 Galvanische Ulp_erzilge; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
E % g g Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen

2 MaBe, Bezeichnung, Gewicht
Form A Geschirrhaken

Einzelheit ¥
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Der Gewindezapfen ist fest in den
Haken eingeschraubt
i Gewinde: Metrisch nach DIN 13 Teil 1

— b, —

Bezeichnung eines Geschirrhakens (A) von di = 25 mm Durchmesser, aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

oliert (P): .
poliert (7) Geschirrhaken DIN 81 408 - A 25 - Ms - P
Gewicht

g Gewinde) kg/Stiick
g d1 b1 b2 d2 d3 d4 ds h k 11 12 m r S S2 v w
2 Ms Al
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% 25 8 7 12 5 5 M5 | 27 2 20 {17 |10 125 |25 | 4 10 | 12 | 0,023 | 0,007
:f 35 |10 | 9 |15 | 6 6 M6 |3 | 3 |25 |22 12 |35|35|55 | 14 | 18 | 0,060 | 0,018
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Anderung August 1978:

Normenausschuf3 Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DIN 81 J@Qchnaefﬁﬁhaﬂaﬂdﬂwb
08.78 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 81408:1978-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-81408-1978-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-81408-1978-08

Seite 2 DIN 81 408

Form B Einschraubhaken ohne Bund Form C Einschraubhaken mit Bund
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form B
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Gewinde DIN 7998-5

55
72
Bezeichnung eines Einschraubhakens ohne Bund (B) aus Bezeichnung eines Einschraubhakens mit Bund (C) aus
G-AlMg10ho (Al), Ausfiihrung poliert und anodiscih oxy- Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):
diert (N):
Schraubhaken DIN 81 408 -B - Al -N Schraubhaken DIN 81 408-C-Ms-P
Gewicht kg/Stiick Gewicht kg/Stiick
fiir Ms (8,5 kg/dm®): =~ 0,016 fiir Ms (8,5 kg/dm®): =~ 0,018
fur Al (2,8 kg/dma): =~ 0,005 fiir Al (2,8 kg/dmg): = (0,006

Form D Schliisselhaken
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Bezeichnung eines Schiiisselhakens (D) aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):

Schliisselhaken DIN 81 408 -D-Ms-P

Gewicht (8,5 kg/dm?) kg/Stiick: ~ 0,005
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