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Spring type holders for trap-doors
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Anordnung der Befestigungslocher
in der Bodenplatte (Bock)
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Bezeichnung einer vollsténdigen Tiirklemme Form A aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):

Klemme DIN 81 409-A-Ms-P

Befestigungsschrauben (5 mm Durchmesser) miissen besonders bestellt werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Form B

Tirklemme lang
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Anordnung der Befestigungsidcher

in der Bodenplatte (Bock)
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Bezeichnung einer vollsténdigeh Turklemme Form B aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):

Klemme DIN 81 409 -B-Ms-P

Werkstoff, Ausfilhrung, Gewicht:

Werkstoff Ausfiihrung Gewicht
kg/Stiick
Kurz- Kenn-
. Erklarung buch- Oberflachenart Form A | Form B
zeichen
stabe ~ =~
Bock: G-CuZn33Pb (bisher .
G-Ms65) nach DIN 1709 p | poliert . : )
. (an den nach dem Einbau sichtbaren Fléachen)
Puffer: Gummi
Harte (70 - 5) Shore A
Ms nach DIN 53 505 y | galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, 0100 | 0.140
Feder: CuSn6 nach DIN 17 670 hochglianzend Cu/Ni10bCr r nach DIN 50 967 ’ '
Teil 1
Stift: CuZn39Pb3 nach .
DIN 17 672 Teil 1 M galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, matt
Rolle: Polyamid Cu/Ni20pCr r nach DIN 50 967
Befestigungsschrauben (6 mm Durchmesser) miissen besonders bestellt werden.
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